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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt:

,REMONT DROGI WEWNETRZNEJ” w m. Teresin.
Zakres projektu obejmuje:

- wyprofilowanie 1 zageszczenie istniejgcej nawierzchni
- ulozenie warstwy z kruszywa famanego

- wykonanie warstwy z mieszanki asfaltowe;]

- wyprofilowanie poboczy.

2. Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

- Umowa z Gming Kro$niewice

- Mapa do celow opiniodawczych przekazana przez Inwestora w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r, w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- pomiary wlasne w terenie 1 uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Krosniewice, obreb nr
0018 Teresin dz. nr 40.

4. Stan istniejacy

Remont zlokalizowana jest w catosci na dziatkach drogowych nalezacych do
gminy Kro$niewice. Inwestycja potozona jest w péinocno — zachodniej czgsci
gminy. Projektowany odcinek biegnie od skrzyzowania z drogg gminng nr
102102E w kierunku wschodnim, nastgpnie skreca na potnoc i Iaczy si¢ z
odcinkiem drogi o nawierzchni asfaltowej. W sgsiedztwie pasa drogowego
wystepuja dziatki rolne na ktorych zlokalizowane sa pola uprawne oraz
zabudowa zagrodowa. Remontowany odcinek drogi wewngtrznej posiada
nawierzchni¢ utwardzong kruszywem naturalnym o szerokosci ~3,0m.

Teren uzbrojony jest w:

- wodociag ktory przechodzi przez droge w dwoch miejscach w  pik.

0+001,5km oraz 0+306,0km.



- napowietrzna linia energetyczna
5. Uklad projektowany

5.1. Dane projektowe

- kategoria ruchu — KR1

- klasa drogi gminnej — wewngtrzna

- predkos¢ projektowa — 30km/h

- nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 3,0m
- catkowita dtugos¢ drogi — 0,318km

5.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma zblizona jest do §ladu istniejacej nawierzchni. W miejscu
gdzie z uwagi na granice wlasnosci droga nie pokrywa si¢ ze §ladem istniejgce]
podbudowy, istniejagcg podbudowe nalezy uzupeini¢. Droga po remoncie
bedzie posiadala nawierzchni¢ asfaltowa szerokosci 3,0m. Spadki poprzeczne
drogi projektuje si¢ jako daszkowe ~2% za wyjatkiem tukoéw poziomych gdzie
spadem nalezy wyprofilowa¢ o wartosci ~4%.

5.3. Profil podluzny

Profil podtuzny drogi pozostaje zgodny ze stanem istniejacym. Niweleta drogi
zostanie jedynie wyprofilowana 1 wyrOwnana sprzetem mechanicznym.
Niweleta zostanie wyniesiona rOwnomiernie o grubos¢ projektowanych warstw
~12cm.

6. Projektowane konstrukcje

Jezdnia drogi wewnetrznej:

- warstwa z betonu asfaltowego ACS gr. 4cm,

- ulozenie warstwy z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm gr. 8cm,

- 1istniejgcy nawierzchnie wyprofilowac 1 zagescic¢ sprzetem mechanicznym

Uzupelnienie podbudowy:

- warstwa z betonu asfaltowego ACS gr. 4cm,

- ulozenie warstwy z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm gr. 20cm,
- warstwy z kruszywa naturalnego gr. 15cm,

- istniejaca nawierzchnie wyprofilowac 1 zagesci¢ sprzgtem mechanicznym



Warstwe z kruszywa famanego nalezy ulozy¢ z poszerzeniem obustronnym po
10cm w stosunku do szerokoS$ci warstwy Scieralnej.

7. Pobocza
Istniejace pobocza nalezy wyprofilowac¢ i wyréwnac na szerokosci min. 0,50m.
8. Odwodnienie

W projekcie wody opadowe zostang odprowadzone wedtug stanu istniejacego
czesciowo do istniejacych rowdw oraz na przylegty teren zielony. W miejscach
gdzie teren zielony przerasta nad istniejgcg nawierzchni¢ nalezy go wyréwnac
(8cig€) tak aby umozliwi¢ sptyw wod deszczowych z drogi.

9. Uwagi

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
ogolnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z
uwzglednieniem Ogodlnych Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materialy
uzyte przy budowie muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.

10. Uzbrojenia podziemne

Z uwagi na charakter remontu drogi wewngetrznej polegajagcego na wykonaniu
wyroOwnania istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym oraz ulozeniu
warstwy asfaltowej gr. 4cm, nie ma mozliwosci uszkodzenia mechanicznego
istniejgcego uzbrojenia w przypadku jego wystgpowania. Pomimo wszystko w
miejscach gdzie te urzadzenia zlokalizowane s3 pod nawierzchnig prace nalezy
prowadzi¢ uwaznie ograniczajac do minimum uzycie sprzetu cigzkiego.

Opracowat:
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tédzka Okregowa
I1zba InZzynieréw Budownictwa
91-425 Lo6dz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39
NIP 726-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dz, 17 grudnia 2007 r.

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/D/7131-2/700/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wrzesnia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 19 lutego 2007 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Holc posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB  / .
mgr inz. Wactaw Sawicki MZ\

. / ¥
Cztonek Sk{ady Or.zek'aja‘cego OKK LOIIB ,/(/é )wfi{(f
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Gatfazka e




Pan Tomasz Holc jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB .
mgr inz. Wactaw Sawicki M

/ b .
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /% /Ztﬂ/fd/

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (\ il

mer inz. Jan Gatazka //(/ <

Otrzymuja:

1;

Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25

99-300 Kutno;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.



-;___, INZYNIEROW

%T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numesze weryfikacy]nym:

+OD-UXY-RSF-MK2 *

Pan Tomasz HOLC o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/8272/08

adres zamieszkania ul. Wiejska 5, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] [zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] [zby InZynierdw
Budownictwa.
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