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REMONT DROGI GMINNEJ NR 102120E W MIEJSCOWOŚCI GODZIĘBY GMINA KROŚNIEWICE

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: Remont drogi Godzięby N

 Roboty przygotowawcze 1

 KNR 2-01  119-3
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
 równinnym

 1  0,2313 km

 KNR 2-01  108-6
 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich

 2  0,0045 ha

 Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze

 Podbudowa 2

 KNR 2-31 107-1
 Miejscowe uzupełnienie ubutków z kruszywem łamanym stabilizowanym 
 mechanicznie 0-31,5 gr. śr. 8 cm

 3  66,6232 m3

 Razem rozdział 2: Podbudowa

 Nawierzchnia 3

 KNR 2-31 1004-6
 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

 4  832,7880 m2

 KNR 2-31 1004-7
 Skropienie nawierzchni asfaltem

 5  832,7880 m2

 KNR 2-31 311-1
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W 
 KR1-2  50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu

 6  832,7880 m2

 KNR 2-31 311-2
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 
 asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu

 7  -832,7880 m2

 KNR 2-31 1004-6
 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

 8  809,6550 m2

 KNR 2-31 1004-7
 Skropienie nawierzchni asfaltem

 9  809,6550 m2

 KNR 2-31 311-5
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , 
 warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu

 10  809,6550 m2

 Razem rozdział 3: Nawierzchnia

 Pobocza 4

 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 11  346,9950 m2

 KNR 2-31 114-5
 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 o gr.15 cm 
 po zagęszczeniu

 12  346,9950 m2

 Razem rozdział 4: Pobocza

 Przepusty 5

 KNR 405 tom II  102-7
 Mechaniczne czyszczenie przepustu fi 900 wypełnionego osadem do 1/2 wys.

 13  9,0000 m kanału

 Razem rozdział 5: Przepusty

 Obsługa geodezyjna 6

 KNR 2-01  0-0
 Obsługa geodezyjna

 14  1,000 kpl

 Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna
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