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Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm
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Warstwy poza istniejacym pasem jezdnym
Srednio szerokosci 0,8 m

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzgca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Warstwy na istniejacym pasie jezdnym

Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 3 cm

Miejscowe uzupetnienie ubytkéw z kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0-31,5 gr. $r. 8 cm

Istniejace podioze - kruszywo

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E
w miejscowosci Godzieby gm. Kro$niewice

Skala: Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

Przekroje normalne 1:25 10

Imig i nazwisko projektanta: Data: Podpis:

mgr inz. Radostaw Janiak 03.2018

Krzysztof Kamiriski 03.2018




