AKOBUD

Radostaw Janiak

EGZEMPLARZ NR 5

NAZWA PROJEKTU:

Remont drogi gminnej nr 102120E
w miejscowosci Godzieby gmina Krosniewice

LOKALIZACJA : Godzieby — Luboradz, gmina Krosniewice

INWESTOR : GMINA KROSNIEWICE
ul Poznanska 5, 99-340 KrosSniewice

OPRACOWALI:

Marzec 2018



OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

» Zawarto$¢ opracowania

* Projekt zagospodarowania terenu
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Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
0 Mapa sytuacyjna 1:25000
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Przekrdj normalny 1:50
3 Przekroj podtuzny 1:200/1100
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu

drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzigby gmina Krosniewice.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki

Remontowana droga jest drogg gminng nr 102120E 1 przebiega przez miejsco-
wos¢ Godzigby gmina Kro$niewice. Rozpatrywana droga posiada nawierzchnig
asfaltowg 1 pobocza z kruszywa tamanego, nie posiada prawidtowych spadkow
poprzecznych. Teren pod wzgledem wysokosciowym charakteryzuje si¢ nie-
znacznymi spadkami podtuznymi.

Jak wynika z map geodezyjnych w sasiedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodocigg gminny z uzbrojeniem towarzyszacym (hydranty, zasuwy),
oraz napowietrzna linia energetyczna.

Poczatek przebudowywanej drogi km 0+000 przewiduje si¢ w odlegtosci okoto
231 m od granicy z gming Daszyna.

Koniec remontowanej drogi km 0+231,33 to granica mi¢edzy Gming Krosniewice

a Gming Daszyna

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg projektowanego remontu drogi w planie wpisano w maksymalnym
stopniu w S$lad istniejgcej drogi asfaltowej znajdujacej si¢ w pasie drogowym.
Trasa drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. Jezdni¢ drogi
projektuje  si¢  jako  bitumiczng o  spadku  poprzecznym = 2%.

Szerokos¢ jezdni na odcinkach o nawierzchni asfaltowej 3,50 m, pobocze dwu-
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stronne utwardzone kruszywem tamanym szerokosci 2 x 0,75 m. Przewidziano
rOwniez poprawe¢ bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie oznakowania pio-

nowego.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia pasa jezdnego (nawierzchnia bitumiczna): 809,66 m*

Powierzchnia poboczy (kruszywo tamane): 347,00 m*

5. Ochrona zabytkow

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest w strefie ochrony konser-

watorskiej oraz obszarze ochrony stanowisk archeologicznych.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja potozony jest poza terenami gorni-

czymi. Brak wptywu eksploatacji gérniczej na planowang inwestycje.

7. Wplyw inwestycji na ochrone Srodowiska naturalnego

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie srodowiska naturalnego w tym rejonie.
Poprawie ulegng warunki zycia mieszkancéw, tj. dojazd rolnikow do gospo-
darstw i do pol oraz dojazd dzieci do szkoty, jak rOwniez sasiednich miejscowo-
sci. Ilos¢ 1 rodzaj zanieczyszczen powstajacych w wyniku eksploatacji drogi
warunkuje szereg czynnikOw. Najwazniejszym z nich sg nat¢zenie ruchu, jego
rodzaj oraz kategoria drogi. Przy czym w najwigkszym stopniu ilos¢ 1 rodzaj
odprowadzanych z drég zanieczyszczen zalezy od nat¢zenia ruchu. Nie przewi-

duje si¢ wzrostu nat¢zenia ruchu pojazdéw — jedynie zwigkszenie jego ptynno-
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sci. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ wzrostu zanieczyszczen w postaci spa-
lin. Przebudowa drogi wplynie na poprawe warunkéw ruchu oraz na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego na calym odcinku, jak réwniez skroci czas
jazdy. Poprawa nawierzchni przyczyni si¢ w dtuzszym okresie do redukcji emi-
sji spalin z uwagi na poprawienie przejezdnosci drogi. Jednoczesnie dzigki po-
prawie wiasciwosci jezdnych, spadnie stopien zuzycia pojazdow a tym samym

ulegnie obnizeniu hatas emitowany do srodowiska.

. Warunki gruntowo wodne

W podtozu terenu w rejonach lokalizacji drogi wystepuja grunty w postaci na-
sypu niebudowlanego 1 piasku, poziom wod gruntowych utrzymuje si¢ na gte-
bokosci ok. 3,0 m pod powierzchnig terenu. Warunki gruntowe proste. Katego-

ria geotechniczna I.

. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach inwestycji. Taka lo-
kalizacja nie powoduje zadnych ograniczen w sposobie uzytkowania lub zago-
spodarowania sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie bedzie oddzialywac na: parki narodowe, rezerwaty, parki krajo-
brazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp. — brak takich obszarow
w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci
Godzieby gmina Kros$niewice.

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. z p6zniej-
szymi zmianami Dz.U.2015.329.

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r
Nr 207 , poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

—umowa z Gming Kros$niewice

— mapa do celéw opinodawczych w skali 1:500 1 uzgodnienia z Inwestorem

— pomiary i ogledziny wiasne w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.
»Remont drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gmina Kro-
Sniewice”
Opracowanie obejmuje modernizacje drogi poprzez przebudowe drogi gminne;.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem obejmuje:

— miejscowe uzupetnienie ubytkOw istniejgcej nawierzchni

— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

— wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

— wzmocnienie poboczy kruszywem famanym wraz z zageszczeniem
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3. Opis stanu istniejacego

Projektowana droga jest droga gminng 1 przebiega przez miejscowos¢ Godzigby w
gminie Kros$niewice.

Przebudowywana droga jest droga asfaltowg .

Teren pod wzgledem wysokosciowym charakteryzuje si¢ nieznacznymi spadkami
podtuznymi.

Jak wynika z map geodezyjnych w sasiedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodocigg gminny z uzbrojeniem towarzyszacym (hydranty, zasuwy),
oraz napowietrzna linia energetyczna.

Poczatek przebudowywanej drogi km 0+000 przewiduje si¢ w odleglosci okoto
231 m od granicy z gming Daszyna.

Koniec remontowanej drogi km 0+231,33 to granica migdzy Gming Kro$niewice a

Gming Daszyna

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne drogi

— klasa techniczna drogi ,,D”

— predkos¢ projektowana — 40 km/h

— przekr6j poprzeczny - drogowy

— szerokos¢ jezdni - 3,50m

— szerokos¢ pobocza — dwustronne szer. 2 x 0,75 m
— spadek poprzeczny jezdni — 2%

— spadek poprzeczny poboczy - 6%

4.2. Rozwiazania sytuacyjne

Jezdni¢ drogi projektuje si¢ jako bitumiczng o dwustronnym spadku poprzecznym

2% lub jednostronnym spadku poprzecznym réwniez 2%.
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Szerokos¢ jezdni 3,50 m, pobocze dwustronne utwardzone kruszywem tamanym
szerokosci 2 x 0,75 m.

Rozpatrywana droga posiada nawierzchni¢ asfaltowg o znacznych nier6wno-
sciach 1 nie posiada prawidlowych spadkéw poprzecznych. Teren pod wzgledem
wysokosciowym charakteryzuje si¢ nieznacznymi spadkami podiuznymi. Prze-
bieg projektowanego remontu drogi w planie wpisano w maksymalnym stopniu w
slad istniejagcej drogi powierzchniowo utwardzonej znajdujacej si¢ w pasie drogo-
wym i tak nalezy ja wytyczy¢ geodezyjnie na etapie realizacji robot. Trasa drogi

sktada si¢ z odcinkOw prostych i tukéw poziomych.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
km 0 + 000,00 do km 0 + 231,33 na istniejacej nawierzchni
— warstwa Scieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm

— warstwa wigzgca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 3 cm
— istniejgca nawierzchnia asfaltowa,
— istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego gr. ok. 15 cm

— Istniejgce podtoze gruntowe G1 (zwirowane gr. ok. 20 cm)

4.4. Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
nadanie dwustronnego lub jednostronnego spadku poprzecznego 2 % nawierzchni
drogowej. Wody opadowe z nawierzchni sptyng powierzchniowo do istniejgcych
odbiornikéw w terenie. Poniewaz sg to ilosci nieznaczne wigc nie stanowig one

zagrozenia podtopienia terenu.

Remont drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzigby gm. Krosniewice.



OPIS TECHNICZNY

4.5. Pozostale czynniki

Ochrona srodowiska wynikajaca z projektowanych robot.

Remontowana droga nie wprowadza istotnych zmian z funkcjonowaniu istniejg-
cego srodowiska, poniewaz zlokalizowana jest na istniejgcym i uzytkowanym pa-
sie drogowym. Wobec powyzszego nie zachodzi koniecznos¢ stosowania dodat-
kowego zabezpieczenia istniejgcego srodowiska przed zanieczyszczeniami powie-

trza, wody 1 roslin.

4.6. Urzadzenia obce

Jak wynika z map geodezyjnych w s3siedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodocigg gminny z uzbrojeniem towarzyszacym (hydranty, zasuwy),

oraz napowietrzna linia energetyczna.

4.7. Organizacja ruchu

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji ruchu. Projekt organiza-

cja ruchu stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.

4.8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych”.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ atest 1 by¢ dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP 1 P.Poz. pod kierunkiem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz

szczegObtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przystgpieniem do robét
ma obowigzek przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany

,,planem bioz”.
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BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach projektu pn :

Remont drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gmina Kro$niewice
wystepuja roboty stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, p6z. I 1126). W zwiazku z powyzszym przed
przystapieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem BIOZ".

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczeg6lnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6ot drogowych 1 mostowych. Dz. U. Nr 7, p6z. 30 z 1977 r.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ci¢zarOw z dnia | kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenos$nikow z dnia 19 marca 1954 r.
(Dz. U. z dnia 3 kwietnia 1954 r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy spawaniu i ci¢ciu metali z dnia 2 listopada 1954
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, p6z. 93),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia
1972 1.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
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sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poéz.
844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej z dnia 16 grudnia 2002
r. (Dz. U. Nr 237, p6z. 2003).

W  przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie

poinformowac projektanta.

Opracowat:
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Kutno, marzec 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze projekt bu-
dowlany pn:
Remont drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby
gmina Kros$niewice.
zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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