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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany przebudowy
drogi gminnej nr 102120E w miejscovad Godzeby gmina Krédniewice, na
dziatkach ewidencyjnych nr 86, 96, 92, 72/2, 7I22, 69/2 w olgbie ewiden-
cyjnym Godz¢by - Luboradz.

2. Stan istniepcy zagospodarowania dzialki

Projektowana droga jest dpgminm nr 102120E i przebiega przez miejsco-
wos¢ Godzeby gmina Krédniewice. Rozpatrywana droga posiada nawierzchni
gruntowa o powierzchniowym utwardzeniu kruszywenvmégo pochodzenia i
zroznicowary 0 znacznych nierowsoiach o szerokai 5,20 + 9,10 m i nie po-
siada prawidtowych spadkow poprzecznych. Terenppgledem wysokécio-
wym charakteryzuje si nieznacznymi spadkami podiumi.

Jak wynika z map geodezyjnych wsgedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzygzym (hydranty, zasuwy),
oraz napowietrzna linia energetyczna.

Pocatek przebudowywanej drogi km 0+000 przewiduje @il skrzyowania z
droga gminnej nr 102117E.

Koniec przebudowywanej drogi km 0+995,30 to kompasa drogowego 0 sze-
rokosci umazliwiaj acej przebudow drogi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg projektowanej przebudowy drogi w planiasapo w maksymalnym
stopniu wslad istniejce] drogi powierzchniowo utwardzonej znajghg) sk w
pasie drogowym. Trasa drogi skladazsiodcinkdw prostych i tukéw poziomych.
Jezdn¢ drogi projektuje s jako bitumiczm o spadku poprzecznym 2%.
Szeroka¢ jezdni na odcinkach o nawierzchni bitumicznej 3%®0pobocze dwu-
stronne utwardzone kruszywem tamanym szew@kdx 0,75 m. W kilometrau
0+287,50 do 0+312,50 jezdnia ma sze&dkn 00 m (mijanka).
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Przewidziano rownie poprave bezpieczastwa ruchu poprzez wykonanie
oznakowania pionowego.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia pasa jezdnego (nawierzchnia bitumiczh@16,90 rh
Powierzchnia poboczy (kruszywo tamane): 1 514,25 m
Zjazdy do poses;ji i na pola (kruszywo tamane): 133

5. Ochrona zabytkéw

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie yestrefie ochrony konser-
watorskiej oraz obszarze ochrony stanowisk arclggataych.

6.Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktoérym planowana jest inwestycja pohy jest poza terenami gorni-
czymi. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na plaraswinwestycg.

7 . \Wptyw inwestycji na ochrone srodowiska naturalnego

Inwestycja nie wptynie na pogorszesmdowiska naturalnego w tym rejonie.
Poprawie ulegi warunki zycia mieszkacow, tj. dojazd rolnikéw do gospo-
darstw i do pdl oraz dojazd dzieci do szkoly, jalwniez sasiednich miejscowo-
sci. llos¢ i rodzaj zanieczyszcaepowstagcych w wyniku eksploatacji drogi
warunkuje szereg czynnikdéw. Najaraejszym z nich g nakzenie ruchu, jego
rodzaj oraz kategoria drogi. Przy czym w najgzym stopniu ilé¢ i rodzaj
odprowadzanych z drog zanieczys#czalezy od nagzenia ruchu. Nie przewi-
duje s& wzrostu najzenia ruchu pojazdéw — jedynie zkszenie jego ptynno-
$ci. W zwiazku z tym nie przewiduje swzrostu zanieczyszciaev postaci spa-
lin. Przebudowa drogi wptynie na poprawvarunkéw ruchu oraz na popraw
bezpieczéastwa ruchu drogowego na catym odcinku, jak rowrskroci czas
jazdy. Poprawa nawierzchni przyczyng 8t diuzszym okresie do redukcji emi-
sji spalin z uwagi na poprawienie przejezémalrogi. Jednoczmie dzkeki po-
prawie wigciwosci jezdnych, spadnie stopieuzycia pojazdéw a tym samym

ulegnie obnieniu hatas emitowany dowodowiska.
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8. Warunki gruntowo wodne

W podtazu terenu w rejonach lokalizacji drogi wgptija grunty w postaci na-
sypu niebudowlanego i piasku, poziom woéd gruntowytizymuje st na gk-
bokadsci ok. 3,0 m pod powierzchoterenu. Warunki gruntowe proste. Katego-
ria geotechniczna I.

9.0bszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka @1 granicach dziatlek podanych w
pkt.1. Taka lokalizacja nie powoduj@adnych ograniczew sposobie iytko-
wania lub zagospodarowanigsgednich dziatek.
Inwestycja nie bdzie oddziatywéa na: parki narodowe, rezerwaty, parki krajo-
brazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, #grak takich obszarow
w bezpdrednim gsiedztwie inwestycji.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 102120E igjastowaci
Godzkeby gmina Kréniewice, na dziatkach ewidencyjnych
nr 86, 96, 92, 72/2, 71/2, 70/2, 69/2w ¢he ewidencyjnym
Godzkby - Luboradz.

1. Podstawa opracowania

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejzpd30 z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakiowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z aldi4.05.1999 r. z @aiej-
szymi zmianami Dz.U.2015.329.

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198®z. U. Nr 71, poz. 838 z
poézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanes{teednolity: Dz. U. z 2003r
Nr 207 , poz. 2016 z gaiejszymi zmianami)

— umowa z Gmin Krosniewice

— mapa do celdéw opiniodawczych w skali 1:500 i uagedia z Inwestorem

— pomiary i ogédziny wiasne w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany dla zadania pn.
.Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowsci Godzigby gmina
Kro $niewice”
Opracowanie obejmuje modernizacje drogi poprzeehardove drogi gminne;j.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektersjotuje:
— korytowanie, profilowanie i zagzczenie podta pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego przysaiyj poza pas jezdny

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gm. Krosniewice.
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— miejscowe uzupetnienie ubytkdw istriegj nawierzchni

— wykonanie warstwy waizacej z betonu asfaltowego

— wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

— wzmochienie poboczy kruszywem tamanym wraz zgacgeniem

— oczyszczenie rowéw i wymiaruszkodzonych przepustow

3. Opis stanu istnieaceqo

Projektowana droga jest drpgminma i przebiega przez miejscowoGodzeby w
gminie Krasniewice.

Przebudowywana droga jest dgogruntowa o powierzchniowym utwardzeniu
kruszywem ranego rodzaju.

Teren pod wzgldem wysokeéciowym charakteryzuje si nieznacznymi spadkami
podtuznymi.

Jak wynika z map geodezyjnych wsgedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzygym (hydranty, zasuwy),
oraz napowietrzna linia energetyczna.

Pocatek przebudowywanej drogi km 0+000 przewiduje ed skrzyowania z
droga gminnej nr 102117E.

Koniec przebudowywanej drogi km 0+995,30 to korpasa drogowego o szero-
kosci umazliwiajacej przebudow drogi.

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne droqi

— klasa techniczna drogi ,D”

— predkaos¢ projektowana — 40 km/h

— przekrgj poprzeczny - drogowy

— szeroké¢ jezdni - 3,50m

— szeroké¢ pobocza — dwustronne szer. 2 x 0,75 m

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gm. Krosniewice.
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— spadek poprzeczny jezdni — 2%

— spadek poprzeczny poboczy - 6%

— przekroj poprzeczny - drogowy w kilometta0+287,50 do 0+312,50 (mijanka).
— szeroké¢ jezdni - 5,00m

— szeroké¢ pobocza — dwustronne szer. 2 x 0,75 m

— spadek poprzeczny jezdni — 2%

— spadek poprzeczny poboczy - 6%

4.2. Parametry techniczne zjazdow

— szerokéc¢ zjazdow do posesji — 5,0m

— szerokéc¢ zjazdéw na pola — 5,0m

— zjazdy na posespawierzchnia z kruszywa
— zjazdy na pola nawierzchnia z kruszywa

4.3. Rozwazania sytuacyjne

Jezdn¢ drogi projektuje si jako bitumiczm o dwustronnym spadku poprzecznym
2% lub jednostronnym spadku poprzecznym rowgi.

Szerokd¢ jezdni 3,50 m, pobocze dwustronne utwardzone zkwsm tamanym
szerokaci 2 x 0,75 m.

W kilometrazu 0+287,50 do 0+312,50 droga ma szes6kn00 m.

Rozpatrywana droga posiada nawierzelgruntows o powierzchniowym utwar-
dzeniu kruszywem rdego pochodzenia i zidicowary 0 znhacznych nieréwno-
sciach o szeroki 5,20 + 9,10 m i nie posiada prawidtowych spadkiprzecz-
nych. Teren pod wzgtlem wysokéciowym charakteryzuje si nieznacznymi
spadkami podtenymi. Przebieg projektowanej przebudowy drogi wnmavpisa-
no w maksymalnym stopniu lad istnieacej drogi powierzchniowo utwardzonej
znajdupcej sk w pasie drogowym i tak natg ja wytyczy¢ geodezyjnie na etapie

realizacji robot. Trasa drogi sktada giodcinkdw prostych i tukéw poziomych.

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gm. Krosniewice.
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4.4. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

km 0 + 000,00 do km 0 + 995,30 na istnggej nawierzchni

warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm
warstwa wazaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 3 cm
miejscowe uzupetnienie ubytkdéw kruszywem tamanyabisizowanym me-

chanicznie 0-31,5 gr. 8 cm

km 0 + 000,00 do km O + 995,30 poza istnaep nhawierzchnia

warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 3 cm

warstwa wazaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabaizego mechanicznie
0-31,5¢gr.8cm

podbudowa pocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecham
0-63 gr. 15 cm

warstwa odsgczapca z piasku gr. 10 cm

zlazdy do posesiji i na pola 0 nawierzchni z kruszys

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm,
roznicg pozioméw medzy zjazdem a istniggym terenem zniwelowakruszy-

wem famanym

4.5. Roboty ziemne

Obecn drog; gruntows nalezry wykorygowa lub wyprofilowa i zag:sci¢ oraz

wykona warstwy konstrukcyjne wg rysunkow przekroju nomeggo.

Przewiduje s§ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcjagnubo-

sciach wg rysunkow nr 3 —8 przekroju normalnego.

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gm. Krosniewice.
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4.6. Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje sidwodnienie powierzchniowe poprzez
nadanie dwustronnego lub jednostronnego spadkwzpopnego 2 % nawierzchni
drogowej. Wody opadowe z nawierzchni sphpowierzchniowo do istniegych
odbiornikbw w terenie. Poniewas to ilosci nieznaczne wc nie stanowd one
zagra@enia podtopienia terenu.

Przepusty pod drag na zjazdach wymietina przepusty z rur PEHD @ 400

| @ 300 z prefabrykowanyndciankami czotowymi.

4.8. Pozostate czynniki

Ochronasrodowiska wynikajca z projektowanych robot.

Przebudowa drogi nie wprowadza istotnych zmiannkdyonowaniu istniejcego
srodowiska, poniewa zlokalizowana jest na istnigym i wytkowanym pasie
drogowym. Wobec powszego nie zachodzi koniecatstosowania dodatkowe-
go zabezpieczenia istraepgo srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza,
wody i ralin.

W pasie drogowym znajdupic drzewa i krzewy ktére przed rozpeciem robot

nalezy usura¢ zgodnie z wydanprzez Urad Gminy decyzj.

4.9. Urzadzenia obce

Jak wynika z map geodezyjnych wsgedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzygym (hydranty, zasuwy),

oraz napowietrzna linia energetyczna.

4.10. Organizacja ruchu

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu orgacjizruchu. Projekt organiza-

cja ruchu stanowibedzie oddzielne opracowanie.

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gm. Krosniewice.
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4.11. Uwagi kaicowe

Wszystkie prace prowadzizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robét budowlanych”.

Zastosowane materiaty muszosiadéd atest i b¢ dopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie.

Prace nalgy prowadzt z zachowaniem przepiséw BHP i PzPpod kierunkiem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. prasvie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpigéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanythargapcych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przyseniem do robét
ma obowizek przygotowé plan bezpieczaestwa i ochrony zdrowia zwany
~planem bioz”.

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gm. Krosniewice.
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BEZPIECZE NSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach projektu pn :

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowdai Godzigby gmina Krosniewice
wystepuja roboty stwarzajce ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciotyczcej
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, p6z. | D126 zwiazku z powyszym przed
przystpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierowrikdowy zobowgzany jest
sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ".

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano - momae naley prowadzé zgodnie z
obowizujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i g.pa w szczegolrigi:

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gmedarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpigstwea i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz.NF 7, p6z. 30 z 1977 r.

- Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz axda w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przcznym dwiganiu
i przenoszeniu ¢rarow z dnia | kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23i&tmia 1953 r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &eia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy obstudze przém&odw z dnia 19 marca 1954 r.
(Dz. U. z dnia 3 kwietnia 1954 r.),

- Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz &glia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy spawaniu ieciu metali z dnia 2 listopada 1954
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

- Rozporzdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych w
sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (DzNr 13, p6z. 93),

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiorkowych z dnia 28 marca 1972 r. (k. z dnia 10 kwietnia
1972r.),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn28 maja 1996 r. w

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gm. Krosniewice.
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sprawie szczegobtowych zasad szkolenia w dziedzi@epieczastwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, p6z. 285),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri#é wrzénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844),

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiésiea i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacjirpskowej z dnia 16 grudnia 2002
r. (Dz. U. Nr 237, p6z. 2003).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rod@tdowlanych istotnych
rozbieznosci pomkdzy stanem faktycznym a dokumentacjnaleey o tym fakcie
poinformowa projektanta.

Opracowat:

Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscowosci Godzieby gm. Krosniewice.
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Kutno, wrzesiehn 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlane§wiadczamze projekt bu-
dowlany pn:
Przebudowa drogi gminnej nr 102120E w miejscow&i Godzigby
gmina Krosniewice.
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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