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Kosztorys naktadczy droga Wola Nowska Godzieby

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | lloé [ Cenajedn.| Wartosé
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wola Nowska - Godzigby
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.9272
d.13 trasa drég w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 2.00
d.1/0103-04
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt. 14.00
d.1/0103-05
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 38.00
d.1]0103-06
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt. 36.00
d.1/0103-07
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 2.00
d.1/0105-04
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 14.00
d.1/0105-05
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 38.00
d.1]0105-06
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 36.00
d.1/0105-07
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - pozosta- |szt. 3.00
d.1]0105-07 tosci po wezesniejszych wycinkach
11|/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 50.29
d.1/0110-01
12/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 163.80
d.1/0110-02
13|/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu |m?2 254.00
d.1/0111-04 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
niem
14|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 460.67
d.1|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
15/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 434.42
d.1]02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
16/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 26.25
d.1/0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-1l - przy rowach poza pod-
budowg
17|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o r.  |m 10.00
d.1/0816-01 40 cm
18/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m 12.00
d.1]/0816-03 60 cm
19/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 1.92
d.1/0816-04 wy betonowe
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.68
d.1/0108-11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.68
d.1/0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2 PODBUDOWY
22|KNNR 6 103-3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m2 8664.84
d.2 trukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
kat.gruntu [I-VI
23|KNR 2-31 104- |Warstwy odsaczajgce w korycie lub na catej szer.drogi, |m?2 50.80
d.2|5 zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
24|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w kory- |m2 50.80
d.2/0104-06 cie lub na cafej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 5
25|KNR 2-31 114- |Podbudowy z kruszyw famanych 0/63, warstwa dolna o |m?2 207.30
d.2|5 gr.15 cm po zageszczeniu
26|KNR 2-31 114- |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, gérna warstwa |m?2 207.30
d.2|7 0 gr.8 cm po zageszczeniu
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 3498.00
d.2/0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 3498.00
d.2/0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (tacznie
podbudowa 15 cm)
Krotnosé = 7
29|KNR 2-31 114- |Podbudowy z kruszyw famanych 0/63, warstwa dolna o |m?2 4959.54
d.2|5 gr.15 cm po zageszczeniu
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m2 4959.54
d.2|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -3
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Kosztorys naktadczy droga Wola Nowska Godzieby

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
31|KNR 2-31 114- |Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, gérna warstwa |m?2 4959.54
d.2|7 0 gr.8 cm po zageszczeniu
32|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 151.50
d.2/1004-04 lepszonej
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 151.50
d.2/1004-7
34|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubosé¢ m2 151.50
d.2|0110-01 warstwy po zageszczeniu 4 cm - na wtgczeniu z drogg
powiatowg
35/KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - za kazdy m2 151.50
d.2/0110-02 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - na wig-
czeniu z drogg powiatowg
Krotnosé = 5
Razem dzial: PODBUDOWY
3 NAWIERZCHNIA
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 8095.99
d.3/1004-7
37/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca |m?2 8095.99
d.3/0310-01 AC16W - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
38|KNR 2-31 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bi- |m?2 7903.27
d.3/1004-6 tum
39|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 7903.27
d.3/1004-7
40|KNR 2-31 310- |Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S warstwa |m2 7903.27
d.3|5 $cieralna o gr.3 cm po zageszczeniu
41/KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S - kazdy dal- |[m2 7903.27
d.3/0310-06 szy 1 cm warstwy Scieralnej grubosé po zageszcz.
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
4 ZJAZDY
42|KNR 2-31 104- |Warstwy odsaczajace w korycie lub na caftej szer.drogi, |m?2 510.99
d.4|5 zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszcze-
niu 10 cm - zjazdy
43/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na po- |m?2 510.99
d.4/0104-04 szerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zag.
Krotnosé = 5
44|KNR 2-31 114- |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna o |m2 510.99
d.4|5 gr.15 cm po zageszczeniu - zjazdy
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m2 510.99
d.4/0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnosé = -3
46|KNR 2-31 114- |Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, gérna warstwa |m?2 510.99
d.4\7 0 gr.8 cm po zageszczeniu - zjazdy
analogia
47/KNR 2-31 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bi- |m?2 24.69
d.4/1004-6 tum
48| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 24.69
d.4/1004-7 Krotnosé = 2
49/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca |m?2 24.69
d.4/0310-01 AC16W - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
50|KNR 2-31 310- |Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S warstwa |m2 24.69
d.4|5 $cieralna o gr.3 cm po zageszczeniu
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S - kazdy dal- |[m2 24.69
d.4/0310-06 szy 1 cm warstwy Scieralnej grubosé po zageszcz.
Razem dziat: ZJAZDY
5 POBOCZA
52|KNNR 6 103-3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |mz2 2756.55
d.5 trukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
kat.gruntu 1I-VI
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 2756.55
d.5/0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - pobocza
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m2 2756.55
d.5/0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pobocza
Krotnosé = 7
Razem dziat: POBOCZA
6 PRZEPUSTY | ROWY
55|KNR 5-02 Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielna Arot 110 pod m 28.00
d.6/0201-03 drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym
analogia
56| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami i skrzyzowaniami - rury |m 197.00
d.6|0605-06 PEHD Dn = 400
analogia
57|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 17.73
d.6|/0605-01 zwirowo-ttuczniowa
analogia
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Kosztorys naktadczy droga Wola Nowska Godzieby

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
58/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefa- |Sciank. 56.00
d.6/0605-03 brykowane dla rur o $r. 40 cm
analogia
59|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - rury PEHD Dn = 600 m 38.00
d.6/0605-08
analogia
60|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa zwi- |m3 4.56
d.6/0605-01 rowo-ttuczniowa
analogia
61|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 8.00
d.6/0605-05 0 $r. 60 cm
62| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - rury PEHD Dn = 800 m 10.00
d.6/0605-08 Krotnos$é¢ = 1.33
analogia
63| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa zwi- |ms3 1.50
d.6/0605-01 rowo-ttuczniowa
analogia
64| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |Sciank. 2.00
d.6/0605-05 o $r. 80 cm
Krotno$é = 1.33
65/KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy  |m3 1420.15
d.6|/0227-01 przy regulacji rzek wykon.koparkami chwytakowymi 0.25
m3 na odktad przy objetosci wykopu do 1.5m3 na1m
rowu, rzeki lub kanatu w gruncie kat. |-l
66|KNR 2-01 211- |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zma- |m3 1420.15
d.6|5 gazynowanej w hatdach, z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-11I
67|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |[m3 1420.15
d.6/0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 4
68/ KNR 2-11 Woykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Kra- |m2 145.60
d.6/0411-01 ta" mata o wym. 40x60x8 - skarp
analogia
Razem dziat: PRZEPUSTY | ROWY
7 OZNAKOWANIE | GEODEZJA
69|KNR 2-31 702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy |szt 12.00
d.7|1 50 mm
70|KNR 2-31 703- |Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, szt 12.00
d.7|1 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3
m2
71 Analiza wiasna - inwentaryzacja geodezyjna kpl 1.00
d.7|kalk. wlasna

Razem dzial: OZNAKOWANIE | GEODEZJA
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Kosztorys naktadczy droga Wola Nowska Godzieby PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wola Nowska - Godzieby
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{119-3 rowninnym
1.9272 km 1.92720
RAZEM 1.92720
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
38.00 szt. 38.00
RAZEM 38.00
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
36.00 szt. 36.00
RAZEM 36.00
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
38.00 szt. 38.00
RAZEM 38.00
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
36.00 szt. 36.00
RAZEM 36.00
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - pozostatosci po wczesniejszych |szt.
d.1/0105-07 wycinkach
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11|/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
50.29 m3 50.29
RAZEM 50.29
12/|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
163.80 mp 163.80
RAZEM 163.80
13|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
254.00 m?2 254.00
RAZEM 254.00
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
460.67 m3 460.67
RAZEM 460.67
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
434.42 m3 434.42
RAZEM 434.42
16/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1]/0235-01 kat. I-Il - przy rowach poza podbudowg
26.25 m3 26.25
RAZEM 26.25
17|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
18/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
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Kosztorys naktadczy droga Wola Nowska Godzieby

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe ms3
d.1/0816-04
1.92 m3 1.92
RAZEM 1.92
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
3.68 m3 3.68
RAZEM 3.68
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
3.68 m3 3.68
RAZEM 3.68
2 PODBUDOWY
22|KNNR 6 103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.2|3 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 1I-VI
8664.84 m?2 8664.84
RAZEM 8664.84
23|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce w korycie lub na catej szer.drogi, zageszczenie mecha- |m?2
d.2|104-5 niczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
50.80 m2 50.80
RAZEM 50.80
24|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.2|0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 5
50.80 m2 50.80
RAZEM 50.80
25/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna o gr.15 cm po zagesz- |m?2
d.2[114-5 czeniu
207.30 m?2 207.30
RAZEM 207.30
26|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, gérna warstwa o gr.8 cm po zagesz- |m?2
d.2|114-7 czeniu
207.30 m?2 207.30
RAZEM 207.30
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
3498.00 m2 3498.00
RAZEM 3498.00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu (tgcznie podbudowa 15 cm)
Krotnosé = 7
3498.00 m2 3498.00
RAZEM 3498.00
29/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna o gr.15 cm po zagesz- |m?2
d.2|114-5 czeniu
4959.54 m2 4959.54
RAZEM 4959.54
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = -3
4959.54 m2 4959.54
RAZEM 4959.54
31|/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, gérna warstwa o gr.8 cm po zagesz- |m?2
d.2(114-7 czeniu
4959.54 m?2 4959.54
RAZEM 4959.54
32|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2/1004-04
151.50 m2 151.50
RAZEM 151.50
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.2/1004-7
151.50 m?2 151.50
RAZEM 151.50
34|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2|0110-01 4 cm - na wigczeniu z drogg powiatowg
151.50 m2 151.50
RAZEM 151.50
35|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ m?2
d.2/0110-02 warstwy po zageszczeniu - na wigczeniu z drogg powiatowa
Krotnosé = 5
151.50 m2 151.50
RAZEM 151.50
3 NAWIERZCHNIA
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PRZEDMIAR

-3-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.3/1004-7
8095.99 m2 8095.99
RAZEM 8095.99
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca AC16W - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0310-01 zageszcz. 4 cm
8095.99 m2 8095.99
RAZEM 8095.99
38|KNR 2-31 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum m?2
d.3|1004-6
7903.27 m2 7903.27
RAZEM 7903.27
39|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.3/1004-7
7903.27 m?2 7903.27
RAZEM 7903.27
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna o gr.3 cm po |m?2
d.3/310-5 zageszczeniu
7903.27 m2 7903.27
RAZEM 7903.27
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S - kazdy dalszy 1 cm warstwy $cie- |m?2
d.3/0310-06 ralnej grubos¢ po zageszcz.
7903.27 m?2 7903.27
RAZEM 7903.27
4 ZJAZDY
42|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szer.drogi, zageszczenie mecha- |m?2
d.4|104-5 niczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - zjazdy
510.99 m2 510.99
RAZEM 510.99
43/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.4/0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 5
510.99 m2 510.99
RAZEM 510.99
44/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna o gr.15 cm po zagesz- |m?2
d.4|114-5 czeniu - zjazdy
510.99 m?2 510.99
RAZEM 510.99
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = -3
510.99 m2 510.99
RAZEM 510.99
46|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, gérna warstwa o gr.8 cm po zagesz- |m?2
d.4|114-7 czeniu - zjazdy
analogia
510.99 m2 510.99
RAZEM 510.99
47/KNR 2-31 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum m?2
d.4/1004-6
24.69 m?2 24.69
RAZEM 24.69
48/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.4/1004-7 Krotnosé = 2
24.69 m2 24.69
RAZEM 24.69
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca AC16W - grubo$¢ po  |m?2
d.4/0310-01 zageszcz. 4 cm
24.69 m?2 24.69
RAZEM 24.69
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna o gr.3 cm po |m?2
d.4|310-5 zageszczeniu
24.69 m2 24.69
RAZEM 24.69
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S - kazdy dalszy 1 cm warstwy $cie- |[m2
d.4/0310-06 ralnej grubos¢ po zageszcz.
24.69 m?2 24.69
RAZEM 24.69
5 POBOCZA
52|KNNR 6 103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.5(3 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 1I-VI
2756.55 m?2 2756.55
RAZEM 2756.55
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm - pobocza
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2756.55 m2 2756.55
RAZEM 2756.55
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu - pobocza
Krotnosé =7
2756.55 m2 2756.55
RAZEM 2756.55
6 PRZEPUSTY | ROWY
55|KNR 5-02 Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielna Arot 110 pod drogami i innymi prze- m
d.6/0201-03 szkodami wykopem otwartym
analogia
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
56| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami i skrzyzowaniami - rury PEHD Dn = 400 m
d.6/0605-06
analogia
197.00 m 197.00
RAZEM 197.00
57|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowo-ttuczniowa ms3
d.6|0605-01
analogia
17.73 m3 17.73
RAZEM 17.73
58/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefabrykowane dla rur o ér. |$ciank.
d.6/0605-03 40 cm
analogia
56.00 $ciank. 56.00
RAZEM 56.00
59/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - rury PEHD Dn = 600 m
d.6/0605-08
analogia
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
60|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa zwirowo-ttuczniowa ms3
d.6|0605-01
analogia
4.56 m3 4.56
RAZEM 4.56
61/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.6/0605-05
8.00 $ciank. 8.00
RAZEM 8.00
62|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod droga - rury PEHD Dn = 800 m
d.6/0605-08 Krotnos$¢ = 1.33
analogia
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
63| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa zwirowo-ttuczniowa m3
d.6/0605-01
analogia
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
64| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 80 cm Sciank.
d.6/0605-05 Krotnos$é¢ = 1.33
2.00 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.6/0227-01 kon.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odktad przy objetosci wykopu do 1.5
m3 na 1 m rowu, rzeki lub kanatu w gruncie kat. I-1l
1420.15 m3 1420.15
RAZEM 1420.15
66|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3
d.6/211-5 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki przedsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-11I
1420.15 m3 1420.15
RAZEM 1420.15
67|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé¢ = 4
1420.15 m3 1420.15
RAZEM 1420.15
68/ KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m?2
d.6/0411-01 40x60x8 - skarp
analogia
145.60 m2 145.60
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RAZEM 145.60
7 OZNAKOWANIE | GEODEZJA
69|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt
d.7|702-1
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
70/KNR 2-31 Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- | szt
d.7|703-1 nych o powierzchni do 0.3 m2
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
71 Analiza wtasna - inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.7|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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