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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt zagospodarowania terenu do projektu przebudowy drogi gminnej Nr 102117E na
odcinku Wola Nowska - Godzieby gm. Krosniewice

2. LOKALOZACJA:

99-340 Kro$niewice

dz. nr ew. 167, 78/1, 75 obrgb Wola Nowska STag
Powiat: kutnowski
Wojewodztwo: todzkie ’

Wiascicielem wyzej wymienionych dziatek jest Gmina Kro$niewice.

3. INWESTOR:

Gmina Krosniewice

ul. Poznanska 5, 99-340 Kro$niewice

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa zlecenia Nr 46/2018 z dnia 17.01.2018 r. zawarta pomigdzy Gming
Kros$niewice a Ustugi Projektowe i Nadzory "MAWIKON" s.c. K. Majtczak,
W. Wiechno z siedzibg w Kutnie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 21.06.1999 r. z p6Zniejszymi zmianami,

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838
z pdzniejszymi zmianami).
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP 1997r.
e Wykonane badan geotechnicznych podtoza gruntowego pod przebudowe drogi.
e Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500.
e uzgodnienia z Inwestorem.

e pomiary i ogledziny wlasne w terenie.



5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr 102117E na
odcinku Wola Nowska - Godzieby gm. Krosniewice.
Obecnie odcinek przedmiotowej drogi posiada nawierzchni¢ gruntowa, ktéra w poprzednich
latach byla naprawiana i wzmacniana zwirem, kruszywem i kamieniami. Co roku wymaga
ona kolejnych napraw, co wymaga naktadéw pienieznych i pochlania z tym zwigzane
naktady.
Stan nawierzchni jest niezadawalajacy, wystepujag liczne zaglebienia i nieréwnosci. Droga

shuzy gtownie mieszkancom dla ruchu lokalnego jako dojazdy do posesji i pdl. Laczy ona
droge gminng Nr 102120E relacji od drogi krajowej nr 91 przez Zieleniew do drogi
powiatowej nr 2168E i tym samym miejscowo$¢ Godzieby z Wolg Nowska oraz droge

powiatowg nr 2172E Nowe — Zalesie.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

W ramach przebudowy zostanie wykonane cze$ciowe koryto drogi i profilowanie
wraz z dogeszczeniem istniejgcych warstw pod konstrukcje drogi. Nastepnie zostang
utozone kolejne warstwy podbudowy i1 nawierzchnia bitumiczna, wykonane pobocza,
oczyszczone i odtworzone rowy przydrozne, wymienione i wykonane przepusty pod drogg i
zjazdami. W celu umozliwienia zjazdéw na posesje i pola zostang wykonane utwardzone
zjazdy o nawierzchni z kruszywa lamanego poza dworr@‘,\iz“j@z:@r’n;i,,,\_pljgym‘b:ugiyglggm
wielorodzinnym i zjazdu do garazy.

Jezdnia posiada¢ bedzie nawierzchni¢ bitumiczng szerokos’c‘i‘ .4,00lr‘n Wraz -
z mijankami 5,00m i wiaczeniem do drogi powiatowej o szerokosci 5,00 m. Pobocza
utwardzone z kruszywa tfamanego szerokosci 0,75 m.

Poczatek projektowanego odcinka drogi km 0+000 przyjeto na krawedzi istniejacej jezdni
bitumicznej drogi powiatowej Nr 2172E, natomiast koniec w km 14+927,20 na granicy
dziatki nr ew. 75 nawigzujgc sie¢ na wniosek Inwestora do projektowanego rozwigzania
skrzyzowania.

Catkowita dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosi wigc 1 927,20 mb.

W celu odwodnienia drogi przewidziano odtworzenie i oczyszczenie istniejgcych rowow

przydroznych wraz z przepustami. Nie zmienia si¢ sposobu odwodnienia.

Planowany zakres inwestycji nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdw.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatek na odc. pod przebudowe drogi: c.a. 21 084,00 m?
Powierzchnia jezdni, zjazdéw, poboczy utwardzonych: c.a. 11 150,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 9 934,00 m?

7. WYPOSAZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA:

Teren uzbrojony przy skrzyzowaniach z drogami gminnymi i powiatowg w:
e wodociag z przylgczami i hydrantami p.poz.
e napowietrzng lini¢ energetyczng

e kabel telefoniczny

8. OCHRONA SRODOWISKA
Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska, zdrowia i higieny uzytkownikéw zwigzanych
z robotami na przedmiotowej drodze.

Wody opadowe — odprowadzane na dotychczasowych warunkach do istniejgcych rowow.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dzialki na ktérym zaprojektowana zostala inwestycja nie znajdujg sie w strefie

konserwatorskiej ochrony zabytkow.

10. STREFA GORNICZA

STAROSTWO POWIATAWT
Dziatka na ktorym zaprojektowana zostata inwestycja nie znajduje sie w strefie * ¢

szkod gorniczych.

Opracowal:




OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

e Umowa zlecenia Nr 46/2018 z dnia 17.01.2018 r. zawarta pomiedzy Gming
Kros$niewice a Ustugi Projektowe i Nadzory "MAWIKON" s.c. K. Majtczak,
W. Wiechno z siedzibg w Kutnie.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 21.06.1999 r. z péZniejszymi zmianami,

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838
z po6zniejszymi zmianami).
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP 1997r.
e Wykonane badan geotechnicznych podtoza gruntowego pod przebudowe drogi.
e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
e uzgodnienia z Inwestorem.

e pomiary i ogledziny wlasne w terenie.

I1. Opis stanu istniejacego i projektowanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr 102117E na
odcinku Wola Nowska - Godzigby gm. Krosniewice. ST M(’ STWO POWIATOWE w KUTNIE
Obecnie odcinek przedmiotowej drogi posiada naw1erzohn1(@gru[ntowq, ktora w
poprzednich latach byta naprawiana i wzmacniana zwirem, kruszywem i kamieniami. Co
roku wymaga ona kolejnych napraw i pochtania z tym zwigzane naklady finansowe.

Stan nawierzchni jest niezadawalajacy, wystepuja liczne zaglebienia i nieréwnosci. Droga
stuzy gtownie mieszkancom dla ruchu lokalnego jako dojazdy do posesji i po6l. Laczy ona
droge gminng Nr 102120E relacji od drogi krajowej nr 91 przez Zieleniew do drogi

powiatowej nr 2168E i tym samym miejscowos¢ Godzigby z Wola Nowska oraz droge

powiatowa nr 2172E Nowe — Zalesie.

(U8}



Projektowana inwestycja nalezy do I kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe sg

proste.

Teren uzbrojony w:
e wodociag z przylagczami i hydrantami
e napowietrzna linia energetyczna

e kabel telefoniczny
III. Droga w planie

= droga gminna klasy D

= predkos¢ projektowa — 40 km/h

= kategoria ruchu KR-1

= jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 4,00 m (mijanki 5,00 m)

= pobocza 2 x 0,75 m z kruszywa tamanego

Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi obecnie c.a. 8,00 do 12,20 m.

Poczatek projektowanego odcinka drogi km 0+000 przyjeto na krawedzi istniejacej jezdni
bitumicznej drogi powiatowej Nr 2172E, natomiast kon1ecﬁw1(<m1+927,20na granicy,
dzialki nr ew. 75 nawigzujac si¢ na wniosek Inwestora do pféjéktbﬁéneéfovi; rozwlqzanla
skrzyzowania.

Catkowita dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosi wigc 1 927,20 mb.

Sktada si¢ ona z 18-stu lukdw poziomych o kacie zwrotu i promieniu kolejno:

1-1=0,437° R=2000 m 1-7=0,621° R=2000 m
1-2=10,400° R=2000 m k-8 =1,735° R=1000 m
1-3=0,497° R=2000 m 1-9=0,249° R=2500 m
1-4=0,692° R=2000 m £-10=0,491° R=2000 m
}-5=1,120° R=1000 m 1-11=30,029° R=50m

1-6=1,565° R=500 m 1-12=0,482° R=2000 m



1-13=36,743° R=50m 1-16 =2,260° R=1000 m
L-14=1,247° R=1000 m £-17=1,040° R=1000 m
1-15=11,580° R=250 m P-18=2,481° R=500 m

W ramach przebudowy zostanie wykonane czesciowe koryto drogi i profilowanie
wraz z dogeszczeniem istniejacych warstw pod konstrukcje drogi. Nastepnie zostang
ulozone kolejne warstwy podbudowy i nawierzchnia bitumiczna, wykonane pobocza,
oczyszczone 1 odtworzone rowy przydrozne, wymienione i wykonane przepusty pod
droga i zjazdami. W celu umozliwienia zjazdow na posesje i pola zostang wykonane
utwardzone zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego poza dwoma zjazdami: przy
budynku wielorodzinnym i zjazdu do garazy.

Szerokos¢ zjazdow o nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym zaprojektowano
w wiekszosci o szerokosci 5,0 m, co jest zgodne z przepisami - Rozporzgdzenie Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie §77 i §79 ze
szczegblnym uwzglednieniem zapisu dotyczacego cyt.: "Zjazd z drogi powinien by¢
zaprojektowany i wybudowany w sposoéb ............, a W s‘éfc‘_z‘eg(')lnpsjgimpgyyinien by¢
dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, Wym1arow gabarytowych

pojazdow, dla ktorych jest przeznaczony ..." T 355478y

IV. Przekroje normalne i poprzeczne

1. Konstrukeja drogi

Konstrukcja jezdni na wlgczeniu z droga powiatowa

km 0+000 do km 0+025.00

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 9 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm

- istniejgce utwardzone podloze kamienno-piaszczyste



Konstrukeja jezdni na wlgczeniu z drogg powiatowa
(poza Sladem utwardzonym)

km 0+000 do km 0+025.00

warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 9 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

podsypka piaszczysta (warstwa odsgczajaca) gr. 25 cm
istniejgce podtoze G-1

Konstrukecja jezdni drogi

km 0+025.00 do km 0+531.50 i km 0+556.50 do km 0+820.00

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm

istniejgce utwardzone podtoze kamienno-piaszczyste

Konstrukcja jezdni drogi

km 0+820.00 do km 1+580.00 i km 14+605,00 do km 1+927.20

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 12 cm

istniejgce utwardzone podtoze kamienno-piaszczyste



Konstrukcja jezdni poza istniejacym §ladem drogi na mijankach

km 0+531,50 do km 0+556,50 i km 1+580,00 do km 1+605,00

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5 gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

- podsypka piaskowa (warstwa odsgczajgca) gr. 25 cm
istniejgce podtoze G-1

[\

. Zjazdy

Konstrukeja zjazdow:

0 nawierzchni asfaltowej przy budynkach wielorodzinnych:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm M2y ’A

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm T, ’ i

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm /

— warstwa odsgczajgca z piasku sredniego grubosé 15 cm

Konstrukeja zjazdow:

0 nawierzchni z kruszywa famanego

— warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

— warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grubosé 15 cm

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd
mieszkancéw 1 stuzb ratunkowych do posesji wraz z wykonaniem oznakowania

tymczasowego oraz planem tymczasowej organizacji ruchu.



V. Profile podluzne

Zaprojektowano profil podtuzny zgodnie ze spadkiem istniejacego terenu, dostosowujac
sie w miare mozliwosci wysokosciowo do istniejacych zjazdoéw i terenu oraz starajac si¢

zachowac¢ istniejgcg podbudowe.

VI. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg zgodnie ze spadkami podtuznymi do przydroznych
rowow. Cigglos¢ przeptywu wod opadowych w rowach umozliwia przepusty z rur PEHD.
Pod zjazdami zastosowano przepusty PEHD o Dn=40 cm wraz ze $ciankami czolowymi i
pod droga i na wlaczeniu z droga powiatowg przepusty PEHD Dn=60 cm, oraz
wymieniono przepust betonowy taczacy przebiegajacy prostopadle do drogi réw na

PEHD Dn=80 cm. Wszystkie przepusty musza posiada¢ $cianki czolowe.

VII. Polaczenie na wlgczeniu z droga powiatowa

o

W celu nawigzania si¢ 1 polgczenia przedmiotowe] drogi gmmneJ Nr 102117E Wola
Nowska - Godzigby gm. Krosniewice z droga powiatowa nalezy’ wykonac po%qczeme na
tzw. ,,doklejke” i uszczelni¢ miejsce potaczenia, zachowujgc rzedna 1stmejch krawc;dzr__v_r_
jezdni drogi powiatowe;. h
Nie nalezy pozostawia¢ koryta bez utozonych i zageszczonych warstw konstrukcji drogi
na wigczeniu. Przy korytowaniu w obrebie krawedzi drogi powiatowej nalezy jej krawedz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wysunigciem si¢ dolnych warstw podbudowy.

Miejsce potaczenia przy krawedzi drogi nalezy uszczelni¢ emulsjg asfaltowa.

Odwodnienie drogi pozostaje na tych samych warunkach z tym, ze rowy zostang
odbudowane i wyprofilowane, a na wlaczeniu w celu przepuszczenia wéd opadowych
pod projektowang droga gminng i polgczenia rowodéw drogi powiatowej zostanie

wykonany przepust z rur PEHD o Dn=60 cm wraz ze $ciankami czolowymi.



Konstrukcja drogi na wiaczeniu z droga powiatowa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 9 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

- podsypka piaszczysta (warstwa odsaczajgca) gr. 25 cm

- istniejgce podtoze G-1

Na polaczeniu "styku" nawierzchni nalezy zastosowaé taSme do uszczelniania spoin.

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogi powiatowej nalezy uzyskaé¢ zgode

Zarzadcy drogi wraz z odbiorem oznakowania na czas prowadzenia prac.

VIII. Urzadzenia obce

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium wykonujac
wykopy kontrolne. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich podwieszenie lub ulozenie w korytkach drewniaﬁygl}"‘(w zalezno$ci od
wymagan stuzb eksploatacyjnych). .

W terenie mogg wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podzielr.lrdlé,'kt(’)r‘é; poodkryc1u )
nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom. - | a
e Przy realizacji robot przy kablach eN nalezy przed rozpoczeciem robot dokori;é

wylaczenia kabli.

UWAGA !!!

e Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ trasy kabli energetycznych w pasie robot
i oznakowac za pomocg kotkéw w kolorze czerwonym .

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zaktualizowa¢ na mapach (wykonane w okresie od
wykonania projektu do czasu rozpoczecia robot) kable energetyczne i inne media.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wiadcicieli mediow o terminie ich

rozpoczecia .



IX. Organizacja Ruchu

Organizacja ruchu jest tematem oddzielnego opracowania.

X. Uwagi koncowe
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami techr&ipznymi wykonania 1 odbioru

A 7a]

rob6t budowlanych™. 95,10, POWIAD

. . i . i 8 24 ;‘,_ 1;,,,” / ; .t w "'VT;H',’.‘,
Zastosowane materialy muszg posiada¢ atest i by¢ dopuszczone dor.obrotu i ‘stoso,walﬁa

y oy
/ G

w budownictwie.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i P.Poz. pod kierunkiem osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przystgpieniem do robot ma

obowigzek przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.




Kutno marzec 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlany
pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzigby

gm. Kro$niewice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej. "AROSTW ) .




