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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu
"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY
KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOSCI KROSNIEWICE"
Adres: dz.nrew. 5, 16/4, 16/6, 16/7, 18, 19/2, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11,
881/4, 881/6

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej cz¢$ci opracowania - Projekt Budowlany jest projekt
zagospodarowania terenu zwigzany z realizacja projektu pod nazwg: "BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY KOLEJOWEJ W
MIEJSCOWOSCI KROSNIEWICE".

W skiad niniejszego projektu budowlanego wchodza nastepujace elementy:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt budowlany pn."Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy
Kolejowej w Krosniewicach"
3. Cze$¢ graficzna - wspdlna dla w.w. elementow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest umowa zawarta pomiedzy Gming
Kro$niewice a Projektantem - Projektowanie 1 Nadzor Sieci 1 Instalacji Sanitarnych mgr
inz.Marek Szulc ul.Lipowa 29, 99-340 Krosniewice.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Krosniewice, ul.Poznanska 5, 99-340
Kro$niewice.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbednymi
uzgodnieniami stanowig zatacznik do zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Kutnie i w
tym celu zostal opracowany.

4. MATERIALY WY JSCIOWE

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:
- dokumentacja geotechniczna

- mapa do celéw projektowych

- warunki techniczne z MZGKiM w Kro$niewicach

- obowiazujace normy 1 przepisy

- literatura fachowa

- inwentaryzacja w terenie.

S. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano nast¢pujace materiaty:
- Mape ewidencyjng

- Mape sytuacyjno - wysokosciowg

- Wizje lokalng w terenie,



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia

1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2001 Nr 115 poz. 1229 ) z

pozniejszymi zmianami;

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003r.

w sprawie jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016) z
pézniejszymi zmianami;

6. OPINIE I UZGODNIENIA

Kopie pism, uzgodnien, uprawnien oraz innych stosownych dokumentéw zostaty zebrane i
zamieszczone w czgsci 1. niniejszego opracowania.

7. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje sie¢ kanalizacji i przylaczy do obiektéw przy ulicy
Kolejowej z przejeciem $ciekdéw sanitarnych.
Zakres robot obejmuje nastgpujace dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej:
» PCW200 - mb.605,5
» Przytacza z rur PVC160 - mb.183,7
» Podtaczenie kanalizacji ttocznej z drenazu - PVC110 - mb.1,0
» oraz: - rozbidrke odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodnikach,
- zabezpieczenie istniejacej sieci
Zaprojektowano budowe przytaczy do budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw
ustugowo - handlowych.
W zakres przewidywanej inwestycji wchodzi rowniez likwidacja istniejgcego niewydolnego
systemu kanalizacji sanitarnej w duzym stopniu ogélnosptawne;.

8. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE TERENU - ISTNIEJACY STAN
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace dziatki:dz. nr ew. 5, 16/4, 16/6, 16/7, 18, 19/2, 19/4,
19/5, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 881/4, 881/6.

9. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany stan zmienia zagospodarowanie nieznaczaco Na terenie nawierzchni pojawia
si¢ wlazy studni rewizyjnych. Pozostaly teren pozostaje bez zmian. Cata infrastruktura bedzie
prowadzona pod powierzchnig terenu.



10. PRZEZNACZENIE TERENU

Teren na ktérym jest projektowana inwestycja jest pasem drogowym lub terenami zielonymi,
chodnikami itp. W zwiagzku z projektowanym zagospodarowaniem przeznaczenie terenu nie
ulegnie zmianie.

W ramach projektowanej przebudowy nie ulegng rozbiérce zadne budynki.

11. POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowany kanat sanitarny sktada si¢ z

PCW200 - mb.605,5

Przytacza z rur PVC160 - mb.183,7

Podtaczenie kanalizacji tlocznej z drenazu - PVC110 - mb. 1,0
Studnie rewizyjne fi.1200mm - szt.2

Studnie rewizyjne fi.425mm - szt.32

Studnie rewizyje fi.315mm - szt.36

YVVYVYYVY

12. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W miejscu planowanej lokalizacji inwestycji powierzchniowo wystgpuja nasypy
niekontrolowane (warstwa 1) o migzszosci 0,6 - 1,3 m, zbudowane z gruntéw préchnicznych,
gliny piaszczystej oraz gruzu i otoczakéw. Pod warstwami gruntow organicznych stwierdzono
gling pylasta zwiezta (IV), twardoplastyczna.

13. UZBROJENIE TERENU

Na terenie prowadzenia prac budowlanych znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia
obce:

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa (+przytacza)

- sie¢ kanalizacyjna (sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej)

14. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przy przebudowie przewiduje si¢ nast¢pujace roboty rozbiérkowe:
- rozbidrka nawierzchni

- rozbidrka chodnikéw,

- rozbiérka kraweznikow

- rozbidrka nawierzchni trawiastych.

Sa to elementy do odtworzenia w ramach zadania.

15. GOSPODAROWANIE ZIELENIA
W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

16. KOLIZJA Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI TERENU

W ramach zamierzenia budowlanego wystepuja kolizje projektowanej kanalizacji z
istniejgcg infrastrukturg. Projektowana kanalizacja nie wptywa negatywnie na istniejaca
infrastrukrure
Przedmiotowa inwestycja nie wymusza przebudowy istniejagcego uzbrojenia terenu.

17. OCHRONA SRODOWISKA I INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana kanalizacja nie wytwarza zadnych zanieczyszczen. Przewidziane



materiaty do budowy sg neutralne dla srodowiska. Nalezy uzna¢, ze projektowany obiekt nie
bedzie mial niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji obiektu.

Kanalizacja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska ani w trakcie budowy,
ani w okresie eksploatacji.

Przedsiewzigcie inwestycyjne nie spowoduje pogorszenia docelowego klimatu
akustycznego. Okresowo moze wystapi¢ wzrost ucigzliwosci akustycznej w czasie budowy
(samochody cigzarowe + sprz¢t budowlany). Nie przewiduje si¢ aby budowa kanalizacji
zmienita ilosci 1 sposéb rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen powietrza, pochodzacych od
ruchu samochodowego na rozpatrywanych odcinkach drogi. Kanalizacja poprawi stan
srodowiska. Wykonanie nowej 1 szczelnej kanalizacji przerwie przedostawanie si¢ sciekow z
istniejgcej kanalizacji do gruntu.

W najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji nie wystepuja obszary chronione z
punktu widzenia przepiséw ochrony powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

18. INFORMACJA DOTYCZACA TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie, nie zalicza si¢
wiec do przedsigwzie¢, dla ktérych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

19. INFORMACJA O OBSZARZE NATURA 2000
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym obszarem Natura
2000.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy sanitarnej
"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY
KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOSCI KROSNIEWICE"
Adres: dz. nrew. 5, 16/4, 16/6, 16/7, 18, 19/2, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11,
881/4, 881/6

1 Podstawa opracowania

Do opracowania wykorzystano nast¢pujace materiaty:

e  Warunki Techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowe;j
w Kro$niewicach wydane przez MZGKiM w Kro$niewicach

Mapy sytuacyjna - wysokosciowe w skali 1: 500 terenu objetego wodociagiem.

Wizje lokalng w terenie.

Uzgodnienia z Zamawiajacym oraz uzytkownikiem.

Przepisy, normatywy , literature fachowa.

2 Zakres opracowania.

2.1 Lokalizacja

Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest w péinocno-zachodniej cz. miasta Kro$niewice.
Stanowi¢ bedzie system kanalizacji rozdzielczej odprowadzajacy Scieki sanitarne (bytowe) z
osiedla mieszkalnego przy ulicy Kolejowej oraz czesciowo ulicy Parkowej i czesciowo ulicy
Torunskiej.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji i przytaczy do obiektéw przy
ul.Kolejowej z przejeciem sciekow sanitarnych.

Projekt obejmuje nastepujace dtugosci sieci kanalizacji sanitarne;j:

» PCW200 - mb.605,5

» Przytacza z rar PVC160 - mb.183,2

» Podtaczenie kanalizacji ttocznej z drenazu - PVC110 - mb.1,0

Zaprojektowano budowe przytaczy do budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw
ustugowo - handlowych.

W zakres przewidywanej inwestycji wchodzi rowniez likwidacja istniejgcego niewydolnego
systemu kanalizacji sanitarnej w duzym stopniu ogélnosptawne;.

2.3 Wiasnos¢ gruntow

Grunty, na ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowig witasno$¢ Gminy
Krosniewice, SML-W "Przysztos¢ w Krosniewicach, prywatnych przedsigbiorcéw,
wtascicieli zrzeszonych we Wsponotach Mieszkaniowych oraz uzytkownikéw wieczystych.
Wiaczenia do kanatu w ul.Kolejowej zaprojektowano w pasie drogi powiatowej o numerze
2149E ul.Kolejowa dz. nr ew.5.

2.4 Stan istniejgcy kanalizacji sanitarnej
Istniejaca kanalizacja sanitarna zbudowana jest w latach pie¢dziesiatych ubiegtego wieku z
materiatow betonowych badz kamionkowych niskiej jakosci. Szczelnos$¢ kanalizacji jest na




bardzo niskim poziomie. Ponadto degradacja studni oraz kanatéw jest tak daleka, ze powstaja
ubytki gruntu wptukiwanego do kanatow.

Podtaczenie do kanalizacji wielu wpustéw deszczowych powoduje znaczny wzrost obcigzenia
hydraulicznego oczyszczalni Sciekow w okresie opadéw. Stan taki powoduje rozcienczenie
sciekéw 1 stwarza niebezpieczenstwo wyptukania oczyszczalni i degradacji odbiornika.

3. Warunki gruntowo-wodne

3.1 Warunki geotechniczne i hydrologiczne

Przy powierzchni terenu zalegaja nasypy niebudowlane o migzszosci c.a. 0,7 -3,0 m.

Woda gruntowa pojawia si¢ lokalnie w strefie gtebokosci ca 2,5 m.

W zwigzku z tym przewiduje si¢ catkowita wymian¢ gruntu w wykopach. W przypadku
wystgpienia gruntow nieno$nych ponizej rury nalezy dokona¢ wymiany gruntu na
zageszczalny. Minimalny wskaznik zageszczenia 1s=0,98 w strefie rury. Grunty gliniaste
nalezy wymieni¢ na zaggszczalne.

Zasypke wykopéw w ciggach komunikacyjnych zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
rownego Is=1,0.

4 Rozwiazania techniczne kanalizacji sanitarnej.

4.1 Charakterystyka techniczna kanalizacji

Kanalizacja sanitarna DN 200 mm z rur PVC typ SN8 zaprojektowana zostata od istniejace]
kanalizacji sanitarnej DN300 w ul.Kolejowe;.

Kanalizacja zlokalizowana jest w pasie drogowym istniejagcych dréog w jezdni, w terenach
zielonych oraz w ciggach komunikacyjnych pieszych.

4.2 Bilans sciekow i tadunkow oraz obliczenia hydrauliczne
Bilans sciekow i tadunkow w Sciekach zatgczono na koncu niniejszego opisu tab.1.1, 1.2., 2.1, 2.2.

Kanalizacja odprowadzac¢ bedzie $cieki sanitarne osiedla od mieszkancéw wyszczegdlnionych
w tabelach j.w.

Zaprojektowany kanat PVC200 o spadku 0,5% przy napetnieniu 65% posiada przepustowos¢
0,018m3/sek.

4.3 Materiaty
Kanalizacje¢ zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

e rury PVC200 SN8 faczone na kielich z uszczelka - DN/OD 200mm oraz
DN/OD160mm.

Dopuszcza si¢ rury kazdego producenta pod warunkiem zachowania parametrow
wytrzymatosciowych rur

e Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy 425
mm lub studnie rewizyjne o $rednicy 315mm.

e Wiaczeniowe studnie rewizyjne w ulicy Kolejowej zaprojektowano jako studnie
zelbetowe o $rednicy 1,2m. Przewiduje si¢ zastosowanie studni rewizyjnych z kregéw
zelbetowych z betonu W-8 C35/45. Zwienczenia studni w ciggach komunikacyjnych
klasy D400, poza ciggami C250. Studnie zaznaczono na profilu podtuznym kanalizacji
sanitarnej.

Zaleca si¢ stosowanie rur i studzienek jednego producenta w tym samym systemie.




4.4 Wytyczne montazowe kanalizacji

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen powstalych w czasie transportu i roztadunku. Rury nalezy
precyzyjnie ustabilizowa¢ w wykopie tak, aby byly ulozone centrycznie.

Przy stosowaniu dzwigni lub naciggarki do weciskania rur nalezy pamigta¢ o stosowaniu
drewnianej podktadki zabezpieczajacej kielich rury przed uszkodzeniem.

4.5 Elementy uzbrojenia

Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji j beda studnie rewizyjne usytuowane w miejscach

projektowanych przytaczy oraz na zalamaniach.

Kanat uzbrojono w studzienki rewizyjne i potaczeniowe:

» Projektowane studnie prefabrykowane z kregéw zelbetowych o $rednicy wewngtrznej Dw
=12m.

Wiazy klasy D 400 ( 40T) o srednicy Dn 600 mm. Wtazy zeliwne z zamknigciem
uniemozliwiajgcym kradziez. Przejs$cia przez studnie wykona¢ jako szczelne - uszczelka
zintegrowana.

» Kanal na odcinkach prostych w odlegto$ciach projektowanych uzbrojono w typowe
studzienki rewizyjne prefabrykowane z tworzywa sztucznego produkcji o $rednicy
425mm i 315mm z zakonczeniem teleskopowym i dodatkowo pier$cieniem zelbetowym
pod wiazem ze zwienczeniem D400. Dopuszcza si¢ zastosowanie zwienczen tzw.
"ptywajacych".

4.6. Rozwigzania kolizji 7 istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do roboét nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z

projektowang kanalizacjg.

Na trasie projektowanej kanalizacji stwierdzono nast¢pujace elementy uzbrojenia:

- Kanalizacje deszczowg

- kanalizacje telefoniczna

- kable telefoniczne

- kable energetyczne NN

- kable energetyczne WW

- wodociagi

- przylacza wodociggowe

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy

wykonywa¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystgpujace

elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie

w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

Wigkszos¢  wystepujacych elementéw uzbrojenia, poza przytagczami wodociggowymi,

znajdowac si¢ beda nad projektowana kanalizacja. Szczegbétowe rozwigzania wysokosciowe

naniesiono na profilach kanalizacji.

W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore po odkryciu

nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

e Przy skrzyzowaniu kanalizacji grawitacyjnej, z istniejagcymi kablami telefonicznymi nie
utozonymi w kanalizacji kablowej, przy odlegtosciach pionowych miedzy zewngtrzng
sciankg kanalizacji a kablem od 0,1 do 0,5 m Nalezy stosowa¢ na kablu rur¢ ochronng
PEHD dwudzielng. Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$ kabla.

e Przy skrzyzowaniu z kablem energetycznymi eWN stosowa¢ na kablu rury ostonowe
HDPE dwudzielne o srednicy 110 mm. Prace w obrebie kolizji 1 skrzyzowan z kablami
energetycznymi prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem stuzb energetycznych i oséb z
odpowiednimi uprawnieniami.




e Przy realizacji rob6t przy kablach WN nalezy przed rozpoczeciem robét dokonaé
wylaczenia kabli.

e Przy zblizeniach do stupéw zachowac¢ odlegtos¢ min.1,0 m od stupa.

e Przy odlegtosciach Scian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przej$cia wykona¢ za
pomoca podkopow lub przeciskiem.

e rury ostlonowe przy kolizji z istniejaca siecig wodociggowa i kanalizacyjng oraz
energetyczng i telefoniczng zaktada¢ pod nadzorem przedstawiciela witasciciela sieci. Z
usunig¢cia kolizji nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lub glebsze posadowienie niz kanat, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

e W rejonie wszystkich kolizji z kablami energetycznymi i telefonicznymi wykop nalezy
wykonywac recznie.

e Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia kolidujacego uzbrojenia
nalezy zgtosi¢ odbidr kolizji do wtasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyjnej.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod

uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomoca mieszanki piaskowo-cementowe;]

4.7 Podloze pod kanalizacje

Kanalizacj¢ nalezy usytuowa¢ na posypce piaskowej. Nalezy wykona¢ podtoze piaskowo-
zwirowe o maksymalnej granulacji do 20 mm i grubosci 10 cm. Zaggszczenie podioza-
wskaznik zageszczenia Is=min.0,98.

4.8 Wykopy i ich zabezpieczenie

Projektowana kanalizacja zlokalizowana zostala mig¢dzy innymi w jezdni ul.Kolejowej o
nawierzchni bitumicznej. Dla wykonania wykopéw nalezy usuna¢ nawierzchni¢ w pasie o
szerokosci 1,50 m, a nastepnie w tym samym pasie nalezy usuna¢ podbudowe.

Przewiduje si¢ catkowita wymian¢ gruntu w wykopach w ul.Kolejowej. W przypadku
wystgpienia gruntdw nienosnych ponizej rury nalezy dokona¢ wymiany gruntu na
zageszczalny. Minimalny wskaznik zageszczenia Is=0,98 w strefie rury. Grunty gliniaste
nalezy wymieni¢ na zaggszczalne.

Zasypke wykopéw w ciggach komunikacyjnych zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia
rownego Is=1,0. Ten sam wskaznik obowigzuje poza ciggami komunikacyjnymi.

Dla wykonania projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych, z
pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub ptytami. Dopuszcza
si¢ zastosowanie szalunkéw skrzynkowych atestowanych dla gltebokosci wskazanych w
projekcie. Szerokos¢ wykopéw dla DN 200 mm —1,2 m.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu i zagtebienie powyzej 1 m nie dopuszcza si¢ innego rodzaju
zabezpieczenia §cian wykopow.

Ziemie¢ z wykopoéw nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora.

4.9 Zasypywanie wykopow i odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypetni¢ zasypka
piaskowo-zwirowa (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z jej
zageszczeniem Is=0,98. Nastepnie przystagpi¢ mozna do wypetniania wykopu zasypka
piaskowo-zwirowg o granulacji do 20 mm, z zageszczaniem jej warstwami do Is=1,0 dla
pelnej glebokosci. Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia
zageszczenia gruntu, po ktérych mozna przystagpi¢ do wykonania nawierzchni.

Przewiduje si¢ odtworzenie stanu nawierzchni i podbudéw do stanu poprzedzajacego roboty.
Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomoca mieszanki piaskowo-cementowej.




Nawierzchnie asfaltowe odtworzy¢ do stanu z przed rozpoczecia robot-do stanu pierwotnego.
Pozostale nawierzchnie réwniez przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4.10 Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wody gruntowej zachodzi koniecznos¢ odwadniania
wykopéw. Przewiduje si¢ odwodnienie igtofiltrami fi.32 mm co 0,8m lub iglostudniami fi.100
mm (filtr) co 1,6 m.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zaprzesta¢ pogltebienia wykopu-rzedna
wody musi pozosta¢ ponizej dna wykopu. Odpompowanie wody z wykopu moze byc¢
mozliwe w przypadku wykonania drenazu odwodnieniowego w dnie wykopu dragzonego wraz
z zaglebianiem drenazu.

S Wytyczne realizacji inwestycji

5.1 Whytyczne realizacji inwestycji

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do posesji zaleca si¢ realizacj¢ kanalizacji
odcinkami.

Roboty nalezy rozpoczac¢ od najnizej potozonych studni rewizyjnych zlokalizowanych w
jezdni ul.Kolejowe;j to jest w drodze powiatowej o numerze 2149E dz. nr ew.5.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonac projekt organizacji ruchu w rejonie rob6t i
uzgodni¢ go ze stuzbami to jest: policja, pogotowiem ratunkowym, Urzedem Miejskim w
Kro$niewicach 1 Starostwem Powiatowym, Straza Pozarng. Nalezy uzyska¢ zgode w formie
decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego od wiasciciela terenu.

W przypadku ul.Kolejowej jest to Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydziat Drogownictwa,
ul.Szpitalna 7, 99-300 Kutno.

Wykonanie wiaczenia do studni S18 S1 winno zaktada¢ w pierwszym rzedzie wykonanie
samej studni metoda studniarskg wg rys 5 z ograniczeniem ruchu i zwezeniem drogi, a
nastepnie po udostgpnieniu zachodniej strony pasa wykonanie kanatu w kierunku studni S19.
Po wykonaniu rob6t nalezy dokona¢ odbioréw i bez zbednej zwtoki uruchomic¢ ruch na jezdni
ul.Kolejowe;.

Nie przewiduje si¢ catkowitego zamkniecia zadnej z ulic. Nalezy pozostawi¢ zawsze
mozliwos¢ dojazdéw gospodarczych do posesji osiedla przy ul.Kolejowej i wewnatrz osiedla.
Pozostate ciggi komunikacyjne nalezag do Gminy Kro$niewice.

5.2 Obstuga geodezyjna

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6ét ma obowigzek zleci¢ uprawnionym stuzbom
geodezyjnym wytyczenie kanalizacji oraz wszystkich istniejacych elementow uzbrojenia.

W trakcie realizacji nalezy na biezgco inwentaryzowaé¢ w stanie odkrytym poszczegdlne
odcinki kanalizacji, tréjniki, studnie oraz odkryte istniejace urzadzenia podziemne.

3.3 Zajecie terenu na czas budowy

Na czas budowy Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ o zgod¢ do zarzadcy drogi  na
czasowe zajecie terenu. Wniosek o czasowe zajecie terenu zawiera¢ musi:

* powierzchni¢ zajecia i jej rodzaj (jezdnia, chodnik, tereny zielone);

* czas zajgcia terenu;

» projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu robo6t;

* osobg odpowiedzialng za prowadzone roboty.

5.4 Organizacja placu budowy
5.4.1 Zabezpieczenie ruchu drogowego
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Na czas rob6ot wytaczony zostanie ruch na czesci pasa jezdni. W zwigzku z tym zostanie
ograniczony ruch w rejonie rob6t. Przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji odcinkami co ca.
100 m w celu mozliwosci zastosowania ruchu wahadtowego.

O przewidywanym zamknigciu ulic lub ograniczeniu ruchu powiadomi¢ wszystkie stuzby
miejskie, Straz Pozarng Pogotowie Ratunkowe i Policje.

Ze wzgledu na przewidywang budowe kanalizacji na calym osiedlu nalezy poszczegdlne
roboty skoordynowac.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy uwzgledniajacy:
przewidywane objazdy i ich oznakowanie;

Ponadto nalezy wykona¢:

oznakowanie rejonu robdt na odcinku ulicy:

zabezpieczy¢ teren robét (ogrodzenie i oswietlenie nocne);

wykonac przejscia dla pieszych (ktadki);

wykonac ktadki dla samochodéw w celu dojazdu do posesji. Dopuszcza si¢ wykonanie
tymczasowych dojazdéw po drodze o tymczasowej nawierzchni gruntowej. Nie dotyczy
to ul.Kolejowe;.

wykona¢ dojazdy techniczne - gospodarcze do bocznych ulic i poses;ji.

O terminie zamknigcia ulicy i braku dojazdu do posesji nalezy powiadomi¢ mieszkancow.

YV YVYY

Y

5.4.2 Transport i sktadowanie materiatéw

Ze wzgledu na ograniczony teren robét (konieczno$¢ pozostawienia pasa transportowego),
sktadowanie materialéw musi odbywac¢ si¢ poza terenem budowy. Materialty z magazynu
posredniego dostarczane beda transportem kolowym w iloSciach wynikajacych z potrzeb
montazowych i sktadowane w pasie roboczym do czasu montazu.

Wywo6z ziemi 1 gruzu z budowy odbywac si¢ powinien bezposrednio, bez sktadowania na
odktadzie.

Grunt zageszcezalny do zasypki wykopow dostarczany powinien by¢ bezposrednio z
przeznaczeniem do biezacej zasypki wykopow.

5.4.3 Zasilenie w energi¢ elektryczng i wodg

W przypadku wystapienia potrzeby zapewnienie energii elektrycznej dla potrzeb budowy,
nalezy wystgpi¢ do odpowiedniego dostawcy energii elektrycznej o wydanie warunkéw
zasilania dla potrzeb budowy. Istnieje mozliwos¢ zasilania z linii napowietrznych NN w ulicy
za posrednictwem tymczasowego przytacza i rozdzielnicy budowlanej z opomiarowaniem.
W przypadku wystgpienia potrzeby dostawy wody, nalezy wystgpi¢ do MZGKiM w
Krosniewicach o wydanie warunkéw zasilania w wode¢ dla potrzeb budowy. Istnieje
mozliwos$¢ podigczenia si¢ do sieci wodociggowej za posrednictwem istniejagcych hydrantéw,
stosujac na zasilenie tymczasowy wodomierz.

5.5  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystapieniem do roboét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow pod wzgledem
BHP i zapozna¢ z organizacjg robét i placu budowy.

W czasie przeszkolenia nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:

* wilasciwe zabezpieczenie terenu robot i wykopow;

* bezpieczenstwo przy transporcie i roztadunku materiatlow;

* bezpieczenstwo podczas prac ziemnych i przy umocnieniu wykopow;

* sposéb wykonywania prac ziemnych w obrebie istniejgcego uzbrojenia;

» zabezpieczenie istniejacych urzagdzen podziemnych na czas budowy;
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6.Przylacza kanalizacji sanitarnej

6.1. Technologia robot

Przytacza kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur PVC Dn 160 klasy S, SDR 34 (pelne
PVC) taczonych na wcisk za pomocg uszczelek gumowych wargowych. Przytacze zakonczy¢
korkiem przed granicg przytaczanej dziatki.

Wiaczenie do sieci wykona¢ w studzience. Wlaczenia wykona¢ do kinety na rzednych
zgodnych z profilami podtuznymi.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej zageszczonej o grubosci 10
cm. Kanalizacje zasypa¢ 20 cm ponad wierzch rury piaskiem z doktadnym zaggszczeniem.
Reszte¢ wykopu zasypac piaskiem ubijanym warstwami co 20 cm.

Warunki gruntowe oraz zasady wykonywania wykopéw podano w opisie dotyczacym
realizacji sieci kanalizacyjnej.

W obrebie pasa drogowego przewidziano wymian¢ gruntu na grunt zageszczalny z
zageszczeniem do wskaznika Is=1,00 jak przy sieci kanalizacji.

Nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

7. Odbiory kanalizaciji.

W trakcie wykonywania sieci i przytaczy kanalizacyjnych nalezy dokonywa¢ nastepujacych
odbioréw czesciowych:

] zgodnosci tyczenia przewodow

] jakosci materiatéw, a w szczegdlnosci:

- atestow materialéw

- zgodno$ci z wymaganiami 1 normami

- oceny czy materiaty nie posiadaja widocznych wad i uszkodzen

- gwarancji na materialy

[l utozenia przewodu, a w szczegdlnosci:

- gtebokosci utozenia przewodu

- odlegtosci od budowli sgsiadujacych

- zabezpieczenia sgsiadujgcych obiektow

[l przewodu, zwlaszcza:

- utozenia przewodu na podtozu

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku przewodu

- zmiany kierunkoéw przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

- zasypki przewodu

] badanie szczelno$ci przewodu

] zgodnosci z dokumentacja techniczng

Odbidr techniczny koncowy polega na :

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia

- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wybudowania armatury i
studzienek.
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8. Uwagi koncowe

PRZED ODBIOREM NALEZY PRZEPROWADZIC MONITORING TELEWIZYINY
WSZYSTKICH WYKONANYCH KANALOW.

Wszystkie roboty ziemne 1 instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskag Norma PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbidér robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja-Przewody kanalizacyjne-
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz:
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-montazowych t.II
Instalacje sanitarne i przemystowe — Warszawa 1988r.
e  Warunkami Technicznymi wykonania i montazu rurociggdw z tworzyw sztucznych
wydanych przez PKTSGGiK — Warszawa 1994r.
e PN-92/ B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/ B- 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/ 93, poz. 43.
e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.
e PN-64/ B- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
e PN-81/ B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zmiany: 1. Bl nr 2/ 88, poz. 14.
e PN - B-06050;1999 Roboty ziemne . Wymagania ogdlne.

opracowat:
mgr inz.Marek Szulc
upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11
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Krosniewice, dnia 06 czerwca 2016 .

RRG.6727.2.14.2016.SL

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kro$niewice dla projektu budowlanego pod nazwg ,,Budowa kanalizacji

sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowosci Kro$niewice”

Wydaje wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosniewice,
uchwalonego przez Rade Miejska w Krosniewicach Uchwala Nr XXXI1/231/13 Rady Miejskiej
w Krosniewicach z dnia 23 maja 2013 r. (ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego z dnia 10.07.2013 r., poz. 3599) dla dzialek o numerach ewidencyjnych:

* 16/4, o powierzchni 0,1753 ha, 16/6, o powierzchni 0,3768 ha, 16/7, o powierzchni 0,2341
ha, 18, o powierzchni 0,0624 ha, 19/2, o powierzchni 0,0085 ha, 19/4, o powierzchni
0,1155 ha, 19/5, o powierzchni 0,1218 ha, 19/8, o powierzchni 0,1550 ha, 19/9,
o powierzchni 0,1844 ha, 19/10, o powierzchni 0,0144 ha, 19/11, o powierzchni 0,5288 ha,
881/4, o powierzchni 0,1216 ha, 881/6, o powierzchni 0,1280 ha polozonych na terenie

oznaczonym w planie symbolem: S5MW — tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,

e 5, o powierzchni 1,4362 ha, polozonej na terenie oznaczonym w planie symbolem: SKDL —
drogi lokalne.

Ww. dziatki potozone sa w Krosniewicach, obreb geodezyjny m. Krosniewice.

Obowiazuja dla nich ustalenia planu :

.§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krosniewice,
zwany dalej planem. sktadajacy sie z:

1) czesci tekstowej stanowiacej tresé¢ uchwaly planu;

2) czesci graficznej, ktorg jest rysunek planu wskali 1: 2 000 stanowiacy zalacznik Nr | do
niniejszej uchwaly, bedacy integralna czgscia planu;

3) rozstrzygnigcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag do planu, stanowiacego
zatacznik Nr 2 do niniejszej uchwaly;

4) rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej. ktore naleza do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiacego
zatgcznik Nr 3 do niniejszej uchwaty.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar zawarty w granicach administracyjnych miasta Krosniewice.

2. Granice planu okresla zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej
w Krosniewicach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krosniewice.




12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslajaca najmniejsza
dopuszczalna odleglos¢ zewnetrznej sciany budynku (oprécz wysunigtych poza te¢ S$ciane
gzymsow, okapow, wykuszy, otwartych taraséw i balkonoéw oraz elementéw wejsé do budynku,
takich jak schody. pochylnie, rampy. zadaszenia, pod warunkiem, ze nie wykraczaja one poza linie
rozgraniczajaca terenu), od linii rozgraniczajacej drogi publicznej, ciggu pieszo-jezdnego, granicy
dziatki lub innego obiektu zgodnie z rysunkiem planu:

13) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linie, wzdluz ktdrej obowiazuje nakaz
lokalizowania obiektéw (oprocz wysunigtych poza te Sciane gzymsow, okapow, wykuszy.
otwartych taraséw i balkonéw oraz elementéw wejs¢ do budynku, takich jak schody. pochylnie.
rampy, zadaszenia, pod warunkiem, Ze nie wykraczaja one poza linie rozgraniczajaca terenu), przy
czym ustalenie to uznaje si¢ za spefnione, jezeli co najmniej 70% powierzchni frontowej Sciany
budynku pokrywa si¢ z wyznaczona na rysunku planu obowiazujaca linia zabudowy:

14) fracie dzialki — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ dziatki budowlanej, ktora przylega do drogi,
z ktorej odbywa sie gldowny wjazd lub wejscie na dziatke:

15) obiektach produkeyjnych, sktadach i magazynach - nalezy przez to rozumieé obiekty zwigzane
z wytwarzaniem débr materialnych metodami przemystowymi iobiekty przeznaczone do
sktadowania i magazynowania;

16) ustugach — nalezy przez to rozumie¢ dzialalnos¢ nie wytwarzajaca metodami przemystowymi
dobr materialnych, ktorej celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci:

17) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ dzialalno$¢ ustugowa nie zaliczang do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. zgodnie z obowiazujacymi
przepisami odrgbnymi oraz nie powodujaca uciazliwosci wykraczajacych poza teren, do ktérego
inwestor posiada tytul prawny;

18) obiektach iurzadzeniach towarzyszacych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty iurzadzenia
zwiazane z funkcjonowaniem i obstuga inwestycji na danym terenie;

19) dachu pograzonym — dach, ktérego czes¢ srodkowa umieszczona jest nizej niz czes¢ zewnetrzna
a woda odprowadzana jest z jego $rodka przez system rynien;

20) reklamie — nalezy przez to rozumieé obiekty skladajace si¢ z konstrukcji nosnej oraz nosnika
reklamy takiego jak tablica, neon, symbol przestrzenny, atakze wszelkie znaki, napisy
i oznaczenia pozwalajace powiaza¢ ich znaczenia z okreslona firma. przedsigbiorstwem lub inna
forma dzialalnosci gospodarczej jak réwniez produktami, wyrobami i ushugami;

21) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ zewnetrzne oznaczenie statego miejsca wykonywania przez
przedsigbiorce dzialalnosci gospodarczej. zawierajace oznaczenie przedsiebiorcy — firme lub
nazwe przedsigbiorcy ze wskazaniem formy prawnej. a w przypadku osoby fizycznej — imig
i nazwisko przedsiebiorcy oraz nazwe, pod ktora wykonuje dziatalno$¢ gospodarcza oraz zwiezte
okreslenie przedmiotu wykonywanej dziatalnosci gospodarczej.

2. Definicje pozostalych pojeé nie wymienionych powyzej auzytych w niniejszej uchwale
znajduja sie w przepisach odrebnych.

§ 5. Dla obszaru objetego granicami okreslonymi w §2 niniejszej uchwaly ustala sig¢:

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesne;j:

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;




5) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow;
6) obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytkow:
7) stanowiska archeologiczne wraz z nr AZP;

8) strefy ochrony archeologiczne;j:

9) strefy ochrony sanitarnej od cmentarzy.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione wust.] 12 maja charakter
informacyjny.

Rozdzial 2:
ZAKRES USTALEN PLANU

§ 8. Na obszarze objetym granicami planu wydziela si¢ tereny oznaczone symbolami, dla ktorych
ustala sie nastepujace podstawowe przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej srodmiejskiej oznaczone na rysunku planu symbolem Ms;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
4) tereny zabudowy ushugowej oznaczone na rysunku planu symbolem U;

5) tereny zabudowy ushug zdrowia oznaczone na rysunku planu symbolem Uz;

6) tereny zabudowy ustug oswiaty oznaczone na rysunku planu symbolem Uo;

7) tereny zabudowy ustug administracji oznaczone symbolem Ua;

8) tereny zabudowy ustug kultu religijnego oznaczone symbolem Uk;

9) tereny ustug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US;

10) tereny obiektow produkeyjnych. skladow i magazynow oznaczone na rysunku planu symbolem
P;

11) tereny zieleni urzadzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

12) tereny zieleni urzadzonej niskiej oznaczone na rvsunku planu symbolem ZPn;
13) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem Zi;

14) tereny ogrodéw dziatkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD;

15) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC;

16) tereny rolnicze w granicach ciagdéw ekologicznych i obnizen dolinnych oznaczone na rysunku
planu symbolem Rz;

17) tereny wod powierzchniowych $rédladowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

18) teren infrastruktury elektroenergetveznej (Glowny Punkt Zasilania 110/15kV) oznaczony na
rysunku planu symbolem E;

19) teren infrastruktury wodociagowej oznaczony na rysunku planu symbolem W;

20) tereny kolei waskotorowej oznaczone na rysunku planu symbolem KKW;

21) tereny drog publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami: KDGP, KDZ, KDL i KDD;
22) tereny ciagow pieszo-jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolami KPJ;

23) tereny drég wewnetrznych oznaczone na rysunku planu symbolami KDW;




2) maksymalna wysokos¢ ogrodzen dziatek budowlanych: 1,8 m:
3) dopuszcza si¢ ogrodzenia na podmurowcee nieprzekraczajacej wysokosci 0,6 m;
4) ogrodzenia azurowe o powierzchni przeswitu min. 50%;

5) zakaz stosowania ogrodzen peinych oraz ogrodzen z prefabrykatow betonowych, przy czym
preferowane sa ogrodzenia z kamienia, cegly. drewna, metalu w barwach dostosowanych do
kolorystyki budynku;

6) obowiazek wycofania wglab dzialki bram wjazdowych w ogrodzeniach, znajdujacych sie przy
drogach o szerokosci mniejszej niz 10 m, o minimum 2 m w stosunku do linii rozgraniczajacej
drogi wyznaczonej na rysunku planu:

7) na terenach objetych ochrona konserwatorska obowiazek dostosowania gabarytéw. materiatow
oraz miejsc lokalizacji ogrodzen do wymogow okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych
ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

§ 11. Plan ustala sposob itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania oraz
uzytkowania terenow:

1) do czasu zagospodarowania terenéw zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza sie ich uzytkowanie
w sposob dotvchezasowy:

2) mozliwosé lokalizowania obiektow tymczasowych w obrebie dziatki budowlanej, w okresie
waznosci pozwolenia na budowe obiektow o przeznaczeniu podstawowym.

§ 12. Plan ustala nastepujace zasady ochrony S$rodowiska, przyrody ikrajobrazu
kulturowego:

1) zakaz:

a) lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
z wyjatkiem inwestycji celu publicznego. w tym z zakresu lacznosci publicznej.

b) wprowadzania nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych i do gruntu,
¢) wycinania drzew, z wyjatkiem przypadkow o jakich mowa w przepisach odrebnych,

d) samowolnego nasypywania i obnizania terenu dzialek powyzej lub ponizej poziomu terenu
dzialek sasiednich;

2) obowiazek:

a) ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie w obiektach o charakterze
ushugowym i przemystowym instalacji, ktérych eksploatacja nie spowoduje przekroczenia
standardow jakosci powietrza poza terenem. do ktorego prowadzacy instalacje posiada tytut
prawny,

b) przeprojektowania i przebudowy istniejacej sieci drenarskiej na terenach zmeliorowanych,
wskazanych na rysunku planu. przed realizacja zamierzen inwestycyjnych, w sposob
zapewniajacy prawidiowe funkcjonowanie systemu melioracyjnego na terenach sasiednich, przy
czym projekt przebudowy nalezy opracowa¢ wuzgodnieniu ina warunkach jednostki
prowadzacej ewidencj¢ urzadzen melioracyjnych,

¢) ogrzewania lokalnego iindywidualnego budynkéw ze Zzrodel ekologicznie czystych oraz
odnawialnych zrodet energii,

d) gromadzenia iselekcji odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich
gromadzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej miasta,

€) usuwania iutylizacji odpadow z grupy niebezpiecznych, wytwarzanych w ramach ustug
i produkcji, zgodnie z ustaleniami przepisow odrebnych,




PKP Dabrowice,

Nowe Ostrowy,
Krosniewice. Daszyna
| i Leczyca
8 Park  wzespole  palacowo  — Krosniewice ul. dec. nr410/319
parkowym Torunska 7 + Blonie  11.07.1976r.
9 Palac  wzespole palacowo — Krosniewice, dec. nr409/318
Il parkowym , ul. Torunska 7 11.07.1976 1. ‘
10 Dom mieszkalny Krosniewice, dec. nr 384/300

ul. Kutnowska 2

31.05.1967 r.

2) objecie ochrona konserwatorska nastepujacych obszaréw, budynkéw iobiektow ujetych
w gminnej ewidencji zabytkow:

‘Nr obiektu Nazwa obiektu :Poloienie

Nr karty Inne formy
na ochrony obiektu
rysunku .
plany | | | |
1 Kordegarda  wraz  zbrama Krosniewice, 6/1436  rejestr zabytkow

wjazdowa na teren zespohlu ul. Parkowa 12
‘palacowo — parkowego

2 Oranzeria w zespole palacowo — Krosniewice, 8/1436  rejestr zabytkow -
parkowym ul. Parkowa 14
[
' 3 Oficyna w zespole patacowo — Kroéniewice, 10/1436
L parkowym “ul. Parkowa 16 |
- Spichlerz (mleczarnia) w zespole Blonie 11/1436
patacowo — folwarcznym | B
5 Obora w zespole palacowo - Blonie 13/1436
| folwarcznym
6 Spichlerz w zespole palacowo — Blonie 14/1436 ewidencja
folwarcznym konserwatorska |
7 Rzadowka w zespole palacowo — Krosniewice, 15/1436 |ewidencja
| folwarcznym ‘ul. Torunska 26 konserwatorska
8 Stajnia koni roboczych w zespole  Blonie 17/1436
| patacowo — folwarcznym _
', ‘Stajnia  koni  wyjazdowych | Blonie 18/1436
w zespole patacowo -
folwarcznym i
10 Stodola w zespole patacowo — Blonie 19/1436
folwarcznym
11 Budynek mieszkalny w zespole Kroénie_\_vice, ‘20/ 1436
palacowo — folwarcznym ul. Torunska 28 |
12 Zajazd z wozownia — Muzeum Krosniewice, 21/1436 rejestr zabytkow
im. Jerzego Dunin — ul. Plac Wolnosci 1
Borkowskiego w Krosniewicach . |
13 Kosciol parafii Krosniewice, 22/1436 rejestr zabytkow
rzymskokatolickiej p-w. ul. Plac Wolnosci |
L Wniebowziecia Najswietszej




35 Plebania w zespole Krosniewice, 49/1436
rzymskokatolickiego kosciota ul. Leczycka 5
parafialnego p. w. Najswigtszej |
Marii Panny

36 Dom mieszkalny Krosniewice, 50/1436

ul. Poznanska 26
37 Dom mieszkalny Krosniewice, 51/1436
_ul. Poznanska 28 ?

38 Cmentarz zydowski Kroséniewice, 52/1436 ewidencja

ul. Poznanska konserwatorska

39 Dom  mieszkalny  w zespole Krosniewice, 153/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 20
Dojazdowej _

40 ‘Dom  mieszkalny  w zespole Krosniewice, 54/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 18
Dojazdowej _

41 Dom  mieszkalny  w zespole Krosniewice, 55/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 14
Dojazdowej _

42 Dom  mieszkalny w zespole Krosniewice, 156/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 12
Dojazdowej '

43 | Budynek Zarzadu Kolei Krosniewice, 58/1436 |
w zespole Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 8
Dojazdowej _

44 Dom  mieszkalny  w zespole Krosniewice, 59/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 6
Dojazdowej 7 _

45 Dom  mieszkalny  w zespole | Kroé$niewice, 160/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 4
Dojazdowej |

46 Wieza cisnien w zespole | Krosniewice, 61/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 8
Dojazdowej

47 Rozdzielnia w zespole  Krosniewice, 63/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 8
Dojazdowej

48 Budynek gospodarczy przy domu Krosniewice, 164/1436
mieszkalnym w zespole ul. Kolejowa 20
Krosniewickiej Kolei

' Dojazdowej | |

49 Parowozownia w zespole Krosniewice 65/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 8
Dojazdowej -

50 Warsztat parowozowni w zespole Krosniewice, 67/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 2a .
Dojazdowej 1

51 Warsztat parowozowni w zespole Krosniewice, 68/1436
Krosniewickiej Kolei ul. Kolejowa 2a

Dojazdowej ' \

52 Modelarnia w zespole Krosniewice, 69/1436
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¢) zakaz umieszczania reklam,
d) zakaz prowadzenia napowietrznych linii elektroenergetycznych i telefonicznych,

e) obowiazek uzytkowania parku wcafosci przez jednego uzytkownika zapewniajacego
wprowadzenie funkcji wykluczajacej dewastacj¢ zabytku:

2) dla terenow znajdujacych si¢ w granicach parku, objetego ochrona konserwatorska, oznaczonych
symbolami 1W, 1KPJ, 1U i9U obowiazek dostosowania wszelkich dzialan inwestycyjnych do
wymogow okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacveh ochrony zabytkéw 1opieki nad
zabytkami;

3) dla zespolu przestrzennego ukladu komunikacyjnego Krosniewickiej Kolei Dojazdowej PKP
oznaczonego na rysunku planu symbolami 2U oraz od 1IKKW do 9KKW:

a) obowiazek dostosowania wszelkich dziatan inwestycyjnych do wymogow okreslonych
w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami,

b) obowiazek rewitalizacji przestrzeni, uwzgledniajacej adaptacje istniejacych obiektow
wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

¢) mozliwosé wykorzystania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U na cele

ustugowe, w tym nawiazujace do pierwotnej funkcji terenu;

4) dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej kosciota parafialnego. oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1Uk:

a) obowiazek dostosowania wszelkich dzialan inwestycyjnych do wymogéw okreslonych
w przepisach odr¢bnych dotyczacych ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami,

b) zakaz umieszczania reklam.

4, Plan ustala ochrone zabytkéw archeologicznych w formie stanowisk archeologicznych o nr ew,
AZP 56-49/38. 56-49/11. na obszarze ktorych wszelkie dzialania inwestycyjne. obejmujace prace
ziemne, wymagaja dostosowania do wymogoéw okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych
ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

5. W planie wyznacza sig¢ strefy ochrony archeologicznej stanowisk, o ktérych mowa w ust. 4, na
obszarze ktorych wszelkie dziatania inwestycyjne, obejmujace prace ziemne, wymagaja dostosowania
do wymogow okreslonych w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami.

6. Plan ustala strefe ochrony ekspozycji widokowej parku i cmentarzy, wyznaczona na
rysunku planu, w ktdrej obowiazuje:

1) uksztaltowanie elementdw przestrzeni, takich jak: budynkow, zieleni, obiektoéw matej
architektury, rzezby terenu umozliwiajace jak najlepsza ekspozycje widokowa parku i cmentarzy;

2) obowiazek dostosowania form architektonicznych i gabarytéw budynkéw przebudowywanych,
tak aby nie dominowaly w przestrzeni wyznaczonej strefy;

3) ograniczenie wysokosci nowych budynkow do 9m:

4) obowigzek ksztaltowania zieleni, tak aby nie zastaniata sylwety parku i cmentarzy, z mozliwoscia
wycinania zieleni zaslaniajacej;

5) zakaz realizacji wolno stojacych reklam wielkoformatowych o powierzchni powvzej 3 m?.

§ 14. 1. Dla obszaréw przestrzeni publicznej. ktorych zasigg przedstawiono na rysunku planu,
oraz innych terendéw przestrzeni publicznej obowiazuja nast¢pujace wymagania wynikajace
z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
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6) dla terenu oznaczonego symbolem 1Uz:
a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1000 m?,
b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej: 20m,

¢) kat potozenia granic dziatki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 90°;

7) dla terenow oznaczonych symbolami od 1Uo do 2Ue:

a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 2000 m?,

b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej: 30 m,

¢) kat polozenia granic dziatki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 90°;
8) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Ua:

a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 800 m?,

b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej: 20 m,

c) kat polozenia granic dziatki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 90°;
9) dla terenéw oznaczonych symbolami od 1US do 2US:

a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 2000 m?,

b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej: 30 m,

c) kat potozenia granic dziatki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 90°:
10) dla terenéw oznaczonych symbolami od 1P do 14P:

a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 2500 m?,

b) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej: 30 m,

¢) kat polozenia granic dziatki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: od 80° do 90°.

2. Zasad i warunkéw wymienionych w ust. | nie stosuje si¢ do dzialek wydzielanych pod obiekty
i urzadzenia infrastruktury technicznej.

3.Nie wustala si¢ granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen ipodzialu
nieruchomosci.

§ 16. 1. Plan ustala ogolne zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw
infrastruktury technicznej :

1) obowiazek zaopatrzenia wszystkich terenéw przeznaczonych w planie na cele zabudowy w media
infrastruktury technicznej poprzez istniejace. rozbudowywane oraz nowe zbiorowe, systemy
uzbrojenia:

a) sie¢ wodociagowa z uzbrojeniem przeciwpozarowym,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej.

c) sie¢ kanalizacji deszczowej w zakresie ograniczonym,
d) sie¢ gazowa,

e) sieci elektroenergetyczne,

f) sieci telekomunikacyjne;
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6) obowiazek podczyszczania przed wprowadzeniem do odbiornika, zgodnie z warunkami
okreslonvmi w przepisach odrgbnych, wod opadowych odprowadzanych z powierzchni
potencjalnie zanieczyszczonych (ulic, placoéw postojowych, parkingdw, stacji paliw, terenow
produkeyjnych, sktadowych i magazynowych).

5. W zakresie zasilania w energie elektryczna plan ustala:

1) jako podstawowe zrédlo zasilania miasta w energie elektryczna stacje transformatorowo-
rozdzielcze 110/15kV ..GPZ Krosniewice™;

2) zasilanie odbiorcow z sieci elektroenergetycznych napowietrzno-kablowych 0.4kV i 15kV:

3) przyfaczanie obiektéw do sieci elektroenergetvcznej poprzez budowg liniowych odcinkéw sieci
i urzadzen elektroenergetycznych, prowadzona w oparciu o warunki przylaczenia wydawane przez
wlasciwy zaklad energetyczny dla podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci:

4) mozliwos¢ lokalizacji nowych stacji trafo 15/0.4 kV poza liniami rozgraniczajagcymi drog, na
wydzielonych dziatkach z dostepem do drogi publicznej;

5) przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej, ktora koliduje  z projektowanym
zagospodarowaniem terenu i ukladem komunikacyjnym moze by¢ zrealizowana w uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci wg przepiséw odrebnych;

6) dopuszeza sie likwidacje, przebudowe lub skablowanie istniejacych linii elektroenergetycznych
sredniego napigcia:

7) zagospodarowanie iuzytkowanie terendw przylegtych do linii elektroenergetycznej sredniego
napigcia 15kV oraz linii elektroenergetycznych wysokiego napigcia 110kV zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celow gospodarczych i grzewczych plan ustala:

1) zaopatrzenie w gaz w przypadku zaistnienia technicznych i ekonomicznych mozliwosci budowy
odcinkow sieci gazowych;

2) budowe sieci na warunkach okreslonych przez wlasciwy zaklad gazowniczy. zgodnie
z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe;

3) na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiazek realizowania szafek gazowych w ogrodzeniu
zlokalizowanym w linii rozgraniczajacej drogi z zapewnieniem do nich bezposredniego dostepu;
w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z wiasciwym zarzadca sieci:

4) linia ogrodzenia powinna przebiega¢ w odleglosci minimum | m od gazociagu w rzucie
poziomym.

7. W zakresie zaopatrzenia w cieplo plan ustala:

1) plan dopuszcza zaopatrzenie w cieplo do celéw grzewczych i cieplej wody uzytkowej z lokalnych
oraz indywidualnych Zrédel ciepta z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych tj.
zapewniajacych wysoki poziom czystosci emisji (energia elektryczna, gaz przewodowy badz
z butli, olej opatlowy niskosiarkowy):

2) mozliwosé pozyskiwania energii ze zrodel odnawialnych.
8. W zakresie telekomunikacji plan ustala:

1) obstuge telekomunikacyjna poprzez istniejace, rozbudowywane oraz projektowane sieci
teletechniczne:
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¢) SKDL - szerokos¢ zmienna od 15m do 17m.
f) 6KDL — szerokos¢ zmienna od 20m do 23m,
¢) 7KDL — szeroko$¢ zmienna od 15m do 17m,
h) 8KDL - szerokos¢ zmienna od 10m do 30m.
i) 9KDL - szerokos¢ zmienna od 16m do 27m,
J) 10KDL - szerokosé 15m,

k) 11KDL — zachodnia granice drogi (w granicach planu znajduje sie cze$é drogi o szerokosci
14m),

1) 12KDL - szerokos$é zmienna od 14m do 17m,

m) 13KDL - szeroko$¢ zmienng od 19m do 20m,

n) 14KDL — szerokosé 18m.

0) 15KDL — szeroko$¢ zmienna od 14m do 15m,

p) 16KDL - szerokos¢ zmienng od 14m do 18m.

q) 17KDL i 18KDL — szerokos¢ 20m,

r) 19KDL, 20KDL, 21KDL, 24KDL i 25KDL - szerokos¢ 15m,
s) 22KDL - szerokos¢ zmienng od 14m do 15m,

t) 23KDL - szerokosé zmienna od 13m do 15m,

u) 26KDL - poinocna granice drogi (w granicach planu znajduje si¢ czes¢ drogi o szerokosci
zmiennej od 13m do 16m),

v) 27KDL - szerokos¢ zmienna od 13m do 32m,
w) 28KDL — szerokos¢ zmienna od 12m do 18m:;

4) dla drég dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 1IKDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, SKDD, 6KDD — szerokos¢ 15m,
b) 7KDD - szerokos¢ zmienng od 15m do 16m,
¢) 8KDD - szerokosé zmienng od 9m do 19m,

d) 9KDD - szerokos¢ zmienna od 10m do 24m,
e) 10KDD, 11KDD, 12KDD, 15KDD - szerokos¢ 10m,

f) 13KDD, 14KDD, 16KDD, 17KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD - szerokos¢
12m,

g) 18KDD - szerokos¢ zmienng od 10m do 19m;
5) dla ciagéw pieszo jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 1KPJ — szerokos¢ zmienng od 5m do 11m,
b) 2KPJ i 13KPJ — szerokos¢ 6m,
¢) 3KPJ — szerokos¢ zmienna od 5m do 8m,
d) 4KPJ i 5KPJ, 9KPJ — szerokos¢ 9m,
e) 6KPJ — szerokos¢ 10m,
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¢) dla obiektow hotelowych — minimum jedno stanowisko na 2 miejsca noclegowe,

f) dla pozostalych obiektéw uslugowych —minimum dwa stanowiska na 100 m* powierzchni
uzytkowej obiektu,

g) dla obiektéw produkeyjnych, sktadéw i magazynow:

- minimum 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na 2 pracownikéw zatrudnionych
na zmianie oraz 1 miejsce postojowe dla roweru na | pracownika zatrudnionego na zmianie,

- dla samochodow cigzarowych nalezy zapewni¢ indywidualnie na kazdej dzialce odpowiednia
liczbe miejse postoju, w zaleznosci od prowadzonej dzialalnosci (jednak nie mniej niz jedno);

3) zakaz lokalizowania infrastruktury technicznej w pasach drogowych drog krajowych;
4) na terenach wyznaczonych przez linie rozgraniczajace drog obowiazek spelnienia:
a) ustalen dotyczacych ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego -§9.
b) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow - §11.
c¢) zasad ochrony srodowiska. przyrody i krajobrazu kulturowego - §12.
d) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej- §13.
€) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - §14.
f) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej - §16.
g) wymogow zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosei panstwa - §18.
§ 18. Plan ustala nast¢epujace wymogi zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosci panstwa:

1) dopuszcza si¢ na obszarze objetym planem budowg infrastruktury technicznej stuzacej
w sytuacjach kryzysowych: ochronie p. pozarowej, realizacji zadan w zakresie wykrywania
zagrozen oraz ostrzegania ialarmowania, zaopatrywaniu ludnosci w wode pitna. zapewnieniu
bezpieczenstwa sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych:

2) zaopatrzenie w wode dla celow przeciwpozarowych w ilosciach przekraczajacych wydajnosé
komunalnej sieci wodociagowej nalezy zapewni¢ poprzez budowg zbiornikow retencyjnych,
zbiornikdw przeciwpozarowych lub indywidualnych uje¢ wody:

3) nadanie drogom pozarowym odpowiednich parametréw, zgodnie z warunkami okreslonymi
w przepisach odrebnych;

4) objecie calego obszaru, znajdujacego sie w granicach planu, zasiggiem syren alarmowych:

5) obowiazek uwzglednienia w obszarze objetym planem wymogéw obrony cywilnej zgodnych
z przepisami odrebnymi.

) Rozdzial 3. )
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW (§19, §27, §31)

-§ 19. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW do 7MW plan
ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uszczalne:
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- obowiazek utrzymania kolorystyki jednakowej lub podobnej dla wszystkich
obiektéw na dzialce budowlanej lub zespole sasiadujacych dzialek budowlanych do
ktorych inwestor posiada tytul prawny,

b) elewacje:
- tynki w gamie koloréw pastelowych i bieli,
- kamien i drewno w barwach naturalnych,
- zakaz stosowania oktadzin z blach i tworzyw sztucznych,

- obowiazek utrzymania kolorystyki jednakowej lub podobnej dla wszystkich
obiektéw na dzialce budowlanej lub zespole sasiadujacych dziatek budowlanych do
ktorych inwestor posiada tytul prawny,

¢) ogrodzenia frontowe — kamien, cegla, drewno, metal, w barwach dostosowanych do
kolorystyki budynku.

3. Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1, plan ustala obowiazek spelnienia ustalen
ogolnych planu, dotyczacych:

1) zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego - §9:
2) zasad lokalizacji i gabarytow ogrodzen - §10;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow -
§11;

4) zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - §12:
5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoélczesnej - §13:
6) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - §14;
7) szczegdlowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci - §15;
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej - §16;
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji - §17:
10) wymogdw zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosci panstwa - §18.”
..§ 27. 1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Uz plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustug zdrowia;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowania gospodarcze i garazowe.
b) zielen urzadzona.
¢) obiekty matej architektury,
d) miejsca postojowe,
e) urzadzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

2. Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1, plan ustala nastepujace parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych: 1000 m?;
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%;

3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0.4;

23




4) zasad ochrony $rodowiska, przyrody i1 krajobrazu kulturowego - §12;

5) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - §14;

6) szczegdtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci - §135;

7) zasad modernizacji, rozbudowy 1 budowy systemdw infrastruktury technicznej - §16;
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji - §17;

9) wymogow zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosci panstwa - §18.”

..§ 31. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1US do 2US plan
ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty sportu i rekreacji (hale sportowe, boiska, korty,
plywalnie itp.);

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowania gospodarcze i garazowe.
b) zielen urzadzona,
c¢) obiekty matlej architektury.
d) miejsca postojowe,
e) urzadzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

2. Dla terenoéw, o ktorych mowa w ust. 1, plan ustala nastepujace parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych: 2000 m?;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%:

3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0;

5) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
6) maksymalna wysokos¢ zabudowy:

a) dla budynkoéw ustugowych — 3 kondygnacje nadziemne, o maksymalnej wysokosci
16 m,

b) dla budynkéw gospodarczych 1 garazy — 1 kondygnacja nadziemna o maksymalne;j
wysokosci 6 m,

¢) dla istniejacej zabudowy wyzszej lub posiadajacej wicksza liczbe kondygnacji
nadziemnych plan dopuszcza jej remont 1 rozbudowe z zakazem nadbudowy;

7) geometria dachow:

a) dla zabudowy ustugowej: dwuspadowe lub wiclospadowe o nachyleniu potaci
dachowych od 15° do 45°, ptaskie, oparte na tuku;

b) dla zabudowy gospodarczej 1 garazy: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe
o nachyleniu potaci dachowych od 15° do 45°;

8) kolorystyka oraz materiat dachéw, elewacji 1 ogrodzen:
a) dachy:
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Krosniewice, dnia 06 czerwca 2016 r.
RRG.6727.2.24.2016.SL

Wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosniewice, uchwalonego przez Rade
Miejska w Krosniewicach Uchwata Nr XXXII/231/13 z dnia 23 maja 2013 r. (Dz.U. Woj. Lédz. z dnia

10.07.2013 r., poz. 3599), dla dzialek o numerach ewidencyjnych: 5, 16/4, 16/6, 16/7, 18, 19/2, 19/4, 19/5, 19/8,

19/9, 19/10, 19/11, 881/4, 881/6, potozonych w Krosniewicach, obrgb geodezyjny - miasto Krosniewice.
Skala 1: 2000 ‘
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ODPIS Kutno 2016-06-09

STAROSTA KUTNOWSKI

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GPIIL6630.81.2016

Przedmiot narady koordynacyjnej : Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja obiektu: m. Kro$niewice dz. nr 5, 16/4. 16/6. 16/7, 18, 19/2, 19/4, 19/5. 19/8, 19/9,
19/10, 19/11, 881/4, 881/6

Whnioskodawea :  Projektowanie i Nadzor Sieci i Instalacji Sanitarnych
mgr inz Marek Szulc
Adres: 99-340 Krosniewice
Lipowa 29

Na zlecenie z dnia: 2016-06-07
Data wplywu zlecenia na narade koordynacyjna: 2016-06-07

Inwestor: Gmina Krosniewice

Adres: 99-340 Krosniewice
Poznanska 5

Miejsce i sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej- Starostwo Powiatowe w Kutnie,
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami 99-300 Kutno ul. Krélowej Jadwigi 7,
w formie zebrania zainteresowanych podmiotow.

Data narady koordynacyjnej: 2016-06-09

Informacja:

1. Przedmiotem narady jest wylacznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Rozwiazania techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r. poz 520 z pdzn. zm).

Stanowisko uczestnikow narady :

1. Wydzial Architektury i Budownictwa

- Przed rozpoczgciem robdt wytyezy¢, a po wykonaniu przed zasypaniem zinwentaryzowac
(art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity z 2016 r. poz 290).

2. Energa-Operator SA O/Plock

- Harmonogram wylaczen linii energetycznych uzgodni¢ z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
Prace zabezpieczajace na kablach podlegaja odbiorowi przed zasypaniem.
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Uczestnicy narady koordynacyjnej zawiadomieni obecni i nieobecni na posiedzeniu w dniu

2016-06-09

ILp Nazwa Instytucji Osoba reprezentujaca 'Stanowisko uczestnika narady Podpis
R = | . . Eo——
1 1| Przewodnicgapy Narady | Wojtasiewigz. Andrzej- Inspektor | b Podpis
|| Koordynacyjnej ds.Geodezji | nieczytelny
{ |
2 Wydziat Architektury i Szafoni-Nowak Anna - Dyrektor uwaga nr | Podpis
‘ Budownictwa Wydziatu ‘ i nieczytelny
: [ |
P 1 i
{ 3 Orange Polska S.A. | Tybura Elzbieta, Jacek | Zawiadomiono
| Parjaszewski nie stawiono si¢
i 4 Energa-Operator SA Oddzial w Parzoch Jarostaw, Nowsk uwaga nr2 ‘ _PDdP‘S] i
| | ; nieczytelny 1
1| Ptocku rmpantof | Vielny ‘
| | e
| ;
5| Urzad Migjski w Kroéniewicach Jerzy Borzuchowski ba. { Pl
nigczytelny ‘
— |
T | — . | : b.u. ' Podpis 4
i 6 Miejski Zakiad Gospodarki Komorowski Jarosiaw { P ey o |
i Komunalngj i Mieszkaniowej By j
! | | |
S s !
| 7| ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Wasiak Stanistaw Bk Podgis .
: ! REGION POLUDNIE nieczytelny |
-
{ Bi Projektowznie i Nadzor Sieci i Szulc Marek b u Podpis
| i Instalacji Sanitarnych mgr inz nieczytelny
: Marek Szule - |
| | |
. @ Multimedia Polska S.A. Borort Piotr, Szostekieyastof bez uwag Podpis
| ; nieczytelny
! - i
10| Wydziat Drogownictwa Tomasz Kapruziak - Dyrektor bez uwag | Podpis i
Wydziatu | nieczytelny !




Umstdd Mieiski w Kro$niewicach
SCkretarviat (0

ZARZAD POWIATU aoee| 1 4 06~ 2016 Q,.
w KUTNIE
wl. Koscwszki 16, wl 024 355 47 B0
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99300 Kutno, _fax 024 355 47 84 - g} Mw nia 14 czerwea 2016 r.
8 PO, con TN it

Sygn. DR.7134.1.73.2016

.

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3. art. 21 ust.1 i la. art. 39 ust. 3,4 i 5, art. 40 ust.1. 2. 3. 4. 5.
8. 10 i 11 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z poézn. zm.) i art.104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.),
w zwiazku z wystapieniem Burmistrza Krosniewic Pani Julianny Barbary Herman z siedziba
w miejscowosci Krosniewice. ul. Poznanska 5 w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Kolejowej w miejscowosei Krosniewice
w pasic drogi powiatowej Nr 2149E Krosniewice (ul. Kolejowa) - Dabrowice wg lokalizaciji
wskazanej na mapie dolaczonej do akt sprawy,

postanawiam

zezwolic  Burmistrzowi  Krosniewic  Pani  Juliannic Barbarze Herman 2z siedziba
w Krosniewicach. ul. Poznanska 5 na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowe]
Nr 2149E Krosniewice (ul. Kolejowa) — Dabrowice projektowanej budowy kanalizacji
sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowosei Krosniewice. Lokalizacja sieci
kanalizacji sanitarnej ma na celu przejecie sciekow sanitarnych z obiektow przy ul. Kolejowej
w miejscowosci Krosniewice. W zakresie przewidzianej inwestycji projektowana jest rowniez
likwidacja istnicjacego niewydolnego systemu kanalizacji sanitarnej ogolnosplawnej.
W imieniu Zarzadu Powiatu w Kutnie uzgadniam pozytywnie przedmiotowy projekt budowy
sieci kanalizacji sanitarnej, z zachowaniem ponizszych warunkow:

I. Budowg¢ powyzszego nalezy wykona¢ zgodnie 2z projektem budowlanym.

Po wykonaniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Utrzymanie urzadzen nalezy do jego posiadacza (inwestora).

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie na

glebokosci min. 1, 20 metra.

4. Wykop otwarty nalezy zasypa¢, po uprzedniej wymianie gruntu rodzimego. zwirem
warstwami max. grub. 20 + 30 em zageszczajac mechanicznie plyta zageszcezajaca.
Minimalny wskaznik zaggszezenia gruntow powinien wynosi¢: w warstwie gornej
o grubosci 20 em — 1.00: dla nizej lezacych warstw do glebokosci 1.2 m. od powierzchni
robot ziemnych — 1.00 oraz dla warstw polozonych ponizej 1.2 m. - 0.97.

5. Przedlozy¢ zarzadey drogi protokolu z wykonanego badania zageszcezenia gruntu plyta
dynamicznag.

6. Nawierzchnig jezdni nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego (konstrukcja drogi o ruchu
kategorii KR2).

7. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt
tego przelozenia ponosi wlasciciel urzadzen.

8. Uzyskania wymaganych prawem pozwolen lub zgloszen dotyczacych przedmiotowej
inwestycji.

9. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym oraz umieszczenie w nim urzadzenia.
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Uzasadnienie

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji w zwiazku z tym. ze jest ona w calosci zgodna
z wnioskiem strony.

Pouczenie

1) Zarzadca drogi. nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia przedmiotowych urzadzen
przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze.

2) Za zajecie pasa drogowego pobiera si¢ oplaty. Oplaty dotycza umieszezenia w pasie
drogowym urzadzenia obcego (oplata coroczna) oraz za zajecie pasa drogowego
w zwiazku z prowadzeniem robot w pasie drogowym (oplata jednorazowa).

3) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawic
dokumentowania zaplaty oplaty skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 187.
poz. 1330 z p6zn. zm.), informuje. ze decyzja niniejsza jest zwolniona z oplaty skarbowej
w oparciu o art. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity

Dz. U. 2 2015 r. poz. 783 z pézn. zm.) zgodnie z zalacznikiem do Ustawy. czes¢ 1T ust.
44, pkt. 2 kol. 4.

4) Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Skierniewicach za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od
dnia otrzymania niniejszej decyzji. S POR
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Ot uja:
Julianna Barbara Herman Burmistrz Kro$niewic
99 — 340 Krosniewice. ul. Poznanska 5
2. Ala.



