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Koszt nakładczy sala gimnastyczna elektryka POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

Budowa sali gimnastycznej w Nowem - roboty elektryczne
1 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
1

d.1
KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -
uchwyt U-37

m 21.00

2
d.1

KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -
uchwyt RL37

m 21.00

3
d.1

KNR 5-08 0101-
02

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłożu gipsowym,
gazobetonowym - uchwyt klamerkowy

m 450.00

4
d.1

KNR 5-10 0118-
02
analogia

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, bu-
dowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YKY
5x16 mm2

m 24.00

5
d.1

KNR 5-08 0211-
02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami
lub klamerkami na przygotowanym podłożu- YDY 3x2,
5mm2

m 633.00

6
d.1

KNR 5-08 0211-
01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x1,5
mm2

m 86.00

7
d.1

KNR 4-03 1003-
17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do
40 mm

otw. 21.00

8
d.1

KNR 4-03 1010-
10

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w
podłożu ceglanym

szt. 21.00

9
d.1

Wycena indywi-
dualna

Wykonanie przejścia ogniowego szt 1.00

10
d.1

KNR 5-08 0301-
23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w cegle

szt. 42.00

11
d.1

KNR 5-08 0302-
01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.
do 60mm - PK60

szt. 26.00

12
d.1

KNR 5-08 0302-
03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.
do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 -
Puszka PO80

szt. 16.00

13
d.1

KNR 5-10 0118-
01
analogia

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, bu-
dowlach lub na estakadach z mocowaniem- kabel HDGs
3x1,5 mm2

m 19.00

14
d.1

KNR 5-08 0309-
03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pod-
tynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z
podłączeniem

szt. 18.00

15
d.1

KNR 5-08 0309-
06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem IP44 p/t
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt. 8.00

16
d.1

KNR 5-08 0401-
04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - ku-
cie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - apa-
rat o 3-4 otworach mocujących

aparat 3.00

17
d.1

KNR 5-08 0403-
02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do
2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod-
łączenia (ilość otworów mocujących do 4) - przeciwpoża-
rowy wyłącznik prądu PWP

szt. 1.00

18
d.1

KNR 5-08 0404-
02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetono-
wanie w gotowych otworach- rozłącznik DO2 3x63A z
okablowaniem

szt. 1.00

19
d.1

KNR 5-14 0101-
02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic
przekażnikowych i nastawczych o masie do 50 kg - Roz-
dzielnica RS

szt. 1.00

20
d.1

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 10.00

21
d.1

KNR 4-03 1203-
01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc. 2.00

22
d.1

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 28.00

23
d.1

KNR 2-02 1611-
02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-
sokości do 6 m

kol. 1.00

24
d.1

NNRNKB 202
1611b-02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich
jednokolumnowych o wys.do 6 m

kol.*stan. 16.00

Razem dział: Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
2 Instalacja zasilania wentylacji i ogrzewania
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25
d.2

KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -
uchwyt U22

m 93.00

26
d.2

KNR 5-08 0110-
02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach -  rury RL22

m 93.00

27
d.2

KNR 5-08 0201-
02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręca-
nie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m 400.00

28
d.2

KNR 5-08 0211-
01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód UTP
4x2x0,5

m 100

29
d.2

KNR 5-08 0211-
01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu - przewód YDY
3x1,5mm2

m 212.00

30
d.2

KNR 5-08 0211-
02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami
lub klamerkami na przygotowanym podłożu- YDY 3x2,
5mm2

m 162.00

31
d.2

KNR 5-08 0211-
02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami
lub klamerkami na przygotowanym podłożu- YDY 5x1,
5mm2

m 162.00

32
d.2

KNR 4-03 1003-
17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do
40 mm

otw. 12.00

33
d.2

KNR 5-08 0401-
04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - ku-
cie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - apa-
rat o 3-4 otworach mocujących

aparat 9.00

34
d.2

KNR 5-08 0403-
02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do
2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod-
łączenia (ilość otworów mocujących do 4) - łącznik pa-
kietowy n/t 16A/230V

szt. 2.00

35
d.2

KNR 5-08 0403-
02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do
2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod-
łączenia (ilość otworów mocujących do 4) - wentylator
łazienkowy z podtrzymaniem czasowym W100

szt. 7.00

36
d.2

KNR 5-08 0812-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwini-
towej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt. 33.00

37
d.2

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 10.00

38
d.2

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 6.00

39
d.2

KNR 2-02 1611-
02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-
sokości do 6 m

kol. 1.00

40
d.2

NNRNKB 202
1611b-02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich
jednokolumnowych o wys.do 6 m

kol.*stan. 29.00

Razem dział: Instalacja zasilania wentylacji i ogrzewania
3 Instalacja odgromowa

41
d.3

KNR 5-08 0611-
03

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębo-
kości do 0.6 m w gruncie kat.IV - bednarka ocynkowana
30x4

m 202.00

42
d.3

KNR 5-08 0604-
07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.
do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - drut
ocynk fi 8, wspornik dachowy

m 358.00

43
d.3

KNR 5-08 0110-
03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach - rura grubościenna fi 25

m 72.00

44
d.3

KNR 5-08 0607-
03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro-
mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m 80.00

45
d.3

KNR 5-08 0401-
04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - ku-
cie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - apa-
rat o 3-4 otworach mocujących

aparat 10.00

46
d.3

KNR 5-08 0403-
02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do
2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod-
łączenia (ilość otworów mocujących do 4) - puszka od-
gromowa PKO

szt. 10.00

47
d.3

KNR 5-08 0618-
01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złą-
czy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt. 20.00

48
d.3

KNR 5-08 0619-
01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt. 10.00

49
d.3

KNR 5-08 0619-
06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow-
nik w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 10.00

50
d.3

KNR 5-08 0617-
01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w
wykopie - bednarka 120 mm2

szt. 18.00
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51
d.3

KNR 4-03 1205-
01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 11.00

Razem dział: Instalacja odgromowa
4 Instalacja oświetlenia awaryjnego

52
d.4

KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły-
uchwyt U18

m 51.00

53
d.4

KNR 5-08 0110-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach rura RL18

m 51.00

54
d.4

KNR 5-08 0201-
02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręca-
nie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m 155.00

55
d.4

KNR 4-03 1003-
11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury
do 25 mm

otw. 7.00

56
d.4

KNR 5-08 0211-
01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x1,5

m 176.00

57
d.4

KNR 5-08 0502-
05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 2)

kpl. 22.00

58
d.4

KNR 5-08 0504-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa
AXN/AXNO/6W/1H/SE/AT/B/IP65

szt. 6.00

59
d.4

KNR 5-08 0504-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa
AXN/AXNO/3W/1H/SE/AT/B/IP65

szt. 6.00

60
d.4

KNR 5-08 0504-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa
EXIT M/ETE/3W/SE/AT/B/IP65

szt. 2.00

61
d.4

KNR 5-08 0504-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa
EXIT M/ETE/1W/SE/AT/B/IP65 z piktogramem

szt. 6.00

62
d.4

KNR 5-08 0504-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa
EXIT M/ETE/3W/SE/AT/B/IP65 + HTR25

szt. 2.00

63
d.4

KNR 5-08 0403-
02
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do
2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod-
łączenia (ilość otworów mocujących do 4) - siatka
ochronna do opraw

szt. 9.00

64
d.4

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 1.00

65
d.4

Wycena indywi-
dualna

Pomiar natężenia oświetlenie awaryjnego pomiar 78.00

66
d.4

KNR 2-02 1611-
02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-
sokości do 6 m

kol. 1.00

67
d.4

NNRNKB 202
1611b-02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich
jednokolumnowych o wys.do 6 m

kol.*stan. 12.00

Razem dział: Instalacja oświetlenia awaryjnego
5 Instalacja oświetlenia podstawowego

68
d.5

KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły-
uchwyt U18

m 72.00

69
d.5

KNR 5-08 0110-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach rura RL18

m 72.00

70
d.5

KNR 5-08 0201-
02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręca-
nie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m 478.00

71
d.5

KNR 5-08 0211-
01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x1,5

m 484.00

72
d.5

KNR 5-08 0211-
01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny
przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 2x1,5
mm2

m 132.00

73
d.5

KNR 5-08 0301-
23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w cegle

szt. 62.00

74
d.5

KNR 5-08 0302-
01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.
do 60mm - PK60

szt. 38.00

- 3 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW



Koszt nakładczy sala gimnastyczna elektryka POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

75
d.5

KNR 5-08 0302-
03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.
do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 -
Puszka PO80

szt. 9.00

76
d.5

KNR 4-03 1010-
10

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w
podłożu ceglanym

szt. 5.00

77
d.5

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem

szt. 7.00

78
d.5

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem - przycisk światło

szt. 4.00

79
d.5

KNR 5-08 0307-
04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej z podłączeniem- łącznik schodkowy

szt. 4.00

80
d.5

KNR 5-08 0307-
04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej z podłączeniem- łącznik krzyżowy

szt. 1.00

81
d.5

KNR 5-08 0308-
04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczel-
nych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycis-
ków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem -
łącznik bryzgoszczelny IP44

szt. 8.00

82
d.5

KNR 5-08 0502-
06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

kpl. 51.00

83
d.5

KNR 5-08 0504-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa
CMA LED EVO 20W 4000K IP44

szt. 16.00

84
d.5

KNR 5-08 0504-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa Pla-
fon FRYLIA HPD-323 E-27 IP54 + źródło 15WLED

szt. 3.00

85
d.5

KNR 5-08 0511-
11
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykręcanych - oprawa ONDA-130S-T-4,0-80-D

szt. 15.00

86
d.5

KNR 5-08 0512-
01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach  -
panel LED 24W  4000K  4285lm + ramka 39-99-000 Lu-
miwerso

szt. 4.00

87
d.5

KNR 5-08 0512-
01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach  -
panel LED 30W  4000K  5500lm + ramka 39-99-000 Lu-
miwerso

szt. 13.00

88
d.5

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 6.00

89
d.5

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar. 51.00

90
d.5

KNR 2-02 1611-
02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-
sokości do 6 m

kol. 1.00

91
d.5

NNRNKB 202
1611b-02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich
jednokolumnowych o wys.do 6 m

kol.*stan. 26.00

Razem dział: Instalacja oświetlenia podstawowego
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Koszt nakładczy sala gimnastyczna elektryka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa sali gimnastycznej w Nowem - roboty elektryczne
1 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
1

d.1
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły - uchwyt U-37

m

21.00 m 21.000

RAZEM 21.000
2

d.1
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły - uchwyt RL37

m

21.00 m 21.000

RAZEM 21.000
3

d.1
KNR 5-08
0101-02

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
gipsowym, gazobetonowym - uchwyt klamerkowy

m

450.00 m 450.000

RAZEM 450.000
4

d.1
KNR 5-10
0118-02
analogia

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
kabel YKY 5x16 mm2

m

24.00 m 24.000

RAZEM 24.000
5

d.1
KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu-
YDY 3x2,5mm2

m

633.00 m 633.000

RAZEM 633.000
6

d.1
KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
YDY 3x1,5 mm2

m

86.00 m 86.000

RAZEM 86.000
7

d.1
KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

21.00 otw. 21.000

RAZEM 21.000
8

d.1
KNR 4-03
1010-10

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu ceglanym szt.

21.00 szt. 21.000

RAZEM 21.000
9

d.1
Wycena in-
dywidualna

Wykonanie przejścia ogniowego szt

1.00 szt 1.000

RAZEM 1.000
10

d.1
KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

42.00 szt. 42.000

RAZEM 42.000
11

d.1
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm - PK60 szt.

26.00 szt. 26.000

RAZEM 26.000
12

d.1
KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 - Puszka PO80

szt.

16.00 szt. 16.000

RAZEM 16.000
13

d.1
KNR 5-10
0118-01
analogia

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem-
kabel HDGs 3x1,5 mm2

m

19.00 m 19.000

RAZEM 19.000
14

d.1
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

18.00 szt. 18.000

RAZEM 18.000
15

d.1
KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem IP44 p/t przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

8.00 szt. 8.000

RAZEM 8.000
16

d.1
KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

3.00 aparat 3.000

RAZEM 3.000
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Koszt nakładczy sala gimnastyczna elektryka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.1

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) -
przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP

szt.

1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18

d.1
KNR 5-08
0404-02

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach- rozłącznik DO2
3x63A z okablowaniem

szt.

1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19

d.1
KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 50 kg - Rozdzielnica RS

szt.

1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
20

d.1
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

10.00 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
21

d.1
KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

2.00 odc. 2.000

RAZEM 2.000
22

d.1
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

28.00 pomiar
.

28.000

RAZEM 28.000
23

d.1
KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m kol.

1.00 kol. 1.000

RAZEM 1.000
24

d.1
NNRNKB
202 1611b-
02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys.do 6 m

kol.*
stan.

16.00 kol.*
stan.

16.000

RAZEM 16.000

2 Instalacja zasilania wentylacji i ogrzewania
25

d.2
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły - uchwyt U22

m

93.00 m 93.000

RAZEM 93.000
26

d.2
KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -  rury
RL22

m

93.00 m 93.000

RAZEM 93.000
27

d.2
KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

400.00 m 400.000

RAZEM 400.000
28

d.2
KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
przewód UTP 4x2x0,5

m

100 m 100.000

RAZEM 100.000
29

d.2
KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
przewód YDY 3x1,5mm2

m

212.00 m 212.000

RAZEM 212.000
30

d.2
KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu-
YDY 3x2,5mm2

m

162.00 m 162.000

RAZEM 162.000
31

d.2
KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu-
YDY 5x1,5mm2

m

162.00 m 162.000

RAZEM 162.000
32

d.2
KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

12.00 otw. 12.000
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Koszt nakładczy sala gimnastyczna elektryka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 12.000
33

d.2
KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

9.00 aparat 9.000

RAZEM 9.000
34

d.2
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) -
łącznik pakietowy n/t 16A/230V

szt.

2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
35

d.2
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) -
wentylator łazienkowy z podtrzymaniem czasowym W100

szt.

7.00 szt. 7.000

RAZEM 7.000
36

d.2
KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

33.00 szt. 33.000

RAZEM 33.000
37

d.2
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

10.00 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
38

d.2
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

6.00 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
39

d.2
KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m kol.

1.00 kol. 1.000

RAZEM 1.000
40

d.2
NNRNKB
202 1611b-
02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys.do 6 m

kol.*
stan.

29.00 kol.*
stan.

29.000

RAZEM 29.000

3 Instalacja odgromowa
41

d.3
KNR 5-08
0611-03

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie
kat.IV - bednarka ocynkowana 30x4

m

202.00 m 202.000

RAZEM 202.000
42

d.3
KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
stromym pokrytym blachą - drut ocynk fi 8, wspornik dachowy

m

358.00 m 358.000

RAZEM 358.000
43

d.3
KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rura
grubościenna fi 25

m

72.00 m 72.000

RAZEM 72.000
44

d.3
KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m

80.00 m 80.000

RAZEM 80.000
45

d.3
KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

10.00 aparat 10.000

RAZEM 10.000
46

d.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) -
puszka odgromowa PKO

szt.

10.00 szt. 10.000

RAZEM 10.000
47

d.3
KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

20.00 szt. 20.000

RAZEM 20.000
48

d.3
KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

10.00 szt. 10.000

RAZEM 10.000
49

d.3
KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.
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10.00 szt. 10.000

RAZEM 10.000
50

d.3
KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

18.00 szt. 18.000

RAZEM 18.000
51

d.3
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

11.00 pomiar
.

11.000

RAZEM 11.000

4 Instalacja oświetlenia awaryjnego
52

d.4
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły- uchwyt U18

m

51.00 m 51.000

RAZEM 51.000
53

d.4
KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach rura
RL18

m

51.00 m 51.000

RAZEM 51.000
54

d.4
KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

155.00 m 155.000

RAZEM 155.000
55

d.4
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

7.00 otw. 7.000

RAZEM 7.000
56

d.4
KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
YDY 3x1,5

m

176.00 m 176.000

RAZEM 176.000
57

d.4
KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

22.00 kpl. 22.000

RAZEM 22.000
58

d.4
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - opra-
wa AXN/AXNO/6W/1H/SE/AT/B/IP65

szt.

6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
59

d.4
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - opra-
wa AXN/AXNO/3W/1H/SE/AT/B/IP65

szt.

6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
60

d.4
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - opra-
wa EXIT M/ETE/3W/SE/AT/B/IP65

szt.

2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
61

d.4
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - opra-
wa EXIT M/ETE/1W/SE/AT/B/IP65 z piktogramem

szt.

6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
62

d.4
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - opra-
wa EXIT M/ETE/3W/SE/AT/B/IP65 + HTR25

szt.

2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
63

d.4
KNR 5-08
0403-02
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) -
siatka ochronna do opraw

szt.

9.00 szt. 9.000

RAZEM 9.000
64

d.4
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1.00 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
65

d.4
Wycena in-
dywidualna

Pomiar natężenia oświetlenie awaryjnego pomiar
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78.00 pomiar 78.000

RAZEM 78.000
66

d.4
KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m kol.

1.00 kol. 1.000

RAZEM 1.000
67

d.4
NNRNKB
202 1611b-
02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys.do 6 m

kol.*
stan.

12.00 kol.*
stan.

12.000

RAZEM 12.000

5 Instalacja oświetlenia podstawowego
68

d.5
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły- uchwyt U18

m

72.00 m 72.000

RAZEM 72.000
69

d.5
KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach rura
RL18

m

72.00 m 72.000

RAZEM 72.000
70

d.5
KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

478.00 m 478.000

RAZEM 478.000
71

d.5
KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
YDY 3x1,5

m

484.00 m 484.000

RAZEM 484.000
72

d.5
KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
YDY 2x1,5 mm2

m

132.00 m 132.000

RAZEM 132.000
73

d.5
KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

62.00 szt. 62.000

RAZEM 62.000
74

d.5
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm - PK60 szt.

38.00 szt. 38.000

RAZEM 38.000
75

d.5
KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 - Puszka PO80

szt.

9.00 szt. 9.000

RAZEM 9.000
76

d.5
KNR 4-03
1010-10

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu ceglanym szt.

5.00 szt. 5.000

RAZEM 5.000
77

d.5
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

7.00 szt. 7.000

RAZEM 7.000
78

d.5
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przycisk świat-
ło

szt.

4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
79

d.5
KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem- łącznik schod-
kowy

szt.

4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
80

d.5
KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem- łącznik krzy-
żowy

szt.

1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
81

d.5
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem - łącznik bryzgoszczelny IP44

szt.

8.00 szt. 8.000
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Koszt nakładczy sala gimnastyczna elektryka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 8.000
82

d.5
KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

51.00 kpl. 51.000

RAZEM 51.000
83

d.5
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - opra-
wa CMA LED EVO 20W 4000K IP44

szt.

16.00 szt. 16.000

RAZEM 16.000
84

d.5
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - opra-
wa Plafon FRYLIA HPD-323 E-27 IP54 + źródło 15WLED

szt.

3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000
85

d.5
KNR 5-08
0511-11
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych - oprawa ONDA-130S-T-4,0-80-
D

szt.

15.00 szt. 15.000

RAZEM 15.000
86

d.5
KNR 5-08
0512-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufito-
wych na podwieszonych sufitach  - panel LED 24W  4000K  4285lm + ramka
39-99-000 Lumiwerso

szt.

4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
87

d.5
KNR 5-08
0512-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufito-
wych na podwieszonych sufitach  - panel LED 30W  4000K  5500lm + ramka
39-99-000 Lumiwerso

szt.

13.00 szt. 13.000

RAZEM 13.000
88

d.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

6.00 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
89

d.5
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

51.00 pomiar
.

51.000

RAZEM 51.000
90

d.5
KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m kol.

1.00 kol. 1.000

RAZEM 1.000
91

d.5
NNRNKB
202 1611b-
02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys.do 6 m

kol.*
stan.

26.00 kol.*
stan.

26.000

RAZEM 26.000
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