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Kosztorys naktadczy sala gimnastyczna w Nowem bude@avika E KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
Budowa sali gimnastycznej w Nowem roboty budowlane
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt. 3.00
0103-05
1.2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 4.00
0103-06
1.3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 80 cm) szt. 1.00
0103-07 Krotnosé¢ = 1.1
analogia
1.4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 3.00
0105-05
1.5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 4.00
0105-06
1.6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 80 cm) szt. 1.00
0105-07 Krotnosé¢ = 1.1
1.7|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km ms3 8.91
0110-01
1.8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 25.50
0110-02
1.9|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu  |m?2 32.00
0111-04 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
niem
1.10/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm ms3 7.34
0303-02
1.11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie |m2 85.80
0403-02 dachu na styk
1.12/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do |m3 11.70
0301-07 15¢cm
1.13|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci  |m3 19.63
0102-02 do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej
1.14/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cemento- |m3 4.75
0101-02 wej
1.15/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zapra- |m3 3.80
0101-07 wie cementowej
1.16/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- |m?2 85.80
0430-07 chowe ze stolcami
1.17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 47.22
0108-11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
1.18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 47.22
0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2 FUNDAMENTY
2.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m2 1005.75
0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 121.97
0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.3/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 83.28
0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 4
2.4/KNR 2-01 230- |Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie |ms3 38.69
1 gruntu na odlegto$¢ do 10 m, kat.gruntu I-IlI
2.5/KNR 2-01 212- |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zma- |m3 38.69
7 gazynowanej w hatdach, z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu |-l
2.6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 ms3 13.88
1101-1
2.7)/KNR 2-02 202- |kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do  |m3 12.44
1 0.6 m B-25 - zastosowaniem pompy do betonu
2.8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 56.96
0202-02 do 0,8 m B25 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.9/KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw |t 0.653
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 12
2.10/KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw |t 0.239
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 6mm
2.11/KNNR 2 301-3 |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 32.18
2.12|KNR 2-02 604- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni |m?2 45.97
2 taw fundamentowych betonowych z dwiema warstwami
papy na lepiku na gorgco
2.13|KNR 2-02 603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m2 91.93
9 we wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa Izolbet A
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Kosztorys naktadczy sala gimnastyczna w Nowem bude@avika E KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
2.14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 91.93
0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
2.15/KNR 0-23 (IGM |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - Styrodren gr, |m2 88.25
- na prawach |8 cm na klej Combidic
norm zaktado-
wych) 2612-1
2.16/KNR 2-02 817- |Osiatkowanie na $cianach fundamentowych m2 88.25
1
2.17/KNR 2-02 901- |Tynki zwykte kat.ll $cian fundamentowych m?2 88.25
1
2.18|KNR 2-02 603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m2 88.25
9 we wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa Izolbet A
2.19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 88.25
0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
Razem dziat: FUNDAMENTY
3 POSADZKI
3.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o ms3 192.67
0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o ms3 43.34
0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 236.01
0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 4
3.4/ 101-1 Zakup i dowdz zasypki piaszczystej - nasyp - pod warst- |m3 103.15
wy posadzkowe sali z zapleczem i tacznika dla uzyska-
nia rzednej p.p.p.
3.5/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucz- m3 103.15
0504-04 nych w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu
ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-lll z dowozem mate-
riatu do zasypki
3.6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 168.69
1101-7 towym
3.7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grun- |m3 4.79
1101-7 towym - dodatek za niwelacje réznicy wysokosci
3.8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 ms3 100.49
1101-1
3.9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3 17.35
1101-1
3.10/KNR 2-02 609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 843.43
3 wych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna
warstwa - FS 30 gr. 10 cm
3.11/KNR 2-02 616- |Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 2 warstwy ~ |m?2 843.43
1 Krotnosé = 2
3.12/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 173.51
1102-2 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
3.13/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 173.51
1102-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnosé = 3
3.14/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2 173.51
1106-7
3.15/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm|m2 669.92
1106-02 z B-20
analogia
3.16/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko z B-20 - pogru- |m2 669.92
1106-03 bienie posadzki o 1 cm
analogia Krotnos¢ = 5.5
3.17/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2 669.92
1106-7
Razem dziat: POSADZKI
4 SCIANY NADZIEMIA
4.1|KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m?2 3.36
0609-08
analogia
4.2|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; sto- |m3 21.65
0208-07 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
analogia stosowaniem pompy do betonu
4.3|KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow |t 3.402
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 16
4.4|KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow |t 0.226
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 6mm

-2.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW




Kosztorys naktadczy

sala gimnastyczna w Nowem bude@ByikaE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
4.5|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 620.24
0107-07 powyzej 4.5 m z bloczkéw z bet.komérkow.grubosci 24
cm
4.6|KNR 2-02 107- |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw z beto- |m?2 108.50
1 nu komoérkowego o wys.do 4.5 m i gr.24 cm- czg$¢ so-
cjalna i tacznik
4.7|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m 13.20
0122-07
analogia
4.8|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 3.09
0210-02 wodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do
betonu
4.9|KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow |t 0.695
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 16
4.10|KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw |t 0.019
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 6mm
4.11|KNR 2-02 126- |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do |otwér 26.00
2 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na
drzwi, drzwi balkonowe i wrota
4.12/KNR 2-02 212- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o ms3 29.02
12 szer.do 30 cm B-25
4.13|KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw |t 1.420
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 12
4.14/KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw |t 0.513
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 6mm
4.15|KNR 2-02 121- |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobe- |m2 113.18
3 tonowych gr.12 cm
4.16/KNR 2-02 126- |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do |otwér 9.00
2 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na
drzwi, drzwi balkonowe i wrota
4.17|KNR 2-02 126- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m 21.00
5 prefabrykowanych
4.18/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych o szer. |m3 1.59
0212-11 do 30 cm B-25
analogia
4.19/KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw |t 0.078
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 12
4.20 KNR 2-02 290- |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw |t 0.028
2 i budowli - prety stalowe okragte zebrowane fi 6mm
Razem dziat: SCIANY NADZIEMIA
5 DACH
5.1/KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 0.70
0406-02 tarcicy nasyconej
5.2|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny |m3 1.65
0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5.3|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 2.47
0408-05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5.4/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna |m3 0.35
0408-07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5.5/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 0.41
0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej - analogia jetki
5.6|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180  |m3 0.20
0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej - analogia stupki
5.7|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj po- |m3 0.42
0406-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5.8/KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii |m2 1113.53
0517-01 paroprzepuszczalnej
5.9|NNRNKB 202 |(z.VI) Ofacenie taty 50x40cm potaci dachowych dla po- |m?2 1113.53
0421-01 kry¢ z blach powlekanych
5.10|NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie kontrtaty 50x30cm potaci dachowych dla |m2 1113.53
0421-01 pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty
analogia
5.11|KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi  |m2 1113.53
0104-06 do 100cm
5.12/KNNR 2 508-1 |Pokrycie dachu blachg dachéwkowg m2 1113.53
5.13/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie |szt. 40.00
0104-05
analogia
5.14|KNNR 2 508-2 |Pokrycie dachu i obrébki blacharskie - ggsiory m 116.03
5.15 Dostawa i montaz dzwigaréw deskowych na sali gimnas-|m?2 855.00
kalk. wlasna tycznej wg PT
5.16|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 160.32
0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
5.17/KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m?2 140.24
0410-01
analogia
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
5.18/KNR 2-02 409- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapo- |m3 0.96
6 we
5.19/KNNR 2 506-1 |Montaz rynien dachowych PCV $r. 150 tagczonych na m 175.30
uszczelki
5.20/KNNR 2 506-3 |Montaz rur spustowych PCV ér. 125 m 71.30
5.21|KNR 2-02 Rury spustowe okragte- kolanka szt. 12.00
0510-03
analogia
5.22|KNNR 2 0506- |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe  |szt. 12.00
04
5.23|KNR 2-02 122- |Kominy wolno stojace w budynkach z cegiet klinkiero- |m3 0.86
1 wych - ponad dachem
analogia
5.24/KNNR 7 506-1 |Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstrukcja alumi-  |m2 3.00
niowa- 3 szt.
5.25/KNR 2-02 219- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7|m2 0.95
5 cm
5.26/KNR 4-01 322- |Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych - kominy |szt 20.00
2
5.27|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 2.09
0406-02 tarcicy nasyconej
Razem dziat: DACH
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/KNR 4-01 322- |Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych szt 10.00
2
6.2|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 1028.03
0803-03 $cianach i stupach
6.3|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- m?2 205.38
0815-04 nach - analogia
6.4/ KNR 0-23- Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozai- |m2 205.38
0931-0200 kowego do wys. 2,05 m wewnatrz pomieszczen
6.5/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m2 173.51
1118-9 klej - gres
6.6|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - |m 107.60
1120-01 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
6.7|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, |m?2 173.51
2011-01 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm -
ptyta ognioodporna
6.8|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, |m?2 173.51
2011-04 na rusztach metalowych - dodatek za drugg warstwe ptyt
ognioodpornych
6.9/KNR 2-02 613- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 173.51
3 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
gr. 10 cm
6.10|KNR 2-02 613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 173.51
4 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr. 25 cm
6.11/KNR 2-02 616- |Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa  |m?2 173.51
1
6.12/KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipso- m?2 822.65
1505-03 wych farbg lateksowg zmywalng
analogia
6.13|KNR 2-02 609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 843.43
3 wych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna
warstwa - FS 30 gr. 10 cm
6.14|KNR 2-02 616- |lIzolacje z foli na sucho poziome na sucho - 2 warstwy ~ |m?2 843.43
1 Krotnosé = 2
6.15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 173.51
1102-2 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
6.16/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 173.51
1102-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10
mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnosé = 3
6.17/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2 173.51
1106-7
6.18 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 173.51
1510-03 wewnetrznych, sufit- podtozy gipsowych z gruntowaniem
6.19/KNR 2-02 129- |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych o dt.ponad 1 m z |szt 8.00
2 PCV
6.20 KNR 2-02 829- |Licowanie $cian ptytkami na klej m?2 213.66
7
6.21/KNR 2-02 Mocowanie ptyt OSB gr. 18 mm do wigzaréw dachowych|m?2 669.92
0410-01 - sala gimnastyczna
analogia
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
6.22 Dostawa i montaz ptyt akustycznych ECOPHON Super |m?2 855.00
kalk. wlasna G na konstr. nosnej do podwieszenia na suficie sali gim-
nastycznej
6.23/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3 m-g 123.62
z.sz.5.15 (poz.:6.21,6.22)
6.24|KNR 2-02 616- |lzolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa  |m?2 669.92
1
6.25/KNR 2-02 613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 669.92
3 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
gr.10cm
6.26| KNR 2-02 613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 669.92
4 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr. 25 cm
6.27 Dostawa i montaz dzwigaréw deskowych na sali gimnas-|m?2 855.00
kalk. wlasna tycznej wg PT
6.28 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 3.60
1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo-
analogia ne z samozamykaczem - 0,9*2,0 - 2 szt.
6.29/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 4.80
1017-01 petne wzmocnione o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone do WC z tulejami do nawiewu - 0,8x2,0 - 3
szt.
6.30|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt 13.00
1016-1
6.31 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wy- |mz2 5.40
1019-1 konczone wzmocnione - wodoodporne 0,9x2,0 - 3 szt.
6.32/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wy- |m?2 9.00
1019-1 konczone wzmocnione - 0,9x2,0 - 5 szt.
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 POSADZKA SPORTOWA | WENTYLACJA POSADZKI
7.1/KNR 2-02 Slepa podtoga utozona na podwoéjnych legarach z pod- |m?2 669.92
1110-04 ktadka sprezystq i izolacjg paro przepuszczalng wg PT
analogia wraz z montazem ptyt OSB/3 gr. 10 mm i P5/OSB gr.
10 mm z wykonczeniem listwami przysciennymi z wycie-
ciami pod wentylacje
7.2|KNR 2-02 Posadzki sportowe z wyktadzin z tworzyw sztucznych w |m2 669.92
1112-05 kolorach wg PT i specyfikacji wraz z montazem i malo-
analogia waniem linii
7.3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 1.0
1003-16 pach z cegtly o dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do
25 mm
7.4/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w go- |m 160.00
0109-08 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 36mm
podtoze inne niz beton)
7.5/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 |m 160.00
0204-06 mm2 wciggane do rur
7.6/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych  |szt. 1.00
0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
7.7/KNNR 5 0407- |Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-bie- |szt. 1.00
03 gunowy w rozdzielnicach
7.8|Wycena idywid. |Wentylatory wg PT wraz z rozprowadzeniem rurami spi- |kpl. 4.00
ro pod posadzkg wg PT
Razem dziat: POSADZKA SPORTOWA | WENTYLACJA POSADZKI
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
8.1|KNNR 7 701-2 |Okna o powierzchni do 1.0 m2 - PCV - 3 szt. m2 3.00
8.2|KNNR 7 701-2 |Okna o powierzchni do 1.0 m2 - PCV - 1 szt. - wewnetrz-|m2 0.81
ne do pokoju nauczyciela
8.3|KNNR 7 701-2 |Okna o powierzchni do 1.0 m2 - PCV - 1 szt. - kottownia |m?2 0.96
8.4/KNNR 7 701-4 |Okna o powierzchni do 2.0 m2 - PCV - 4 szt. m2 8.00
8.5/KNNR 7 701-5 |Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - PCV - z czgscig m?2 35.10
uchylng z mechanizmem do otwierania z poziomu po-
sadzki - 6 szt.
8.6/KNNR 7 701-5 |Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - PCV - z czgscig m?2 4.50
uchylng z mechanizmem do otwierania z poziomu po-
sadzki - 1 szt.
8.7|/KNNR 7 701-5 |Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - PCV - z czgscig m?2 7.50
uchylng z mechanizmem do otwierania z poziomu po-
sadzki - 2 szt.
8.8/KNNR 7 503-8 |Drzwi AL zewnetrzne profil ciepty z samozamykaczem i |m?2 5.60
przeszklonym skrzydtem - tgcznik - 2 szt.
8.9/KNNR 7 503-8 |Drzwi AL wewnetrzne profil ciepty z samozamykaczem i |m?2 2.80
analogia przeszklonym skrzydtem - wejscie na sale od strony
tgcznika - 1 szt.
8.10|KNNR 7 503-8 |Drzwi AL wewnetrzne profil ciepty - magazynek - 1 szt. |m?2 2.80

analogia
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8.11/KNNR 7 503-8 |Drzwi zewnetrzne EI30 - 1 szt. m?2 2.80
analogia
8.12/KNNR 7 503-8 |Drzwi wewnetrzne EI30 - 1 szt. m?2 2.80
analogia
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
9 ELEWACJE
9.1/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 950.85
1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
9.2|KNR 0-23- Ocieplenie $cian podtuznych ptytami styropianowymi gr. |m2 869.38
2614-0300 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - tynk
silikonowy w kolorze
9.3|KNR 0-23 (IGM | Docieplenie scian z gazobetonu styropianem gr.16cm m?2 81.47
- naprawach |tynkiem mozaikowym
norm zaktado-
wych) 2614-1
9.4/KNR 0-23 (IGM |Docieplenie osciezy o szerokosci do 30 cm z gazobeto- |m?2 13.16
- naprawach |nu styropianem gr.2 cm
norm zaktado-
wych) 2614-7
9.5/KNR 0-23- Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m 110.61
2612-0800 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
9.6/KNR 0-23- Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 208.20
2612-0600 system STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na $cianach do wys. 2,0 m
9.7/KNR 2-02 923- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykonanie  |m?2 10.13
4 reczne
9.8|/Normy nakta- |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w [m2 14.49
dow rzecz.na  |rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewn.
konstrukcje bu-
dowlane (na
prawach norm
zaktadowych)
541-2
9.9/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2 m-g 1330.02
z.s2.5.15 (p0z.:9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6)
Razem dziat: ELEWACJE
10 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
10.1/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zapra-|m2 1.00
0306-03 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni
Scian - kottownia
10.2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 7.73
0348-03 cementowo-wapiennej
10.3|KNR 2-02 609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 8.38
3 wych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna
warstwa - FS 30 gr. 10 cm
10.4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 8.38
0609-04 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda
nastepna warstwa - 10 cm
10.5/KNR 2-02 616- |lzolacje z foli na sucho poziome na sucho - 2 warstwy ~ |m?2 8.38
1 Krotnosé = 2
10.6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 8.38
1102-2 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
10.7/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 8.38
1102-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnosé = 3
10.8/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2 8.38
1106-7
10.9/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 5.40
0313-04 dostarcz.i obsadz.belek nadprozowych - wyjscie ze szko-
ty do tacznika
10.1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0.30
0]0349-02 cementowo-wapiennej
10.1/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m2 32.85
1/0803-03 $cianach i stupach
10.1|KNR 4-01 722- |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cemento-|m2 32.85
2|12 wo-wapiennych na $cianach, kat.tynku Il
10.1/KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipso- m2 53.00
3/1505-03 wych farbg lateksowag zmywalng
analogia
10.1KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 15.97
4/1510-03 wewnetrznych, sufit- podtozy gipsowych z gruntowaniem
10.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.16
5/0108-11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
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10.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.16
6/0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
Razem dziat: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1]KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 268.72
0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
11.2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 268.72
0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 4
11.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 95.22
0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
11.4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4.28
0402-04
11.5/KNR 2-31 407- |Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cemento- |m 160.10
5 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11.6/KNNR 6 103-3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kons- |m?2 810.32
trukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
kat.gruntu [I-VI
11.7/KNR 2-31 104- |Warstwy odsgczajace w korycie lub na catej szer.drogi, |m?2 810.32
5 zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
11.8/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w kory- |[m2 810.32
0104-06 cie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 5
11.9|KNR 2-31 114- |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna o |m?2 505.20
5 gr.15 cm po zageszczeniu
11.1|KNR 2-31 114- |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, gérna warstwa |m?2 505.20
0|7 0 gr.8 cm po zageszczeniu
11.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 8 cm |m2 505.20
1/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - droga wewnetrzna
i topatka p.poz.
11.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 6 cm |m?2 171.20
2/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej chodnik i pochylnie
11.1/KNR 2-31 511- |Opaska z kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej |m?2 38.70
32 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
12 WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
12.1|Analiza wtasna |Dostawa i montaz drabinek 0,90 x 2,50 m wykonanych z |kpl. 30.00
drewna, malowanych lakierem bezbarwnym.
12.2 Wyposazenie z montazem - pitka koszykowa, kosze re- |kpl 2.00
kalk. wlasna gulowane, tablica do koszykéwki treningowa, szkto akry-
lowe o0 wym. 90x120 cm gr. 10 mm na ramie metalowe;j,
zakres regulacji od 305-260 cm - boczne wraz z obre-
czami i siatkami
12.3 Wyposazenie z montazem - pitka koszykowa, kosze kpl 2.00
kalk. wlasna mocowane na konstrukcji do sciany wysieg 2,50-3,50 m
wg wym. od $ciany sali, wykonanej z profili stalowych za-
mknietych, mechanizm regulacji 90x120 cm o gr. 10 mm
na ramie metalowej, ostona dolnej krawedzi tablicy, ob-
recz do koszykdwki uchylna z sitownikami gazowymi,
siatka sznur 5 mm turniejowa. Tablica profesjonalna,
szkto akrylowe o wym. 105 x 180 cm o gr. 15 mm na ra-
mie metalowej Certyfikat PZKosz. Mozliwos$¢ ztozenia na
Sciane i regulacji wysokosci od 305-260 cm.
12.4 Wyposazenie z montazem - pitka siatkowa. Siatka do kpl 1.00
kalk. wlasna siatkowki turniejowa z antenkami, bezweztowa z polipro-
pylenu o wysokiej wytrzymatosci, krawedzie
wzmocnione, linki naprezajgce w 6 punktach, tasma
wzmacniajgca gorna i dolna. Ostony stupkéw do siat-
kowki profesjonalne (gabka o gr. 5 cm pokryta skade-
nem na konstrukcji wzmacniajacej zapinane na rzepy.
12.5 Bramki 3,0 x 2,0 m do pitki recznej profesjonalne z profi- |kpl 2.00
kalk. wlasna lu aluminiowego 80x80 mm wraz z siatkami z pitkochwy-
tem, grubos$¢ sznurka 4 mm, kolor biaty, zielony wg PT-
demontowalne wraz z zestawem talerzykéw do zamon-
towania w posadzce sportowej
12.6 Materace asekuracyjne miekkie - poszycie: skaj, wypet- |kpl 12.00
kalk. wlasna nienie pianka, wymiary 120x200 cm, narozniki, wentyla-
cja
12.7 Odskocznia wyczynowa pokryta wyktadzina dywanopod- |kpl 1.00
kalk. wlasna obna na gabczastym podktadzie, wym. blatu 120 x 60

cm
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12.8 Skrzynia gimnastyczna piecioczesciowa - skéra natural- |kpl 1.00
kalk. wlasna na
12.9 Wozek na pitki na kétkach kpl 2.00
kalk. wlasna
12.1 Kotara grodzaca sale na potowe, do wysokosci 3,0 m kpl 1.00
O|kalk. wtasna materiat nieprzezroczysty powyzej siatka o oczkach
10x10 cm.
12.1 Pitkochwyty siatkowe ochronne za bramkami na catych |kpl 2.00
1 kalk. wtasna Scianach szczytowych sali, oczka 100x100 mm gr. splo-
tu ok. 3 mm , kolor do wyboru zielony, biaty , z6tty, nie-
bieski, czerwony wraz z elementami montazowymi
121 Siatki ochronne nad oknami , oczka 50x50 mm, gr. splo- |kpl 1.00
2|kalk. wiasna tu 3 mm kolor biaty ok. 60 m2
12.1 Tablica wynikéw sportowych, wymiary 220x125x10 cm, |kpl 1.00
3|kalk. wtasna sterowanie bezprzewodowe - sterowana pilotem, zegary
24 sek. , tablica gtéwna -(zegar, czas, wynik, set/potowa,
stan setéw/faul, syrena) wysokos¢ cyfr 220 i 125 mm-
widoczno$¢ 60m z montazem
12.1 Trybuna stata 3 rzedowa siedzisko PCV m 18.00
4|kalk. wtasna

Razem dziat: WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
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Budowa sali gimnastycznej w Nowem roboty budowlane
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 cm) szt.
0103-05
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
0103-06
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 80 cm) szt.
0103-07 Krotnos¢ = 1.1
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
0105-05
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
0105-06
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 80 cm) szt.
0105-07 Krotnos¢ = 1.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
0110-01
8.91 m3 8.91
RAZEM 8.91
1.8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
0110-02
25.50 mp 25.50
RAZEM 25.50
1.9/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
1.10 KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
0303-02
7.34 m3 7.34
RAZEM 7.34
1.11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
0403-02
85.80 m?2 85.80
RAZEM 85.80
1.12/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm m3
0301-07
11.70 m3 11.70
RAZEM 11.70
1.13|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
0102-02 Cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
19.63 m3 19.63
RAZEM 19.63
1.14 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cementowej m3
0101-02
4.75 m3 4.75
RAZEM 4.75
1.15/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowe;j m3
0101-07
3.80 m3 3.80
RAZEM 3.80
1.16/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
0430-07
85.80 m2 85.80
RAZEM 85.80
1.17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
47.22 m3 47.22
RAZEM 47.22
1.18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
47.22 m3 47.22
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RAZEM 47.22
2 FUNDAMENTY
2.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0126-01 spycharek
1005.75 m?2 1005.75
RAZEM 1005.75
2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
121.97 m3 121.97
RAZEM 121.97
2.3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 4
83.28 m3 83.28
RAZEM 83.28
2.4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$é do |m3
230-1 10 m, kat.gruntu I-11I
38.69 m3 38.69
RAZEM 38.69
2.5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |[m3
212-7 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-I1l
38.69 m3 38.69
RAZEM 38.69
2.6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 ms3
1101-1
13.88 m3 13.88
RAZEM 13.88
2.7|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m B-25 - zastosowa-|m3
202-1 niem pompy do betonu
12.44 m3 12.44
RAZEM 12.44
2.8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m B25 -z za- |m3
0202-02 stosowaniem pompy do betonu
56.96 m3 56.96
RAZEM 56.96
2.9|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.653 t 0.653
RAZEM 0.653
2.10/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.239 t 0.239
RAZEM 0.239
2.11/KNNR 2 301-|Fundamenty z bloczkéw betonowych ms3
3
32.18 m3 32.18
RAZEM 32.18
2.12/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych |mz2
604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
45.97 m?2 45.97
RAZEM 45.97
2.13/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
603-9 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Izolbet A
91.93 m?2 91.93
RAZEM 91.93
2.14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
91.93 m?2 91.93
RAZEM 91.93
2.15/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - Styrodren gr, 8 cm na klej Combi- |m2
(IGM - na dic
prawach
norm zakta-
dowych)
2612-1
88.25 m?2 88.25
RAZEM 88.25
2.16/KNR 2-02 Osiatkowanie na scianach fundamentowych m2
817-1
88.25 m?2 88.25
RAZEM 88.25
2.17/KNR 2-02 Tynki zwykte kat.Il $cian fundamentowych m?2
901-1
88.25 m?2 88.25
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RAZEM 88.25
2.18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
603-9 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa lzolbet A
88.25 m?2 88.25
RAZEM 88.25
2.19/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
88.25 m?2 88.25
RAZEM 88.25
3 POSADZKI
3.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
192.67 m3 192.67
RAZEM 192.67
3.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
43.34 m3 43.34
RAZEM 43.34
3.3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 4
236.01 m3 236.01
RAZEM 236.01
3.4/ 101-1 Zakup i dowdz zasypki piaszczystej - nasyp - pod warstwy posadzkowe saliz |m3
zapleczem i tgcznika dla uzyskania rzednej p.p.p.
103.15 m3 103.15
RAZEM 103.15
3.5/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-lll z dowozem
materiatu do zasypki
103.15 m3 103.15
RAZEM 103.15
3.6|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
1101-7
168.69 m3 168.69
RAZEM 168.69
3.7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - dodatek za ni- |m3
1101-7 welacje réznicy wysokosci
4.79 m3 4.79
RAZEM 4.79
3.8|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
1101-1
100.49 m3 100.49
RAZEM 100.49
3.9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
1101-1
17.35 m3 17.35
RAZEM 17.35
3.10/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na wierz- |m?2
609-3 chu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - FS 30 gr. 10 cm
843.43 m?2 843.43
RAZEM 843.43
3.11|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 2 warstwy m2
616-1 Krotnos¢ = 2
843.43 m?2 843.43
RAZEM 843.43
3.12/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
1102-2 na gtadko
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
3.13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
3.14|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
1106-7
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
3.15/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm z B-20 m2
1106-02
analogia
669.92 m?2 669.92
RAZEM 669.92
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3.16/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko z B-20 - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
1106-03 Krotnos¢ = 5.5
analogia
669.92 m?2 669.92
RAZEM 669.92
3.17/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2
1106-7
669.92 m?2 669.92
RAZEM 669.92
4 SCIANY NADZIEMIA
4.1|KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m?2
0609-08
analogia
3.36 m?2 3.36
RAZEM 3.36
4.2|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
21.65 m3 21.65
RAZEM 21.65
4.3|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 16
3.402 t 3.402
RAZEM 3.402
4.4|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.226 t 0.226
RAZEM 0.226
4.5|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z blocz- |m?2
0107-07 kow z bet.komodrkow.grubosci 24 cm
620.24 m?2 620.24
RAZEM 620.24
4.6/KNR 2-02 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o m?2
107-1 wys.do 4.5 m i gr.24 cm- cze$¢ socjalna i facznik
108.50 m2 108.50
RAZEM 108.50
4.7|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
0122-07
analogia
13.20 m 13.20
RAZEM 13.20
4.8|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.09 m3 3.09
RAZEM 3.09
4.9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 16
0.695 t 0.695
RAZEM 0.695
4.10|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.019 t 0.019
RAZEM 0.019
4.11|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegiet poje- |otwor
126-2 dynczych, bloczkéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
26.00 otwor 26.00
RAZEM 26.00
4.12|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 m3
212-12
29.02 m3 29.02
RAZEM 29.02
4.13|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 12
1.420 t 1.420
RAZEM 1.420
4.14/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.513 t 0.513
RAZEM 0.513
4.15|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm m?2
121-3
113.18 m2 113.18
RAZEM 113.18
4.16|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z cegiet poje- |otwor
126-2 dynczych, bloczkéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
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9.00 otwor 9.00
RAZEM 9.00
4.17|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
126-5
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
4.18/KNR 2-02 Wience monolityczne na $scianach wewnetrznych o szer. do 30 cm B-25 m3
0212-11
analogia
1.59 m3 1.59
RAZEM 1.59
4.19/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.078 t 0.078
RAZEM 0.078
4.20/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety stalo- |t
290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.028 t 0.028
RAZEM 0.028
5 DACH
5.1|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0406-02
0.70 m3 0.70
RAZEM 0.70
5.2|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
0408-03 tarcicy nasyconej
1.65 m3 1.65
RAZEM 1.65
5.3|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
0408-05 z tarcicy nasycone;j
247 m3 247
RAZEM 247
5.4|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
0408-07 nasyconej
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
5.5/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|ms3
0408-01 - analogia jetki
0.41 m3 0.41
RAZEM 0.41
5.6|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
0408-01 - analogia stupki
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
5.7/KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$é ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.42 m3 0.42
RAZEM 0.42
5.8|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej |mz2
0517-01
1113.53 m?2 1113.53
RAZEM 1113.53
5.9|NNRNKB (z.VI) Ofacenie taty 50x40cm potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- ~ |m?2
202 0421-01 |nych
1113.53 m?2 1113.53
RAZEM 1113.53
5.10|NNRNKB (z.VI) Ofacenie kontrtaty 50x30cm potaci dachowych dla pokry¢ z blach powle- |m2
202 0421-01 |kanych - kontrtaty
analogia
1113.53 m?2 1113.53
RAZEM 1113.53
5.11/KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm m2
0104-06
1113.53 m?2 1113.53
RAZEM 1113.53
5.12/KNNR 2 508-|Pokrycie dachu blachg dachéwkowg m2
1
1113.53 m?2 1113.53
RAZEM 1113.53
5.13/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
0104-05
analogia
40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00
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5.14/KNNR 2 508-|Pokrycie dachu i obrobki blacharskie - gasiory m
2
116.03 m 116.03
RAZEM 116.03
5.15 Dostawa i montaz dzwigaréw deskowych na sali gimnastycznej wg PT m?2
kalk. wtasna
855.00 m?2 855.00
RAZEM 855.00
5.16|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
160.32 m?2 160.32
RAZEM 160.32
5.17/KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m?2
0410-01
analogia
140.24 m?2 140.24
RAZEM 140.24
5.18/KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapowe m3
409-6
0.96 m3 0.96
RAZEM 0.96
5.19/KNNR 2 506-|Montaz rynien dachowych PCV $r. 150 taczonych na uszczelki m
1
175.30 m 175.30
RAZEM 175.30
5.20|KNNR 2 506-|Montaz rur spustowych PCV $r. 125 m
3
71.30 m 71.30
RAZEM 71.30
5.21/KNR 2-02 Rury spustowe okragte- kolanka szt.
0510-03
analogia
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
5.22|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
0506-04
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
5.23|KNR 2-02 Kominy wolno stojgce w budynkach z cegiet klinkierowych - ponad dachem m3
122-1
analogia
0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86
5.24|KNNR 7 506-|Daszki nad wejsciem z poliweglanu konstrukcja aluminiowa- 3 szt. m?2
1
3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
5.25/KNR 2-02 Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7 cm m?2
219-5
0.95 m?2 0.95
RAZEM 0.95
5.26|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych - kominy szt
322-2
20.00 szt 20.00
RAZEM 20.00
5.27|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0406-02
2.09 m3 2.09
RAZEM 2.09
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
322-2
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
6.2|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
0803-03
1028.03 m?2 1028.03
RAZEM 1028.03
6.3|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - analogia m2
0815-04
205.38 m?2 205.38
RAZEM 205.38
6.4|KNR 0-23- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego do wys. 2,05 m |m?2
0931-0200 |wewnatrz pomieszczen
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205.38 m?2 205.38
RAZEM 205.38
6.5|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres m?2
1118-9
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.6|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
1120-01 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
107.60 m 107.60
RAZEM 107.60
6.7|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm - ptyta ognioodporna
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.8|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
2011-04 wych - dodatek za drugag warstwe ptyt ognioodpornych
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.9|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
613-3 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.10/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 25 cm
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.11 KNR 2-02 I1zolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m?2
616-1
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.12/KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipsowych farbg lateksowg m?2
1505-03 zmywalng
analogia
822.65 m?2 822.65
RAZEM 822.65
6.13/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na wierz- |m?2
609-3 chu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - FS 30 gr. 10 cm
843.43 m?2 843.43
RAZEM 843.43
6.14|KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 2 warstwy m2
616-1 Krotnos¢ = 2
843.43 m?2 843.43
RAZEM 843.43
6.15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
1102-2 na gtadko
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.17|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
1106-7
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.18 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, sufit- |m?2
1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
wiatrotap
173.51 m?2 173.51
RAZEM 173.51
6.19/KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych o dt.ponad 1 m z PCV szt
129-2
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
6.20 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej m?2
829-7
213.66 m?2 213.66
RAZEM 213.66
6.21KNR 2-02 Mocowanie ptyt OSB gr. 18 mm do wigzaréw dachowych - sala gimnastyczna |m?2
0410-01
analogia
669.92 m?2 669.92
RAZEM 669.92
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6.2 Dostawa i montaz ptyt akustycznych ECOPHON Super G na konstr. no$nej do [m2
kalk. wtasna |podwieszenia na suficie sali gimnastycznej
855.00 m?2 855.00
RAZEM 855.00
6.23|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3 m-g
r.16 (poz.:6.21,6.22)
z.82.5.15
RAZEM 123.62
6.24 KNR 2-02 I1zolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m?2
616-1
669.92 m?2 669.92
RAZEM 669.92
6.25/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
613-3 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
669.92 m?2 669.92
RAZEM 669.92
6.26 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 25 cm
669.92 m?2 669.92
RAZEM 669.92
6.27 Dostawa i montaz dzwigaréw deskowych na sali gimnastycznej wg PT m?2
kalk. wtasna
855.00 m?2 855.00
RAZEM 855.00
6.28 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z samozamykaczem - 0,9*2,0 - 2 szt.
analogia
3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60
6.29 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne wzmocnione o po- |m2
1017-01 wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone do WC z tulejami do nawiewu - 0,
8x2,0 - 3 szt.
4.80 m?2 4.80
RAZEM 4.80
6.30/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt
1016-1
13.00 szt 13.00
RAZEM 13.00
6.31 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykofnczone wzmocnione - |m2
1019-1 wodoodporne 0,9x2,0 - 3 szt.
5.40 m?2 5.40
RAZEM 5.40
6.32/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone wzmocnione - |m2
1019-1 0,9x2,0 - 5 szt.
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
7 POSADZKA SPORTOWA | WENTYLACJA POSADZKI
7.1|KNR 2-02 Slepa podtoga utozona na podwdjnych legarach z podktadka sprezystg i izola- |m2
1110-04 cja paro przepuszczalng wg PT wraz z montazem ptyt OSB/3 gr. 10 mm i P5/
analogia OSB gr. 10 mm z wykoniczeniem listwami przysciennymi z wycieciami pod
wentylacje
669.92 m?2 669.92
RAZEM 669.92
7.2|KNR 2-02 Posadzki sportowe z wykfadzin z tworzyw sztucznych w kolorach wg PT i spe- |m2
1112-05 cyfikacji wraz z montazem i malowaniem linii
analogia
669.92 m?2 669.92
RAZEM 669.92
7.3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
1.0 otw. 1.00
RAZEM 1.00
7.4/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
0109-08 zaprawiania bruzd ($r.do 36mm podtoze inne niz beton)
160.00 m 160.00
RAZEM 160.00
7.5/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do rur |m
0204-06
160.00 m 160.00
RAZEM 160.00
7.6/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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7.7|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
0407-03 cach
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.8|Wycena idy- |Wentylatory wg PT wraz z rozprowadzeniem rurami spiro pod posadzkg wg PT |kpl.
wid.
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
8.1|KNNR 7 701-|Okna o powierzchni do 1.0 m2 - PCV - 3 szt. m?2
2
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
8.2|KNNR 7 701-|Okna o powierzchni do 1.0 m2 - PCV - 1 szt. - wewnetrzne do pokoju nauczy- |m?2
2 ciela
0.81 m?2 0.81
RAZEM 0.81
8.3|KNNR 7 701-|Okna o powierzchni do 1.0 m2 - PCV - 1 szt. - kottownia m?2
2
0.96 m?2 0.96
RAZEM 0.96
8.4|KNNR 7 701-|Okna o powierzchni do 2.0 m2 - PCV - 4 szt. m?2
4
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
8.5|KNNR 7 701-|Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - PCV - z cze$ciag uchylng z mechanizmem |m2
5 do otwierania z poziomu posadzki - 6 szt.
35.10 m?2 35.10
RAZEM 35.10
8.6|KNNR 7 701-|Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - PCV - z czescig uchylng z mechanizmem |m2
5 do otwierania z poziomu posadzki - 1 szt.
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
8.7|KNNR 7 701-|Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - PCV - z cze$ciag uchylng z mechanizmem |m2
5 do otwierania z poziomu posadzki - 2 szt.
7.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
8.8|KNNR 7 503- |Drzwi AL zewnetrzne profil ciepty z samozamykaczem i przeszklonym skrzyd- |m?2
8 tem - tgcznik - 2 szt.
5.60 m?2 5.60
RAZEM 5.60
8.9|KNNR 7 503- |Drzwi AL wewnetrzne profil ciepty z samozamykaczem i przeszklonym skrzyd- |m2
8 tem - wejscie na sale od strony tgcznika - 1 szt.
analogia
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
8.10|KNNR 7 503-|Drzwi AL wewnetrzne profil ciepty - magazynek - 1 szt. m?2
8
analogia
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
8.11/KNNR 7 503-|Drzwi zewnetrzne EI30 - 1 szt. m?2
8
analogia
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
8.12/KNNR 7 503-|Drzwi wewnetrzne EI30 - 1 szt. m?2
8
analogia
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
9 ELEWACJE
9.1|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
950.85 m?2 950.85
RAZEM 950.85
9.2|KNR 0-23-  |Ocieplenie $cian podtuznych ptytami styropianowymi gr. 16 cm wraz z wykona- |m?2
2614-0300 |niem wyprawy elewacyjnej - tynk silikonowy w kolorze
str. klatkowa
869.38 m?2 869.38
RAZEM 869.38
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9.3|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu styropianem gr.16cm tynkiem mozaikowym  |m2
(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2614-1
81.47 m?2 81.47
RAZEM 81.47
9.4|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szerokos$ci do 30 cm z gazobetonu styropianem gr.2 cm |m2
(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2614-7
13.16 m?2 13.16
RAZEM 13.16
9.5|KNR 0-23-  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
2612-0800 |ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
naroza budynku
110.61 m 110.61
RAZEM 110.61
9.6|KNR 0-23-  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
2612-0600 |klejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach do wys. 2,0 m
208.20 m?2 208.20
RAZEM 208.20
9.7/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykonanie reczne m2
923-4
10.13 m?2 10.13
RAZEM 10.13
9.8|Normy nakta- |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
déw rzecz.na |cm - parapety zewn.
konstrukcje
budowlane
(na prawach
norm zakta-
dowych) 541-
2
14.49 m?2 14.49
RAZEM 14.49
9.9/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2 m-g
r.16 (p0z.:9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6)
z.82.5.15
RAZEM 1330.02
10 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
10.1|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian - kottownia
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
10.2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
0348-03 nej
7.73 m?2 7.73
RAZEM 7.73
10.3|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych poziome, na wierz- |m2
609-3 chu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - FS 30 gr. 10 cm
8.38 m2 8.38
RAZEM 8.38
10.4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - 10 cm
8.38 m?2 8.38
RAZEM 8.38
10.5/KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 2 warstwy m2
616-1 Krotnos¢ = 2
8.38 m2 8.38
RAZEM 8.38
10.6|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
1102-2 na gtadko
8.38 m?2 8.38
RAZEM 8.38
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10.7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (tagczna gr. 50 mm)
Krotnos¢ = 3
8.38 m2 8.38
RAZEM 8.38
10.8/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2
1106-7
8.38 m?2 8.38
RAZEM 8.38
10.9/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
0313-04 lek nadprozowych - wyjscie ze szkoty do tgcznika
5.40 m 5.40
RAZEM 5.40
10.1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
0|0349-02
0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30
10.1|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
1/0803-03
32.85 m?2 32.85
RAZEM 32.85
10.1|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych na m?2
2|722-2 Scianach, kat.tynku Ill
32.85 m?2 32.85
RAZEM 32.85
10.1|KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipsowych farba lateksowa m?2
3/1505-03 zmywalng
analogia
53.00 m?2 53.00
RAZEM 53.00
10.1|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, sufit- |m2
4/1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
wiatrotap
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
10.1|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
5/0108-11 odl.do 1 km
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
10.1|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
6/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
268.72 m3 268.72
RAZEM 268.72
11.2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 4
268.72 m3 268.72
RAZEM 268.72
11.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
95.22 m 95.22
RAZEM 95.22
11.4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
0402-04
4.28 m3 4.28
RAZEM 4.28
11.5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
407-5 nieniem spoin zaprawg cementowg
160.10 m 160.10
RAZEM 160.10
11.6|/KNNR 6 103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
3 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 11-VI
810.32 m?2 810.32
RAZEM 810.32
11.7|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szer.drogi, zageszczenie mecha- |m2
104-5 niczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
810.32 m?2 810.32
RAZEM 810.32
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11.8/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m?2
0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
810.32 m?2 810.32
RAZEM 810.32
11.9/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63, warstwa dolna o gr.15 cm po zagesz- |m2
114-5 czeniu
505.20 m?2 505.20
RAZEM 505.20
11.1|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, gérna warstwa o gr.8 cm po zagesz- |m?2
0(114-7 czeniu
505.20 m?2 505.20
RAZEM 505.20
11.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
1/0511-03 towo-piaskowej - droga wewnetrzna i topatka p.poz.
505.20 m?2 505.20
RAZEM 505.20
11.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
2|0511-02 towo-piaskowej chodnik i pochylnie
171.20 m?2 171.20
RAZEM 171.20
11.1/KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cemento- |m2
3/511-2 wo-piaskowej
38.70 m?2 38.70
RAZEM 38.70
12 WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
12.1|Analiza wtas- |Dostawa i montaz drabinek 0,90 x 2,50 m wykonanych z drewna, malowanych |kpl.
na lakierem bezbarwnym.
30.00 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
12.2 Wyposazenie z montazem - pitka koszykowa, kosze regulowane, tablica do  |kpl
kalk. wtasna |koszykowki treningowa, szkto akrylowe o wym. 90x120 cm gr. 10 mm na ramie
metalowej, zakres regulacji od 305-260 cm - boczne wraz z obreczami i siatka-
mi
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
12.3 Wyposazenie z montazem - pitka koszykowa, kosze mocowane na konstrukc;ji | kpl
kalk. wiasna |do $ciany wysieg 2,50-3,50 m wg wym. od $ciany sali, wykonanej z profili sta-
lowych zamknietych, mechanizm regulacji 90x120 cm o gr. 10 mm na ramie
metalowej, ostona dolnej krawedzi tablicy, obrecz do koszykéwki uchylna z si-
townikami gazowymi, siatka sznur 5 mm turniejowa. Tablica profesjonalna,
szkto akrylowe o wym. 105 x 180 cm o gr. 15 mm na ramie metalowej Certyfi-
kat PZKosz. Mozliwos$¢ ztozenia na $ciane i regulacji wysokosci od 305-260
cm.
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
12.4 Wyposazenie z montazem - pitka siatkowa. Siatka do siatkowki turniejowa z  |kpl
kalk. wtasna |antenkami, bezweztowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, krawedzie
wzmocnione, linki naprezajgce w 6 punktach, tasma wzmacniajgca gérna i dol-
na. Ostony stupkéw do siatkéwki profesjonalne (ggbka o gr. 5 cm pokryta ska-
denem na konstrukcji wzmacniajacej zapinane na rzepy.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12.5 Bramki 3,0 x 2,0 m do pitki recznej profesjonalne z profilu aluminiowego 80x80 |kpl
kalk. wtasna |mm wraz z siatkami z pitkochwytem , grubo$¢ sznurka 4 mm, kolor biaty, zielo-
ny wg PT- demontowalne wraz z zestawem talerzykéw do zamontowania w po-
sadzce sportowej
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
12.6 Materace asekuracyjne miekkie - poszycie: skaj, wypetnienie pianka, wymiary |kpl
kalk. wtasna |120x200 cm, narozniki, wentylacja
12.00 kpl 12.00
RAZEM 12.00
12.7 Odskocznia wyczynowa pokryta wyktadzina dywanopodobng na ggbczastym  |kpl
kalk. wtasna |podktadzie, wym. blatu 120 x 60 cm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12.8 Skrzynia gimnastyczna piecioczesciowa - skéra naturalna kpl
kalk. wtasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12.9 Wodzek na pitki na kétkach kpl
kalk. wtasna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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121 Kotara grodzaca sale na potowe, do wysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczys- |kpl
0lkalk. wtasna |ty powyzej siatka o oczkach 10x10 cm.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
121 Pitkochwyty siatkowe ochronne za bramkami na catych $cianach szczytowych |kpl
1|kalk. wtasna |sali, oczka 100x100 mm gr. splotu ok. 3 mm , kolor do wyboru zielony, biaty ,
z6tty, niebieski, czerwony wraz z elementami montazowymi
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
121 Siatki ochronne nad oknami , oczka 50x50 mm, gr. splotu 3 mm kolor biaty ok. |kpl
2|kalk. witasna |60 m2
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
121 Tablica wynikéw sportowych, wymiary 220x125x10 cm, sterowanie bezprzewo- |kpl
3|kalk. witasna |dowe - sterowana pilotem, zegary 24 sek. , tablica gtéwna -(zegar, czas,
wynik, set/potowa, stan setéw/faul, syrena) wysokosc¢ cyfr 220 i 125 mm- wi-
doczno$¢ 60m z montazem
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
121 Trybuna stata 3 rzedowa siedzisko PCV m
4 |kalk. wtasna
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
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