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PRZEDMIAR ROBÓT

Bran ża kosztorysu: Sanitarna

Inwestycja: BUDO W A SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKO LE PO DSTAWO WEJ IM. GEN. WŁADYSŁAWA
ANDERSA W NO WEM GM. KRO ŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 O BRĘB  NO WE
PRZYŁĄCZA: WO DO CI ĄGO WE, KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEKŁADKA KANALIZACJ I
DRENAŻO WEJ.

Adres: GM. KROŚNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRĘB NOWE

Kod CPV 1: 45111200-0

Nazwa wg CPV 1: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kod CPV 2: 45231300-8

Nazwa wg CPV 2: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor: GMINA KROŚNIEWICE

Adres: 99-340 KROŚNIEWICE UL. POZNAŃSKA  5
Kutno

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: mgr inż.Marek Szulc

Sprawdził:

Data opracowania 12/2017



PRZEDMIARY  ROBÓT

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyl iczenia Jm. Ilo ści  sk ładowe Razem

1 2 3 4 5 6

1 45111200- 0
CPV

Roboty w zakresie  przygotowania terenu pod budowę  i  roboty
z iemne. Roboty z iemne na przyłączu  wodociągowym.

m3 32,004

32,004{32,004} m3 32,004

1.1 KNR 2-01
0120-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Tyczenie i
inwentaryzacja.
Krotność = 2,5

km 0,018

(17,9)*0,001 km 0,018

1.2 KNR 2-01
0125-0400

Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej -
humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm.

m2 44,750

(17,9)*2,5 m2 44,750

1.3 KNP 01-12
1219-0103

Rozłożenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości 11-15 cm łopatą
ręczną,na terenie płaskim

m3 44,750

$1.2{44,75} m3

1.4 KNR 2-01
0202-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t  na odl.do
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)

m3 26,743

17,9*(1,56+0,1)*0,9 m3 26,743

1.5 KNR 2-01
0322-0200

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m
i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV

m2 59,428

17,9*(1,56+0,1)*2 m2 59,428

1.6 KNR 2-01
0230-0100

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/
75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii
I-III (B.I.nr 8/96) Grunt zagęszczalny dowieziony.

m3 25,076

$1.4{26,743}-$1.8{16,11}*0,1-0,063*0,063*3,14*0,25*$2.3{17,9} m3

1.7 KNR 2-01
0236-0100

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki
kategorii I-III (B.I.nr 8/96)

m3 25,076

$1.6{25,076} m3

1.8 KNR 2-18
0501-0100

Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich wraz z obsypką do
30cm nad  rurą.
Krotność = 4

m2 16,110

17,9*0,9 m2 16,110

1.9 KNR 4-01
0333-1800

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o grubości 2
cegieł

szt. 1,000

1 szt. 1,000

2 45231300- 8
CPV

Roboty budowlane w zakresie  budowy wodociągów i
ruroci ągów do odprowadzania ścieków. Roboty hydraul iczne
na przyłączu wodociągowym.

m 17,900

$2.3{25,400} m

2.1 KNR-W 2-18
0802-0300

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o
średnicy 150 mm

szt. 1,000

1 szt. 1,000

2.2 KNR-W 2-18
0205-0100

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową,o średnicy 50
mm

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000

2.3 KNR 2-18
0907-0100

Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Przyłącze
wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, łączonych metodą zgrzewania o
średnicy zewnęt rznej 63 mm

m 17,900

17,9 m 17,900

2.4 KNR 2-28
0315-0100

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na murze
oraz taśmą z p.metalicznym w wykopie.

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000

2.5 KNR 2-19
0219-0100

Oznakowanie trasy przyłacza ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m 17,900

17,9 m 17,900

2.6 KNR 2-31
0406-0300

Obramowanie jezdni lub chodników z płyt  betonowych o grubości 15
cm na podsypce piaskowej - obrukowanie skrzynek.

m2 1,000

1,0 m2 1,000

2.7 KNR 2-28
0316-0101

Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy
zewnęt rznej do 110 mm

próba 1,000

1 próba 1,000



PRZEDMIARY  ROBÓT

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyl iczenia Jm. Ilo ści  sk ładowe Razem

1 2 3 4 5 6

2.8 KNR 2-18
0803-0100

Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci
wodociągowych wraz zbadaniem bakteriologicznym.

200 m 1,000

1 200 m 1,000

3 45110000- 1
CPV

Roboty w zakresie  burzenia i  rozbiórki  obiektów
budowlanych; roboty z iemne. Roboty z iemne dla przyłącza
kanal izacji  sani tarne j.

m3 61,032

$3.2{61,032} m3

3.1 KNR 2-01
0122-0100

Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren równinny i nizinny. m3 61,032

$3.2{61,032} m3

3.2 KNR 2-01
0206-0401

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t  na odl.do 1 km.
Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

m3 61,032

(1,11+0,1)*0,9*18+1,4*1,4*(1,11+0,1)+9,3*0,55*0,5-1,4*0,9*(
1,11+0,1)+(2,5+0,2+2*0,6)*(2,5+0,2+2*0,6)*2,5

m3 61,032

3.3 KNR 2-01
0214-0400

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km
odl.t ransportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) wraz z warstwami
rozbiórkowymi  nawierzchni.
Krotność = 10

m3 61,032

$3.2{61,032} m3

3.4 KNR 2-18
0501-0100

Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich m2 32,560

(18,0+9,3)*0,9+1,4*1,4-0,9*1,4+(2,5+0,1*2)*(2,5+0,1*2) m2 32,560

3.5 KNR 2-01
0320-0100

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt
kategorii I-II.

m3 11,653

($3.2{61,032}-0,16*0,16*3,14*0,25*(18,0+9,3)-$3.4{32,56}*0,1-
0,425*0,425*3,14*0,25*1,11-(2,5+0,2)*(2,5+0,2)*2,5)*0,3

m3

3.6 KNR 2-01
0230-0100

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/
75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii
I-III (B.I.nr 8/96)

m3 27,191

($3.2{61,032}-0,16*0,16*3,14*0,25*(18,0+9,3)-$3.4{32,56}*0,1-
0,425*0,425*3,14*0,25*1,11-(2,5+0,2)*(2,5+0,2)*2,5)*0,7

m3

3.7 KNR 2-01
0236-0100

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki
kategorii I-III (B.I.nr 8/96)

m3 38,845

$3.2{61,032}-0,16*0,16*3,14*0,25*(18,0+9,3)-$3.4{32,56}*0,1-
0,425*0,425*3,14*0,25*1,11-(2,5+0,2)*(2,5+0,2)*2,5

m3

3.8 KSNR 5 0602-
0800

Badanie wskaźnika zagęszczenia sondą. m 3,000

1*3,0 m 3,000

4 45255600- 5
CPV

Roboty w zakresie  k ładzenia rur w kanal izacji . Roboty
hydraul iczne  na przyłączu kanal izacji  sani tarne j.

m 25,300

$4.1{25,300} m

4.1 KNNR 4 1308-
0200

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnęt rznej 160
mm,łączone na wcisk

m 25,300

18,0+9,3-2,0 m 25,300

4.2 KNR-W 2-18
0517- 0213
D-03.02.01.

Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy  425 mm z
zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PP i  pokrywą chodnikową
lub równoważne.

szt. 1,000

1 szt. 1,000

4.3 KNNR 4 0213-
0700

Rury wywiewne z PVC o średnicy 160 mm o połączeniach klejonych. szt. 1,000

1 szt. 1,000

4.4 KNR 4-01
0208-0200

Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu
żwirowego o powierzchni do 0,05  m2.
Krotność = 2

szt. 1,000

1 szt. 1,000

4.5 KNR-W 2-02
1921-0100

Montaż elementów prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych-
kręgi żelbetowe fi.2,5m o wysokości 0,5m.

elem. 5,000

5 elem. 5,000

4.6 KNR-W 2-02
1921-0300

Montaż elementów prefabrykowanych przekryć zbiorników
walcowych - przykrycie zbiornika na ścieki.

elem. 1,000

1 elem. 1,000



PRZEDMIARY  ROBÓT

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyl iczenia Jm. Ilo ści  sk ładowe Razem

1 2 3 4 5 6

5 45111200- 0
CPV

Roboty w zakresie  przygotowania terenu pod budowę  i  roboty
z iemne. Roboty z iemne dla przekładki  kanal izacji  drenażowe j.

m3 99,243

$5.1{99,243} m3

5.1 KNR 2-01
0122-0100

Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren równinny i nizinny. m3 99,243

63,7*1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,2)*0,6*2-2,2*
0,6*2,2

m3 99,243

5.2 KNR 2-01
0301-0200

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi do 5 t ,na odległość do 1 km.Grunt
kategorii III.

m3 9,924

(63,7*1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,2)*0,6*2-
2,2*0,6*2,2)*0,1

m3 9,924

5.3 KNR 2-01
0202-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t  na odl.do
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)

m3 89,319

(63,7*1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,2)*0,6*2-
2,2*0,6*2,2)*0,9

m3 89,319

5.4 KNR 2-01
0214-0100

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km
odl.t ransportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po
terenie,drogach gruntów.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
Krotność = 12

m3 99,243

63,7*1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,2)*0,6*2-2,2*
0,6*2,2

m3 99,243

5.5 KNR 2-01
0322-0200

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m
i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III- IV
Krotność = 0,2

m2 251,876

(63,7*1,94+2,2*2,2*2+1,6*1,6*2-(1,6+2,2)*2-2,2*2,2)*2 m2 251,876

5.6 KNR 2-01
0322-0800

Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szałun./
wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy
dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt I- IV
Krotność = 2

m2 4,720

(2,2*2,2*2+1,6*1,6*2-(1,6+2,2)*2-2,2*2,2)*2 m2 4,720

5.7 KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/
100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt
kategorii I-III (B.I.nr 8/96) - piaskiem.

m3 88,855

63,7*1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,2)*0,6*2-2,2*
0,6*2,2-0,16*0,16*3,14*0,25*63,7-0,425*0,425*3,14*0,25*2,2-
1,2*1,2*3,14*0,25*2,2*2-$5.8{38,22}*0,1

m3

5.8 KNR 2-18
0501-0100

Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich m2 38,220

63,7*0,6 m2 38,220

5.9 KNR 2-01
0236-0300

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (
B.I.nr 8/96)

m3 88,855

$5.7{88,855} m3

5.10 KSNR 5 0602-
0800

Badanie wskaźnika zagęszczenia sondą. m 9,000

3*3,0 m 9,000

6 45255600- 5
CPV

Roboty w zakresie  k ładzenia rur w kanal izacji . Roboty
kanal izacyjne  - przekładka kanal izacji  drenażowej.

m 63,700

$6.1{63,700} m

6.1 KNNR 4 1308-
0300

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnęt rznej 200
mm,łączone na wcisk

m 63,700

63,7 m 63,700

6.2 KNR 4-01
0208-0200

Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu
żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 włączenie do istniejacej studni i
osadzenie tulii PS PVC200  długiej.
Krotność = 2

szt. 2,000

2 szt. 2,000

6.3 KNR 2-18
0613-0101

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i
głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za pomocą
żurawia samochodowego do 4 t

szt . 2,000

2 szt. 2,000



PRZEDMIARY  ROBÓT

Lp Kod O pis, lokal izacja i  wyl iczenia Jm. Ilo ści  sk ładowe Razem

1 2 3 4 5 6

6.4 KNR 2-18
0613-0200

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm.
Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m w gotowym wykopie za
każde 0,5 m różnicy głębokości

0.5 m -   2,000

-2 0.5 m -   2,000

6.5 KNR-W 2-18
0517- 0213
D-03.02.01.

Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy  425 mm z
zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PP i  pokrywą chodnikową
lub równoważne.

szt. 2,000

2 szt. 2,000

7 45232410- 9
CPV

Roboty w zakresie  kanalizacji  ściekowej. Likwidacja
istn ie jącej kanalizacji  przed wykopem fundamentowym sal i .

kpl . 1,000

1 kpl. 1,000

7.1 KNR 4-01
0105-0100

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II

m3 2,487

1,2*1,2*3,14*0,25*2,2 m3 2,487

7.2 KNR 4-05
0410-0600

Demontaż komina włazowego z pokrywy nadstudziennej żelbetowej z
pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 120 cm

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000

8 45231300- 8
CPV

Roboty budowlane w zakresie  budowy wodociągów i
ruroci ągów do odprowadzania ścieków. Przyłącze
mi ędzyobiektowe c.w.u. i  z .w.u. od kotłowni do zaplecza sal i .

m 12,200

12,2 m 12,200

8.1 KNR 2-01
0122-0100

Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren równinny i nizinny.
Przyłącza międzyobiektowe.

m3 15,860

12,2*1,0*1,3 m3 15,860

8.2 KNR 2-01
0301-0200

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi do 5 t ,na odległość do 1 km.Grunt
kategorii III.

m3 1,586

12,2*1,0*1,3*0,1 m3 1,586

8.3 KNR 2-01
0202-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t  na odl.do
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)

m3 14,274

12,2*1,0*1,3*0,9 m3 14,274

8.4 KNR 2-01
0214-0100

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km
odl.t ransportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po
terenie,drogach gruntów.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
Krotność = 12

m3 99,243

63,7*1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,2)*0,6*2-2,2*
0,6*2,2

m3 99,243

8.5 KNR 2-18
0501-0100

Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich m2 12,200

12,2*1,0 m2 12,200

8.6 KNR-W 2-20
0501-0300

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 225 mm.Rura podwójna
saniPEX-duo PN10/95°C Dystrybucja zimnej lub ciepłej wody
użytkowej (z.w.,c.w.u.), SD 50+32/140 50x6,9 + 32x4,4 PEX-a /
PUR / HDPE- ELAST YCZNE RURY wraz z mufami END CAP
zakończeniowymi oraz przejściami przez przegrody budowlane.

m 12,200

12,2 m 12,200

8.7 KNR 2-20
0207-0100

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej
do 150 mm

m 24,400

12,2*2 m 24,400

8.8 KNR-W 2-18
0109-0200

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy
zewnęt rznej 75 mm

m 12,200

12,2 m 12,200

8.9 KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/
100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt
kategorii I-III (B.I.nr 8/96) - piaskiem.

m3 14,341

$8.1{15,86}-0,16*0,16*3,14*0,25*12,2-0,075*0,075*3,14*0,25*
12,2-$8.5{12,2}*0,1

m3




