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PRZEDMIARY ROBOT

Tytut opracowania:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. GEN. WLADYStAWA ANDERSA W
NOWEM, GM. KRGSNIEWICE.

Lokalizacja inwestyciji:

GM. KROSNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBEB NOWE.

Zakres opracowania:

BUDOWA PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ,
PRZYtL ACZA WODOCI AGOWEGO, PRZEBUDOWY
KANALIZACJI DRENA ZOWEJ ORAZ BUDOWA
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI
SANITARNE .

Inwestor:

GMINA KROSNIEWICE
99-340 KRSNIEWICE UL. POZNANSKA 5

Brarva:
Sieci sanitarne

Kompleksowa obstuga

inwestycji budowlanych
w zakresie projektowania
i nadzoru:

- konstrukcji betonowych
- konstrukcjizelbetowych
- konstrukcji stalowych

- konstrukcji drewnianych
- drég i mostow.
Doradztwo techniczne

MAWIKON

Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianejv ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania w nim jakilekolwiek zmian bez zgody autora.

Oswiadcza sé ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowkzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej
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Branza kosztorysu:

Inwestycja:

Adres:

Kod CPV 1:
Nazwa wg CPV 1:
Kod CPV 2:
Nazwa wg CPV 2:

Inwestor:
Adres:

Wykonawca:
Adres:

Sporzdzit:
Sprawdzit:

Data opracowania

PRZEDMIAR ROBOT

Sanitarna

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLEPO DSTAWOWEJ IM. GEN. WEADYSEAWA
ANDERSA W NOWEM GM. KRO SNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBREB NOWE

PRZYLACZA: WODOCI AGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEKEADKA KANALIZACJ |
DRENAZOWEJ.

GM. KRGNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBRB NOWE
45111200-0

Roboty w zakresie przygotowanianergod budowi roboty ziemne
45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowgaeagow i rurocagdéw do odprowadzanig&ciekow

GMINA KRCGSNIEWICE

99-340 KRGNIEWICE UL. POZNANSKA 5
Kutno

mgr inz.Marek Szulc

12/2017



PRZEDMIARY ROBOT

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi roboty m3 32,004
CPV ziemne. Roboty ziemne na przyczu wodocagowym.
32,004{32,004} m3 32,004
1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnycicienie i km 0,018
0120-0300 inwentaryzacja.
Krotnos¢ = 2,5
(17,9)*0,001 km 0,018
1.2 KNR 2-01 Reczne usuriicie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - m2 44,750
0125-0400 humusu z darniGrubas¢ warstwy do 15 cm.
(17,9)*2,5 m2 44,750
1.3 KNP 01-12 Roziozenie ziemi urodzajnej warsgwo grubdci 11-15 cm topat m3 44,750
1219-0103 reczm,na terenie ptaskim
$1.2{44,75} m3
1.4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi 0,60m3 z m3 26,743
0202-0500 transportem urobku samochodami samowytad.do 5ddhao
1km.Kategoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)
17,9*(1,56+0,1)*0,9 m3 26,743
1.5 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydtian wykopéw liniowych szer.do 1,0m m2 59,428
0322-0200 i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbi6rkGrunt kat.Il1-1V
17,9*(1,56+0,1)*2 m2 59,428
1.6 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkamjsienicowymi o mocy 55 kW/ m3 25,076
0230-0100 75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégtdo 10 m. Grunt kategorii
I-111 (B.l.nr 8/96) Grunt zagszczalny dowieziony.
$1.4{26,743}-$1.8{16,11}*0,1-0,063%0,063*3,14*0,2%2.3{17,9} m3
1.7 KNR 2-01 Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Gruntksyp m3 25,076
0236-0100 kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
$1.6{25,076} m3
1.8 KNR 2-18 Podtaza o grubdci 10 cm z materiatow sypkich wraz z obsypdo m2 16,110
0501-0100 30cm nad ruf.
Krotnos¢ = 4
17,9*0,9 m2 16,110
1.9 KNR 4-01 Przebicie otworéw wcianach na zaprawie cementowej o grah@ szt. 1,000
0333-1800 cegiet
1 szt. 1,000
2 45231300- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoaigoéw i m 17,900
CPV ruroci 3géw do odprowadzaniasciekéw. Roboty hydrauliczne
na przytaczu wodociagowym.
$2.3{25,400} m
2.1 KNR-W 2-18 Nasady rurowe (opaski) montowane na istgugfh rurocaigach o szt. 1,000
0802-0300 srednicy 150 mm
1 szt. 1,000
2.2 KNR-W 2-18 Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpw srednicy 50 kpl. 1,000
0205-0100 mm
1 kpl. 1,000
2.3 KNR 2-18 Podhczenia instalacji do sieci wodagowych. Przydcze m 17,900
0907-0100 wodochgowe z rur cinieniowych PE,dczonych metoglzgrzewania o
srednicy zewntrznej 63 mm
17,9 m 17,900
2.4 KNR 2-28 Oznakowanie trasy ruroggju tabliczkami zamocowanymi na murze kpl. 1,000
0315-0100 oraz tdma z p.metalicznym w wykopie.
1 kpl. 1,000
2.5 KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza utnego w ziemi téma z tworzywa m 17,900
0219-0100 sztucznego
17,9 m 17,900
2.6 KNR 2-31 Obramowanie jezdni lub chodnikéw z ptyt betonowyakrubgci 15 m2 1,000
0406-0300 cm na podsypce piaskowej - obrukowanie skrzynek.
1,0 m2 1,000
2.7 KNR 2-28 Préba szczelngi rurocagéw wodocagowych z PE drednicy préba 1,000
0316-0101 zewrgtrznej do 110 mm
1 préba 1,000




PRZEDMIARY ROBOT

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
2.8 KNR 2-18 Dezynfekcja rurocigdw o srednicy nominalnej do 150 mm, sieci 200 m 1,000
0803-0100 wodochgowych wraz zbadaniem bakteriologicznym.
1 200 m 1,000
3 45110000- 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow m3 61,032
CPV budowlanych; roboty ziemne. Roboty ziemne dla przyicza
kanalizacji sanitarnej.
$3.2{61,032} m3
3.1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren rownimnyzinny. m3 61,032
0122-0100
$3.2{61,032} m3
3.2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petgernymi 0,60 m3 z m3 61,032
0206-0401 transportem urobku samochodami samowytad.5-10ddhao 1 km.
Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96)
(1,11+0,1)*0,9*18+1,4*1,4*(1,11+0,1)+9,3*0,55*0,5/4*0,9*( m3 61,032
1,11+0,1)+(2,5+0,2+2*0,6)*(2,5+0,2+2*0,6)*2,5
3.3 KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zazéla dalsze 0,5km m3 61,032
0214-0400 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.dpdbtrogach
utwardzonych.Grunt kat.IlI-1V(B.l.nr 8/96) wraz zawstwami
rozbiérkowymi nawierzchni.
Krotnos¢ = 10
$3.2{61,032} m3
3.4 KNR 2-18 Podtaza o grubéci 10 cm z materiatéw sypkich m2 32,560
0501-0100
(18,0+9,3)*0,9+1,4*1,4-0,9%1,4+(2,5+0,1*2)*(2,5+0:2) m2 32,560
3.5 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowychsoianach m3 11,653
0320-0100 pionowych,gtbokos¢ wykopu do 1,5 m i szeroké 0,8-1,5 m.Grunt
kategorii I-11.
($3.2{61,032}-0,16*0,16*3,14*0,25*(18,0+9,3)-$3.42356}*0,1- m3
0,425*0,425*3,14*0,25*1,11-(2,5+0,2)*(2,5+0,2)*29),3
3.6 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkamjsienicowymi o mocy 55 kW/ m3 27,191
0230-0100 75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégtdo 10 m. Grunt kategorii
I-111 (B.l.nr 8/96)
($3.2{61,032}-0,16*0,16*3,14*0,25*(18,0+9,3)-$3.42356}*0,1- m3
0,425*0,425*3,14*0,25*1,11-(2,5+0,2)*(2,5+0,2)*29),7
3.7 KNR 2-01 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Gruntksyp m3 38,845
0236-0100 kategorii I-11I (B.l.nr 8/96)
$3.2{61,032}-0,16*0,16*3,14*0,25*(18,0+9,3)-$3.4{326}*0,1- m3
0,425*0,425*3,14%0,25%1,11-(2,5+0,2)*(2,5+0,2)*2,5
3.8 KSNR 5 0602- |Badanie wskanika zagszczenia sond m 3,000
0800
1*3,0 m 3,000
4 45255600- 5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji. Roboy m 25,300
CPV hydrauliczne na przytaczu kanalizacji sanitarnej.
$4.1{25,300} m
4.1 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC. Ruroggi PVC osrednicy zewgtrznej 160 m 25,300
0200 mm,faczone na wcisk
18,0+9,3-2,0 m 25,300
4.2 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowsrednicy 425 mm z szt. 1,000
0517- 0213 zamkngciem rug teleskopow,kineta z PP i pokryw chodnikow
D-03.02.01. lub réwnowene.
1 szt. 1,000
4.3 KNNR 4 0213- | Rury wywiewne z PVC drednicy 160 mm o patzeniach klejonych. szt. 1,000
0700
1 szt. 1,000
4.4 KNR 4-01 Przebicie otworéw o gruiei 20 cm w elementach z betonu szt. 1,000
0208-0200 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2.
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
4.5 KNR-W 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanydieian zbiornikéw walcowych- elem. 5,000
1921-0100 kregi zelbetowe fi.2,5m o wysolkai 0,5m.
5 elem. 5,000
4.6 KNR-W 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych przekrgbiornikéw elem. 1,000
1921-0300 walcowych - przykrycie zbiornika naieki.
1 elem. 1,000




PRZEDMIARY ROBOT

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
5 45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi roboty m3 99,243
CPV ziemne. Roboty ziemne dla przektadki kanalizacji denazowej.
$5.1{99,243} m3
5.1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren rownimnyzinny. m3 99,243
0122-0100
63,7%1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,20,6*2-2,2* m3 99,243
0,6*2,2
5.2 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportamambku m3 9,924
0301-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odl€ghto 1 km.Grunt
kategorii Ill.
(63,7%1,94*0,6+2,2%2,2*2 2*2+1,6%1,6%2,2*2-(1,6+2)20,6*2- m3 9,924
2,2*0,6%2,2)*0,1
5.3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0,60m3 z m3 89,319
0202-0500 transportem urobku samochodami samowytad.do 5ddhao
1km.Kategoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)
(63,7%1,94*0,6+2,2%2,2*2,2*2+1,6%1,6%2,2*2-(1,6+2)20,6*2- m3 89,319
2,2*0,6*2,2)*0,9
5.4 KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zazée dalsze 0,5km m3 99,243
0214-0100 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.dpdbt
terenie,drogach gruntéw.Grunt kat.l-11(B.l.nr 8/96)
Krotnos¢ = 12
63,7*1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,20,6*2-2,2* m3 99,243
0,6%2,2
5.5 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydtian wykopéw liniowych szer.do 1,0m m2 251,876
0322-0200 i gigb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntach
such.wraz z rozbi6rkGrunt kat.Ill- 1V
Krotnos¢ = 0,2
(63,7%1,94+2,2*2,2*2+1,6*1,6*2-(1,6+2,2)*2-2,2*2,22 m2 251,876
5.6 KNR 2-01 Petne umocnienie pioftian wykopdéw liniowych palami szatun./ m2 4,720
0322-0800 wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbigiBodatek za kady
dalszy 1m szer.,gb.do 3m.Grunt |- |V
Krotnos¢ = 2
(2,2*2,2*2+1,6%1,6*2-(1,6+2,2)*2-2,2*2,2)*2 m2 4,720
5.7 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkamjsienicowymi o mocy 74 kW/ m3 88,855
0230-0101 100 KM. Przemieszczenie gruntu na odlégtdo 10 m. Grunt
kategorii I-111 (B.l.nr 8/96) - piaskiem.
63,7%1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,20,6*2-2,2* m3
0,6%2,2-0,16*0,16*3,14*0,25*63,7-0,425*0,425%3,14;26%2,2-
1,2*1,2*3,14*0,25*2,2*2-$5.8{38,22}*0,1
5.8 KNR 2-18 Podtaza o grubéci 10 cm z materiatéw sypkich m2 38,220
0501-0100
63,7*0,6 m2 38,220
5.9 KNR 2-01 Zag:szczenie nasypow zeggczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 ( m3 88,855
0236-0300 B.l.nr 8/96)
$5.7{88,855} m3
5.10 KSNR 5 0602- | Badanie wskznika zagszczenia sond m 9,000
0800
3*3,0 m 9,000
6 45255600- 5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji. Roboy m 63,700
CPV kanalizacyjne - przektadka kanalizacji drenazowej.
$6.1{63,700} m
6.1 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC. Ruroggi PVC osrednicy zewgtrznej 200 m 63,700
0300 mm,faczone na wcisk
63,7 m 63,700
6.2 KNR 4-01 Przebicie otworéw o gruoi 20 cm w elementach z betonu szt. 2,000
0208-0200 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2aezenie do istniejacej studni i
osadzenie tulii PS PVC200 dtugiej.
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2,000
6.3 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kigoéw betonowych @rednicy 1000 mm i szt. 2,000
0613-0101 gtebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za pocy
zurawia samochodowego do 4 t
2 szt. 2,000




PRZEDMIARY ROBOT

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
6.4 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kigoéw betonowych @rednicy 1000 mm. 0.5m - 2,000
0613-0200 Naktady dodatkowe dla ghokosci ponad 3 m w gotowym wykopie za
kazde 0,5 m rénicy gkbokosci
-2 0.5m - 2,000
6.5 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowdrednicy 425 mm z szt. 2,000
0517- 0213 zamkniciem rug teleskopow,kineta z PP i pokryw chodnikovg
D-03.02.01. lub réwnowene.
2 szt. 2,000
7 45232410- 9 Roboty w zakresie kanalizacjisciekowej. Likwidacja kpl. 1,000
CPV istniejacej kanalizacji przed wykopem fundamentowym sali.
1 kpl. 1,000
7.1 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlégido 3 m i ubiciem m3 2,487
0105-0100 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-11
1,2*1,2*3,14*0,25*2,2 m3 2,487
7.2 KNR 4-05 Demonta komina wtazowego z pokrywy nadstudziennejbetowej z kpl. 1,000
0410-0600 pierscieniem odcizajacym i wlazem dla kominéw érednicy 120 cm
1 kpl. 1,000
8 45231300- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoaigow i m 12,200
CPV ruroci 3goéw do odprowadzaniasciekow. Przylacze
miedzyobiektowe c.w.u. i z.w.u. od kottowni do zapleasali.
12,2 m 12,200
8.1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwnimnyzinny. m3 15,860
0122-0100 Przyhcza medzyobiektowe.
12,2*1,0*1,3 m3 15,860
8.2 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportgmbku m3 1,586
0301-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odi€ghio 1 km.Grunt
kategorii Ill.
12,2*1,0*1,3*0,1 m3 1,586
8.3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi 0,60m3 z m3 14,274
0202-0500 transportem urobku samochodami samowytad.do 5ddhao
1km.Kategoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)
12,2*1,0*1,3*0,9 m3 14,274
8.4 KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zazée dalsze 0,5km m3 99,243
0214-0100 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.dpdbt
terenie,drogach gruntéw.Grunt kat.l-11(B.l.nr 8/96)
Krotnos¢ = 12
63,7*1,94*0,6+2,2*2,2*2,2*2+1,6*1,6*2,2*2-(1,6+2,20,6*2-2,2* m3 99,243
0,6*2,2
8.5 KNR 2-18 Podtaza o grubéci 10 cm z materiatéw sypkich m2 12,200
0501-0100
12,2*1,0 m2 12,200
8.6 KNR-W 2-20 Montaz rur preizolowanych drednicy do 225 mm.Rura podwdjna m 12,200
0501-0300 saniPEX-duo PN10/95°C Dystrybucja zimnej lub ci¢medy
wzytkowej (z.w.,c.w.u.), SD 50+32/140 50x6,9 + 32xPEX-a /
PUR / HDPE- ELAST YCZNE RURY wraz z mufami END CAP
zakoaczeniowymi oraz przégiami przez przegrody budowlane.
12,2 m 12,200
8.7 KNR 2-20 Préby szczelngi rurociagéw sieci cieplnych dérednicy nominalnej m 24,400
0207-0100 do 150 mm
12,2*2 m 24,400
8.8 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE,PEHDsoednicy m 12,200
0109-0200 zewrgtrznej 75 mm
12,2 m 12,200
8.9 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkamjsienicowymi o mocy 74 kW/ m3 14,341
0230-0101 100 KM. Przemieszczenie gruntu na odlggtdo 10 m. Grunt
kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96) - piaskiem.
$8.1{15,86}-0,16*0,16*3,14*0,25*12,2-0,075*0,075*B4*0,25* m3

12,2-$8.5{12,2}0,1






