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Lokalizacja inwestycji
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Jednostka ewidencyjna: Gmina Krosniewice
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99-340 KROSNIEWICE UL. POZNANSKA 5
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- konstrukcji stalowych

- konstrukcji drewnianych
- drég i mostow.
Doradztwo techniczne
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
im. Gen. Wladystawa Andersa w Nowem gm. Krosniewice dz. nr ew. 87 obreb Nowe.
Inwestorem niniejszej budowy jest Gmina Krosniewice , 99-340 Krosniewice ul. Poznanska 5.

2. STAN ISTNIEJACY

Budowa budynku Sali gimnastycznej odbywac si¢ bgdzie w miejscowosci Nowe dz. nr
ew. 87. Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ budynek Szkoty Podstawowej z kotlownig, budy-
nek gospodarczy przewidziany do rozbidrki oraz $ciany oporowe roéwniez przewidziane do roz-
biorki, dziatka jest ogrodzona.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ nastepujace media:
* sie¢ wodociggowa

istniejgcy zbiornik na nieczystosci ciekte - szambo

linia energetyczna,

linia telefoniczna,

w

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej im. Gen. Wladystawa Andersa w Nowem gm. Krosniewice dz. nr ew.
87 obreb Nowe. Lokalizacja projektowanej budowy jest zgodna z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Krosniewice (wypis dotaczony jest do niniejszego pro-
jektu). Planowany zakres inwestycji nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikéw projektowanej budowy, oraz oséb trzecich.

4. KOMUNIKACJA

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcego zjazdu z drogi relacji Nowe — Cygany —
Szubsk Towarzystwo.

5. MIEJSCA PARKINGOWE

Projektuje si¢ miejsca parkingowe dla uzytkownikéw dziatki w granicach dziatki o nr ew.
87 — zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

6. UZBROJENIE TERENU I DOSTAWA MEDIOW

Projektuje si¢ nastgpujace uzbrojenie terenu:

- przytacze wodociggowe — z istniejgcego przytacza wodociggowego,

- odprowadzanie nieczystosci sanitarno — bytowych — do projektowanego zbiornik na nieczysto-
sci ciekle,

- centralne ogrzewanie — z istniejgcej kottowni wewnatrz budynku Szkoty (ogrzewanie gazowe —
gaz ziemny),

- energia elektryczna — do budynkéw i dla o$wietlenia terenu, z istniejacego przylacza
energetycznego,



7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dzialka na ktérym zaprojektowana zostala budowa budynkéw nie znajduje si¢ w strefie
konserwatorskiej ochrony zabytkow.

8. STREFA GORNICZA

Dziatka na ktérym zaprojektowana zostata budowa budynkéw nie znajduje si¢ w strefie szkod
gbrniczych.

9. DANE OGOLNE BUDOWY:

Powierzchnia zabudowy - 915,14 m?
Powierzchnia uzytkowa - 843,43m?
Kubatura - 6817,79m>

10. OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska, zdrowia i higieny uzytkownikéw zwigzanych z
planowang inwestycja

Odpadki state gromadzone w pojemnikach, wywozone przez odpowiednie stuzby do utylizacji
lub na wysypisko.

Scieki sanitarne odprowadzane do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Wody opadowe — odprowadzane powierzchniowo po terenie na teren zielony.

11. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Projekt wykonano przy zalozeniach:

- poziom wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentéw i 1,5m ponizej poziomu
podiogi w projektowanej budowie,

- gtebokos$¢ przemarzania gruntu h=1,0m,

- do obliczen przyjeto parametry geotechniczne dla §rednio spoistych glin piaszczystych w stanie
plastycznym,

- obcigzenie $niegiem — strefa II, obcigzenie wiatrem — strefa 1.

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie wyznacza-
ne. Do obliczen przyjeto zalozenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne zostang zaprojek-
towane z 20% rezerwa zarowno dla stanu granicznego nos$nosci jak i stanu granicznego
uzytkowania. Przyjeto do obliczen obcigzenia zgodnie z normami , przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej. Zaprojektowano elementy konstrukcyjne z 20% rezerwa dla Ii I1

stanu granicznego.



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne.
1.1. Inwestor: Gmina Krosniewice , 99-340 Krosniewice ul. Poznanska 5
1.2. Adres inwestycji: 99-340 Nowe 36 dz. nr ew. 87

1.3. Temat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE]J PRZY SZKOLE PODSTAWO-
WEJ IM. GEN. WEADYSEAWA ANDERSA W NOWEM GM. KROSNIEWICE
DZ.NR EW. 87 OBREB NOWE

1.4. Podstawa opracowania:
* koncepcja zagospodarowania terenu ustalona z inwestorem,
* Obowigzujace Polskie Normy,
* Wigzja lokalna w terenie przysztej inwestycji

* Uzgodnienia z Inwestorem budynku

2. Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania zostat opracowany w oparciu o aktualng map¢ sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:500

Przedmiotem opracowania jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Gen.
Wiadystawa Andersa w Nowem gm. Kros$niewice dz. nr ew. 87 obreb Nowe. Zasilanie w media
na dotychczasowych warunkach — umowy z gestorami sieci.

3. Charakterystyka ogélna obiektu.

Dane ogdlne i charakterystyczne wielkosci projektowanej budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej im. Gen. Wladystawa Andersa w Nowem gm. Krosniewice dz. nr ew.
87 obreb Nowe.

Powierzchnia zabudowy - 915,14 m?
Powierzchnia uzytkowa - 843,43m?
Kubatura - 6817,79m>

Projektuje si¢ budowe budynku Sali gimnastycznej z Iacznikiem o wymiarach
40,00x22,0m72m zgodnie z rysunkiem nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”. Budynek wy-
konany zostanie w technologii tradycyjnej — fundamenty betonowe, §ciany murowane, stropo-
dach drewniany (dzwigary drewniane) — cze$¢ wyzsza, oraz strop Teriva cze¢$¢ nizsza szatniowa,
pokrycie dachu blachodachéwka, rynny i rury spustowe z PCV. Sciany warstwowe (24+16) pu-
stak gr. 24, docieplenie styropianem 16cm + system ocieplenie owy — tynk silikonowy.

4. Opis szczegétowy budowy.

4.1. Fundamenty - projektuje si¢ tawy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z beto-
nu B25, zbrojone podituznie @12 (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 (St0S-b), co 25 cm na
podlewce z chudego betonu B7,5 grubosci 10cm. Wysoko$¢ taw fundamentowych 50cm (zgod-
nie z rysunkami konstrukcyjnymi).

W czasie wykonywania wykopoéw i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ $srodki zabezpie-



czajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢gciem podtoza, zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku posadowienia taw fundamentowych w warstwie glin istnieje mozliwos¢ groma-
dzenia si¢ wody opadowej woko6t Scian.

W tej sytuacji na sciany moze dziala¢ woda naporowa, nalezy przewidzie¢ szczelng izolacj¢ lub
drenaz opaskowy wokdét budynku. W przypadku uplastycznienia si¢ podioza (np. dtugotrwate
opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac 1 zastapic¢
warstwg chudego betonu B7,5.

4.2 Sciany fundamentowe — wykona¢ z bloczkéw betonowych po wcze$niejszym wypoziomo-
waniu taw fundamentowych., badz Scian betonowych po wczesniejszy deskowaniu Scian. Na
warstwe bloczkow betonowych badz $cian betonowych nalezy utozy¢ izolacj¢ przeciwwilgocio-
wa w postaci papy termozgrzewalne] w celu zabezpieczenia $cian nadziemia przed podnosze-
niem kapilarnym wody.

4.3. Sciany nadziemia - $ciany zewnetrzne — projektuje si¢ jako warstwowe murowane z pusta-
ka gazobetonowego gr. 24cm jako ocieplenie stosuje si¢ styropian gr. 16cm. Elementy murowe
nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby $ciana zachowywala si¢ jako jeden element kon-
strukcyjny.

4.4. Nadproza w $cianach - zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w $cianach murowa-
nych z prefabrykowanych zelbetowych belek strunobetonowych lub jako zelbetowe, wylewane
na budowie z betonu B20 zbrojonego stalg A-IIT i A-0. (wybdr inwestora)

4.5. Wience — projektuje si¢ jako zelbetowe, wylewane z betonu B20 i zbrojone pretami podtuz-
nymi @12 (34GS) oraz strzemionami @6 (St0S-b) co 25cm. Wymiary wienca zréznicowane w
calym budynku (zgodnie z rysunkami przekroju i konstrukcyjnymi).

4.6 Strop — projektuje si¢ strop gestozebrowy z pustakéw Teriva I nad czescig budynku — ko-
tlownia w celu oddzielenia p.poz od drewnianej konstrukcji dachu. Stropy te sg gestozebrowymi
stropami zelbetowymi belkowo-pustakowymi, wykonane z kratownicowych belek stalowych,
pustakéw i betonu monolitycznego, wylewanego na budowie.

Belki nalezy uktada¢, co 60cm, sprawdzenie rozstawu belek dokonuje si¢ przez utozenie po jed-
nym pustaku migdzy nimi przy kazdym koncu belki. Dtugo$¢ oparcia belki na murze lub innej
podporze statej nie powinna by¢ mniejsza niz 110mm. Konce belek nalezy opiera¢ na podtozu z
zaprawy cementowej M12 o grubosci nie mniejszej niz 20mm. Przy rozpigtosci stropu powyzej
6m nalezy przyja¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie obnizonego wienca ponizej stropu
belek na grubos$¢, co najmniej 40mm.

Do betonowania stropu nalezy przystapi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po zamontowaniu
zbrojenia przypodporowego, zbrojenia wiencow 1 zeber. Bezposrednio przed betonowaniem na-
lezy ze stropu usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a pustaki i belki pola¢ obficie woda.

Betonowanie nalezy wykona¢ na catej rozpigtosci, posuwajac si¢ stopniowo w kierunku prosto-
padlym do belek. Zaleca si¢ stosowac beton B20.

4.7. Stopy fundamentowe - projektuje si¢ stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu budo-
wy z betonu B25, zbrojone wg rysunkéw konstrukcyjnych.



W czasie wykonywania wykopow i stép fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpie-
czajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢gciem podtoza, zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku posadowienia taw fundamentowych w warstwie glin istnieje mozliwos¢ groma-
dzenia si¢ wody opadowej wokot Scian.

W tej sytuacji na $ciany moze dziatla¢ woda naporowa, nalezy przewidzie¢ szczelng izolacj¢ lub
drenaz opaskowy wokdét budynku. W przypadku uplastycznienia si¢ podioza (np. dtugotrwate
opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastapic¢
warstwg chudego betonu B7.5.

4.8. Shupy zelbetowe — projektuje si¢ jako zelbetowe, wylewane z betonu B20 i zbrojone preta-
mi podtuznymi @16 (34GS) w ilosci 6szt. (po 3 sztuki z przodu i z tytu) oraz strzemionami @6
(St0S-b) w rozstawie co 8cm u podstawy rdzenia oraz przy przejsciach przez wience oraz przy
ostatnim wiencu na odcinku do 100cm oraz w rozstawie co 16 cm w pozostalej czesci. Prety no-
$ne wypusci¢ z tawy fundamentowej na zaktad.

4.9. Konstrukcja dachu — projektuje si¢ wiezbe dachowg z dzwigaréw drewnianych opartych
na $cianach zewnetrznych nosnych. DZwigar drewniany wykonany zostanie z desek i oparty na
murtacie mocowanej do wienca za pomocg kotew w rozstawie co 1,0m. Deski na dzwigary da-
chowe wykonac¢ z drewna sosnowego lub swierkowego klasy K27. Kat potaci dachowej zgodny
z rysunkiem rzutu dachu. Rozstaw konstrukcji dachu zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym da-
chu. Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng odpowied-
nimi srodkami antykorozyjnymi posiadajacymi atesty.- FOTOS M2

4.10 Kominy - projektuje si¢ kominy gotowe wentylacyjne (ceramiczne) W miejscach przecho-
dzenia przez strop nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy h=20cm potaczony z wiencem stropu.
Kominy ponad dachem wykona¢ z cegly klinkierowe;.

5. Wykonczenie budynku

5.1. Izolacje

5.1.1. Przeciwwilgociowa — dostosowa¢ do warunkéw gruntowych, tzn. poziomu wody grunto-
wej 1 wilgotno$ci gruntu. Dla gruntéw mato wilgotnych i piaszczystych: folia budowlana i Hy-
drostrop 202/203 lub 2 razy papa na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podiozu. Izolacja
pionowa na $ciany fundamentowe od strony gruntu: powtoka z ,,DYSPERBIT” 2 razy.

5.1.2. Paroizolacja: Folia budowlana polietylenowa lub PCV lub wzmocniony papier metalizo-
wany lub papa asfaltowa ,,Alpha”.

5.1.3. Termiczna: styropian.

5.2. Podlogi i posadzki

W projektowanej budowie nalezy zastosowac¢ posadzki zgonie z przeznaczeniem pomieszczen
do uzytkowania. Rodzaj posadzki zgodnie z rysunkami rzutéw (w tabelce posadzki).

5.3. Tynki i okladziny.
5.3.1. Wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne kat. III na nich zastosowa¢ gtadz cementowa,

5.3.2. Zewnetrzne — tynk szlachetny cyklinowany, gruboziarnisty lud gtadki.



5.4. Malowanie i powloki antykorozyjne.
5.4.1. Sciany — farba emulsyjna.
5.4.2. Sufity — farba emulsyjna.

5.4.3. Elementy drewniane - dachu zabezpieczy¢ srodkiem grzybobéjczym i p.poz ,,FOBOS
M2” lub innym o podobnych wtasciwos$ciach.

5.5. Stolarka: okienna i drzwiowa typowa lub indywidualna z PCV.
5.6. Pokrycie dachu: blachodachéwka

5.7. Obrébki blacharskie: obrébki z blachy powlekanej gr. 0,55mm
5.8. Rynny i rury spustowe - z PCV wg. rysunku ,,Rzut dachu”

5.9. Zabezpieczenia antykorozyjne drewna: Drewno umieszczone na zewnatrz budynku im-
pregnowac srodkami oleistymi. Dolne ramki stolarki okiennej smarowac pastg grzybobdjczg.

6. Uwagi koncowe

6.1. Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicz-
nym oraz ustaleniom odno$nych norm.

6.2. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

OPRACOWAL.:



WARUNKI P.POZ

Podstawa opracowania w zakresie warunkéw ochron przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. 7 2002 roku Nr 147,

poz. 1029 oraz 7 2003 roku Nr 52, poz. 452);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.z. Dz. U. z 2000 roku Nr 207,
poz.2016);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z
pozn.zm);,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.
U. nr 109 poz. 719 7 22 czerwca 2010 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107, poz. 679).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002)

- PKN-CEN/TS 54-14:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢s¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji.

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

- PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne;

- PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

- PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-93/E-05009/53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i1 montaz
wyposazenia elektrycznego.

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego,

- Instrukcja, wytyczne, poradniki Nr 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych 1 murowych
z uwagi na odpornos$¢ ogniowa”. Instytut Techniki Budowlane;j.

- PN-ISO 8421-2:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowlane $rodki ochrony
przeciwpozarowe;j.



1. Dane ogolne:

Przedmiotem opracowania jest budowa Sali gimnastycznej miejscowosci Nowe gm. Kros$niewice
dz. nr ew. 87 obreb Nowe

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemne, nie jest podpiwniczony

- powierzchnia uzytkowa: 915,14 m?
- powierzchnia zabudowy: 843,43m?
- wysokos$¢ budynku: 11,97 m — budynek niski

2. Odleglos¢ od budynkow sasiednich

Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273
rozporzadzenia MI z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z p6zn.zm)

Przy zalozeniu, ze budynki sgsiednie s3 budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi o Q<500
MJ/m?, zgodnie z §271 oraz, Zze $ciany zewnetrzne maja na powierzchni wigkszej niz 65%
klase¢ odpornosci ogniowej jak wymagania dla $cian zewnetrznych, odlegtos¢ od sgsiednich
budynkéw powinna wynosi¢ minimalnie 8 m.

Najblizszy sgsiedni budynek gospodarczy usytuowany jest w odleglosci 6,2m od
projektowanego budynku.

Najblizsza granica dziatki zlokalizowana jest w odlegtosci 5,70m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Wyposazenie budynku typowe dla budynku Sali gimnastycznej. Posadzki 1 elementy budowlane
wykonczeniowe z materialéw niepalnych.
Nie sg sktadowane czy przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo.

4. Przewidywalna gesto$¢ obciazenia ogniowego
Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdélnych pomieszczeniach.
Parter ZLI — sala gimnastyczna pojemno$¢ Sali gimnastycznej do max1000s6b.

6. Ocena zagrozenia wybuchem

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie skladowanych, wytwarzanych, przerabianych i
transportowanych materiatéw wynika, iz w budynku, jak 1 na terenie przylegtlym, w rozumieniu § 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109
poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie bedg stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwiazku
z tym nie beda wystgpowac strefy zagrozenia wybuchem.

7. Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo jest kotlownia gazowa na gaz ptynny o mocy 80kW
Sciany EI60, strop REI 60, przepusty instalacyjna o $rednicy powyzej 4cm zabezpieczy¢ pozarowo
EI60.

Korytarz rowniez wydzielono pozarowo s$ciany EI60, strop REI 60, przepusty instalacyjna o
srednicy powyzej 4cm zabezpieczy¢ pozarowo EI60, drzwi do szkoty w klasie EI30.

8. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek o uktadzie §cian poprzecznym.

— Fundamenty oraz stopy zelbetowe,

— $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych,



— Sciany zewngtrzne murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm z rdzeniami zelbetowymi
docieplone styropianem gr. 16cm,

— $cianki wewngtrzne murowane z pustakow gazobetonowych gr. 24 1 12cm,

— stropy nad czeScig niskg gestozebrowy typu TERIVA,

— konstrukcja dachu drewniana zabezpieczona preparatami ogniochronnymi,

— przekrycie dachu nierozprzestrzeniajace ognia NRO — blachodachdowka,

— dach i stropodach docieplony wetng mineralna,

Budynek spetnia wymagania klasy ,,D”” odporno$ci pozarowe;.
Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej speinia¢ co najmniej

wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odpornosgl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku
Efrg?rikcja konstrukcj strop?) Sciana \?vcelevzaetrznw przekrycie
nosna a dachu zewnetrzna? |, dachu?®
"D R 30 REI30 E)L?)O

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w min), zgodnie z PN dot. zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elem.budynku

E - szczelno$¢ ogniowa (w min), okre$lona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, winna spelnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan kol. 2 i 3 dla danej klasy odporn.poz. bud.

? Klasa odporn.ogn. dot. pasa miedzykondygnac. wraz z polaczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dot. nadwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg >20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad

najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
¥ Dla $cian komér zsypu wymaga sie E 1 60, a dla drzwi komér zsypu - E I 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne
Do ewakuacji z budynku stuzy uktad korytarzowy, w ktérym S$ciany wydzielajace

korytarz od pomieszczen spetniajg klase odpornosci ogniowej EI 30.
Szeroko$¢ korytarza jest nie mniejsza niz 1,40 m, zas przy ewakuacji ta droga dla maksymalnie 20
0s0b dopuszcza si¢ obnizenie szerokosci do 1,20 m.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, lokalne obnizenie 2m, przy czym dlugos$¢
lokalnego obnizenia nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.
Pomieszczenia posiadajace szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy ponizej 0,90 m — nie mogg by¢
uzytkowane dla wigcej niz 3 oséb.
Drzwi zewngtrzne z budynku maja szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,20 m, przy szerokosci
podstawowego skrzydta drzwi nie mniejszej niz 0,90 m.
Drogi i wyj$cia ewakuacyjne oznakowa¢ znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm :

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Pomieszczenie sali gimnastycznej do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb.
Posiadaja one wigcej niz jedno wyjscie ewakuacyjne, otwierane na zewnatrz tego pomieszczenia,



oddalone od siebie o nie mniej niz 5 m.

10. Wymagana dla elementéw wyposazenia wnetrz

Do aranzacji i wykonczenia wngtrz nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne, tj. posiadajace
klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F,
ktérych produkty rozktadu termicznego s3a bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj.
posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2 ;B-s3,d0; B-s3,d1;
B-s3,d2;C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych tj.
posiadajacych  klase¢ reakcji na ogien Al ;A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub
niezapalnych, tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s1,dl1; A2-s2,dl; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3,
dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Podlogi techniczne: wymagania okreslono w przepisach § 259, ust. 1.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane sg z materialdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Dla szachtéw instalacyjnych, w ktérych instalacje prowadzone sg w obrebie jednej strefy
pozarowej, obudowy szachtéw nalezy projektowa¢ w klasie wymaganej dla $cian
wewnetrznych (EI 30), za$ drzwi rewizyjne moga by¢ bezklasowe.

Do wykonczenia wngtrz nie stosowa¢ materialéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace;

W przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajacych,

w szczegbélnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z PN
odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie
spetniaja co najmniej jednego z kryteridw:

ti>4s,

ts<30s,

nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze lub wentylacyjne sg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Podtoga, w tym wyktadzina podtogowa powinna posiada¢ certyfikat klasy reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 1350101:2008 jak dla materiatu trudnozapalnego, czyli jednego z podanych

Bri-s1, Ba-s2, Ca-s1, Cs-s2, albo niezapalnego Als, A2a-s1, A2q-s2,

Do aranzacji wnetrz  stosowa¢ tylko materialy z aktualnymi atestami potwierdzajacymi

wymagany stopien palnosci.

11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy ich wymiang bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw elektrycznych
wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubo$ci minimum Smm.

Jezeli elektryczne kable i przewody prowadzone beda w korytarzach, petnigcych drogi

ewakuacyjne, to w celu ograniczenia stwarzanego przez nie zagrozenia, mozliwe jest:

a) zastosowanie samodzielnych sufitéw (podwieszonych dla stworzenia oddzielnej ,strefy
pozarowej" w przestrzeni miedzysufitowej);

b) zastosowanie kanatéw kablowych z ptyt o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (jako
zamknigcie potencjalnego obcigzenia ogniowego w oddzielnej ,,strefie pozarowe;j")




Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewngtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy NRO.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
1) przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitag >1kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen
przewodu,
2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krdotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,
3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy NRO.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stluzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglo$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzgdzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 minut. Dopuszcza si¢ ograniczenie czasu zapewnienia cigglosci dostawy
energii elektrycznej do urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej do 30 minut, dla
przewodéw i kabli znajdujacych si¢ w obrgbie przestrzeni chronionych stalym urzadzeniem
gasniczym tryskaczcowym oraz dla przewodow zasilajacych 1 sterujacych urzadzeniami klap
dymowych.
Zgodnie z PN-EN 1363-1:2001, wyroby stosowane w instalacjach uzytkowych t.j.:
* kable elektryczne, $wiattowody, kanaty kablowe i systemy zabezpieczen kabli zapewniajgce
zachowanie ciagtosci dostawy energii i sygnatu opisuje si¢ w klasie P15, P30, P60, P90, P120;
* kable elektryczne zasilajace i sterownicze zapewniajgce zachowanie cigglosci dostawy energii i
sygnatu o $rednicy <20mm i z przewodnikiem o przekroju <2,5mm? opisuje sie w klasie PH15,
PH30, PH60, PH90, PH120;
Nalezy przy tym pami¢tac, ze konstrukcja kabli wymaga, aby byly one takze montowane w
spos6b umozliwiajacy ich funkcjonowanie w warunkach pozaru, a wiec odpowiednio
mocowane 1 uktadane. Na podtrzymywanie funkcji kabla maja wptyw otaczajace go elementy
konstrukcyjne oraz sposéb jego prowadzenia, a w szczegdlnosci:
Sposéb przeprowadzenia kabla przez $ciany i stropy:
a) przejscia, przez ktére sg one prowadzone, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi
materiatami ognioodpornymi w sposéb zapewniajacy klase odpornosci ogniowe] przepustu
instalacyjnego zgodng z klasg odpornosci ogniowej,
b) przejscia kabli przez poziome przegrody ppoz. i przez $ciany szybu - przejsScia kabli przez
wewnetrzne §ciany pomieszczen, przegrody i stropy - nalezy wykonywaé¢ w rurach, blokach i tym
podobnych ostonach;
Rodzaj podloza, na ktérym kabel jest uktadany - z punktu widzenia bezpieczefstwa pozarowego
najwlasciwszym materiatem, na ktérym powinno si¢ uktada¢ przewody, jest podioze betonowe.
Poniewaz konstrukcja budynku jest r6zna, kable powinno si¢ uktada¢ gidwnie na elementach
konstrukcyjnych posiadajacych klase odpornosci ogniowej réwna co najmniej klasie
podtrzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcja mocujaca;
Wszystkie przejscia instalacyjne przez stropy zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej EI 60,
za$ przez strop piwniczny EI 120.
Budynek nalezy chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z normami:

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne;

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,;

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i




zagrozenie zycia,

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Nalezy wykona¢ metryke¢ urzagdzenia piorunochronnego.

12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

12.1. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

W budynku zastosowano hydranty 25 z wezem potsztywnym z zasilaniem zapewnionym przez co
najmniej 1 godzing.

Zasigg hydrantéw 25 obejmuje cala powierzchni¢ chronionej kondygnacji, z uwzglednieniem
dtugosci odcinka we¢za hydrantu wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz efektywnego zasiggu rzutu
pradu gasniczego - 3 m,

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podiogi,
posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem Scian
lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe przylaczanie weza tlocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewng¢trznym zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej.
Minimalna wydajnoéé poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm?/s.
Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej
srednicy dyszy pragdownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane ze stali.
Dopuszcza si¢ przytaczanie do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej ppoz. przyboréw
sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego
wyplywu wody z instalacji (np. beznapieciowy, dziatajacy na spadek ci§nienia zawér Danfossa).

12.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt z uwagi na kubatur¢ powyzej 1000 m’ wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wylacznika pradu, zgodnego z N SEP-E-005. Role przeciwpozarowego wylacznika pradu petni
wylacznik gléwny. Wylacznik pozarowy jest pobudzany przez przycisk zlokalizowany na zewnatrz
budynku, przy wejsciu gtdéwnym. Kabel od przycisku ppoz. do rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ w
wersji ognioodpornej - (N)HXH-O FE180/E90 (kable typu HDGs).

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zalaczenia drugiego zrédla energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Inwestor nie przewiduje montowania UPS-a w budynku. W przypadku zmiany decyzji
pomieszczenie takie nalezy wydzieli¢ na zasadzie odrgbnej strefy pozarowej lub sprzezyc
wylaczenie UPS-a z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Aparat elektryczny stanowigcy element wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy
instalowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo lub w
rozdzielnicy wydzielonej pozarowo. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ koloru
z6ttego, odpowiednio opisany 1 oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.
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12.3. Awaryjne o Swietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniach sali gimnastycznej oraz na
drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych.
Oswietlenie ewakuacyjne wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne



Wymagane nat¢zenie o§wietlenia ewakuacyjnego stref otwartych wynosi 0,5 Ix.

Wymagane nat¢zenie o§wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej wynosi 1,0 1x.

Wymagane nat¢zenie oswietlenia urzadzen przeciwpozarowych tj. hydranty, przeciwpozarowy
wylacznik pradu, inne przyciski uruchamiajgce urzadzenia przeciwpozarowe wynosi 5,0 Ix.
Przetaczenie na nasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa si¢ samoczynnie. Wszystkie oprawy
pracowa¢ beda w uktadzie Central Testu, umozliwiajagcym okresowe sprawdzenie sprawnosci
oprawy z mozliwoscia wydruku raportéw. Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢
odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. W zaleznosci od miejsca i sposobu
montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym) nalezy wraz z oprawg zaméwi¢ odpowiednie
akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace itp.

W projekcie o$wietlenia ewakuacyjnego na planie obiektu muszg by¢ pokazane istniejgce lub
planowane drogi ewakuacyjne, w projekcie powinny by¢ wskazana lokalizacja sprzetu
przeciwpozarowego i bezpieczenstwa.

Dodatkowe lampy ewakuacyjne ( 2z systemem zabezpieczajacym przed zamarzaniem
akumulatoréw) zastosowa¢ po wyjsciu na zewnatrz budynku.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych powinno by¢ poparte wyliczeniem natg¢zenia oswietlenia
ewakuacyjnego przy uwzglednieniu wysoko$ci montowania opraw.

Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ uzgodniony w zakresie ochrony
ppoz.

13. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie Srodka
gasniczego 2 kg lub 3 dm?® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Podana ilo§¢ sprzetu
gasniczego nalezy traktowa¢ jako minimalng, ktéra moze by¢ zwigkszona w zaleznosci od
decyzji uzytkownika. W pomieszczeniach energetycznych umieszczone zostang gasnice
sniegowe 5 kg
Wskazane jest stosowanie gasnic proszkowych 4 kg ABC.
Rozmieszczenie gasnic dopasowano do rozmieszczenia opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.
Gasnice rozmieszczac tez w skrzynkach hydrantowych.
Przy rozmieszczaniu gasnic spetniono nast¢gpujace warunki:

a) odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,

do najblizszej gasnicy nie wigksza niz 30 m;
b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci co najmniej 1 m.

14. Oznakowania
Umieszcza si¢ w miejscach widocznych wykazy telefonéw alarmowych 1 instrukcje
postepowania na wypadek pozaru oraz dokona¢ oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi znakow bezpieczenstwa:

a) drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktérych w mysl przepiséw techniczno-
budowlanych wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji,

b) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

¢) miejsc usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsc usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu,

e) miejsca zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych.

15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
Nalezy opracowaé¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, ktéra powinna byc¢
zgodna z kryteriami zapisanymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych



obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), oraz:
- uwzgledniac€ zapisy scenariusza rozwoju zdarzen w przypadku powstania pozaru,
- uwzglednia¢ dziatanie wszystkich systeméw przeciwpozarowych zainstalowanych

w budynku i1 wzajemnie je uzupelnia¢ w zakresie organizacyjnym.

16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm3/s. Warunek ten jest spelniony poprzez istniejgce hydranty usytuowane w odlegtosci 45,0 i
55,0m od projektowanego budynku. Przed odbiorem nalezy posiada¢ odpowiednie badania
(protokoty) z badan wydajnosci hydrantow.

18. Drogi pozarowe.

Do budynku wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej.
Poniewaz budynek ma nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne, a jego wysokos$¢ jest nie
wieksza niz 12 m warunek drogi pozarowej spetnia polaczenie z drogg pozarowag wyjscia z
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz
30 m.

Droga pozarowa:
- posiada szeroko$¢ minimum 4 m,
- przebiega w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od chronionego budynku,
- zakonczona jest topatka 20,0x20,0m,
- utwardzenie drogi wynosi nie mniej niz 100 kN/ os.

Od drogi zapewniono utwardzone dojscie do wejscia do budynku o szerokosci minimum 1,5 m, i
dtugosci 15,0 m.

Przebieg drogi pozarowej pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.

Droge pozarowg oznakowa¢ znakami ,,droga pozarowa”, ,,zakaz parkowania”.



INFORMACJA

o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu
Podstawa prawna :

- art.20 ust.1 pkt.lc , art.34 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo
budowlane /D.U z 2013 r poz.1409 z p6zniejszymi zmianami//

- § 13 ust.1, § 57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie /Dz. U z 2012 r, poz.462 z pézniejszymi zmianami/

- § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U z 2012 r poz.462/

Czes¢ opisowa :

Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji) jest to obszar oddzialywania
obiektu na teren ktory po wybudowaniu obiektu moze by¢ narazony na pewne
niedogodnosci zwigzane z uzytkowaniem tego obiektu.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Gen. Wladyslawa
Andersa w Nowem gm. Krosniewice dz. nr ew. 87 obreb Nowe odbywac si¢
bedzie jedynie na przedmiotowej dziatce.

Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do terenu dzialki, na ktorej
projektowany jest budynek. Wszystkie media podiaczone bedg do
projektowanego budynku poprzez przejscie tych mediéw przez dziatke
wlasciciela — brak ingerencji w dziatki sgsiednie.

Odlegtos¢ budynku od granic dziatki jest zachowana i1 tak w przypadku
sciany z oknami odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi ponad 4,0m.

Budynek ogrzewany bedzie paliwem ekologicznym — gaz ziemny brak
wiec bedzie zanieczyszczenia powietrza poprzez usuwanie nadmiernych ilosci
spalin na dziatki sgsiednie.

Projektowany budynek jest Sali gimnastycznej przy szkole podstawowe;j
wiec brak bedzie w tym budynku pomieszczen produkcyjnych z ktérych
wydzielane by byly na zewnatrz budynku draznigce zapachy, czy dochodzit by
nadmierny hatas, a co za tym idzie oddzialywat by na dziatki sasiednie.

Usytuowanie budynku na dzialce nie ogranicza doplywu Swiatta
dziennego na dziatki sgsiednie.

Usytuowanie budynku nie powoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed przystapieniem do robot
w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w
sprawie szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
I. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawiera¢:
1) strong tytutowa;

2) czes$¢ opisowa w oparciu o opis techniczny PB;

3) cze$¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan ,,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,,bioz” sporzadzany jest przez inng osob¢ — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego plan ,,bioz”.

3. Czgs$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

0

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

4. Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie cze¢sci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji. oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzg¢tu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

II. W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



III. Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu ,,bioz”.
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegbétowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15
kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

¢) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



GRUDZIEN 2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany pn: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWE] IM. GEN. WEADYSLAWA ANDERSA W NOWEM GM.
KROSNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBREB NOWE zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



