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Opis techniczny do
PROJEKTU BUDOWLANEGO instalacji sanitarnych:
wodochgowych, kanalizacji sanitarnej, centr.ogrzewaniaza kottowna gazows dla
zadania pod nazw
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. GEN. WLADYSEAWA ANDERSA W NOWEM, GM. KRREWICE DZ. NR EW. 87
OBREB NOWE
Inwestor:GMINA KROSNIEWICE
99-340 KRENIEWICE UL. POZNANSKA 5

l. Instalacje wodogigowe.
1.Instalacja wodoggowa.

Parametry projektowanej instalacji wodggowej $ nastpujace:
PARAMETRY INSTALACJI BYTOWEJ:

1. Temperatury wody, [°C] ............ceeeeeee.. 5,0

2. Cinienie dyspozycyjne, [M] .......cocevinieenss 31,36
3. Cinienie hydrostatyczne, [M] .......cccccuvennes 2,50
4. Suma normatywnych wyptywow, [I/s]........... 78,

5. Obliczeniowy przeptyw, [I/S] .......coiviiiinennen. 3,30
6. Cinienie przed odbior. Kryt., [M]................ ,0B

7. Dluga¢ gakzi krytycznej, [m] ......ccoovveeeen.n. 115,53
8. Opor gajzi do odbiornika kryt.[m] ................ 23,86
9. A - Rury PP-R, PN 20, koloru szarego. Stosowane

do wody zimnej i cieptej o temperaturzecd®3C

I cknieniu roboczym do 1,0 MPa oraz instalacji

centralnego ogrzewania o temperaturze 46 80

I cknieniu roboczym do 0,6 MPa. Bokenia zgrzewane
10. B - Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwiatosgrednie

wg. PN-74/H-74200. Chropowé&t&k = 0.4 mm
PARAMETRY INSTALACJI HYDRANTOWEJ:

1. Temperatury wody, [°C] ......cecvvvviiveiiiiien .. 5,0
2. Cisnienie dyspozycyjne, [M] ....ccooviiiennnnnn. 25,11
3. Cisnienie hydrostatyczne, [M] .........cccoennen. 4,27
4. Obliczeniowy przeptyw, [I/S] ....cccoivvieeieinn. 2,00
5. Cisnienie przed odbior. Kryt., [M].......cccevvvinnnes 20,00
6. Diugos¢ gakzi krytycznej, [M]....ovveeen veennnn. 60,80
7. Opor gatzi do odbiornika kryt.[m]................ 2,78
8. Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowaeenie

9. wg. PN-74/H-74200. Chropowdatbk = 0.4 mm
10.OLICZENIA DLA DWOCH HYDRANTOW DN25

Dla podanego zapotrzebowania petgjprzyhcze wodocigowe dn80 z rur PEHD PN10 o
srednicy zewgtrznej 90 mm.
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2.0pis instalacji wodoggowych.

Instalacg wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur z twpszsztucznych o parametrach:
Rury PP-R, PN 20, koloru szarego. Stosowane do/wimdnej i cieptej o temperaturze do
60°Ci cgnieniu roboczym do 1,0 MPa oraz instalacji ogrzeavantemperaturze do 80°C
I cisnieniu roboczym do 0,6 MPa - pokenia zgrzewane. Instalaay kottowni z rur
stalowych ocynkowanych wg PN74200S. Instaldigjdrantowa z rur stalowych
ocynkowanych.
Wszystkie rurocigi wodocggowe naley ocieplic ptaszczem z pianki polietylenowej
grubadsci min.20 mm. Instalagjwody zimnej zaizolow&otuling z warstwg paroizolacyjg od
strony pomieszczenia w celu unikeaia wykraplania wilgoci. Ruroggi izolowa’ tacznie z
armatusg.
Instalacje naley doprowadzi do przyboréw sanitarnych zgodnie z projektem aegtry i
niniejszym projektem instalacji wodagowych. Poziomy montowav warstwach
podposadzkowych parteru z zachowaniem odpowiedmatpensacji.
Armatur odcinajca zastosowano kuloyPN10.
Wszystkie baterie projektujeeszt mieszaczami, stgge z podejciem od dotu poprzez zawory
kulowe fi.15 odcinajce.
We wszystkich pomieszczeniach bytowych (fazienk&,yoziomy, podégia oraz piony
nalezy wkuc¢ w §ciany i ostont rurg ochronn.
Budynek zostanie wypagany w hydranty wewgtrzne dn 25 typu HW-25N-20/30 wg opisu
poniej:
e Zawor hydrantowy (kulowy lub pokiny) DN 25
* Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
e Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wypasae w ¢ wodmg umazliwiaj aca
rozwinigcie weza bedacego pod @inieniem wody, naadarg diugasc.
*  Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
* Ramki maskujce GRAS - regulowane ramki w celu montaszafy we wece (zestaw
ramki sktada si 4 elementéw) - wyposanie opcjonalne
e Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawiesz@hanby - wyposaenie
opcjonalne
e wychylne na ramieniu zwijadto hydrantowe malowangspkowo w
e kolorze czerwonym RAL3000 (stopigotysku 80),
e 0§ wodna wykonana z mesizu,
* DN25 (1”) zawOr mosizny,
e moskzna pgdownica DN25/D10
e gumowy czarny Wz wykonany zgodnie z norrEN694 dla zwijadet
hydrantowych,
» tacznik (zwijadto - zawdr) - 1.1 metragia DN25,
« zafa wykonana ze stali DCO1 - 1mm,
» zamek uniwersalny z plastik@wostory i kluczem serwisowym,
» otwieranie drzwi prawe lub lewe; zmiana kierunkwierania wybierana przez
uzytkownika,
Lokalizacja hydrantéw zapewnia petny dgsbraz ochrog przeciwpaarowg wszystkich
pomieszczé w budynku. Hydranty zostaty rozmieszczone ngach komunikacyjnych w
tatwo dos¢pnych miejscach. Wysoké zamontowania zaworow w szafkach hydrantowych
powinna wynosi 1,35 m nad posadzK+/- 0,10 m).
Zasilanie instalacji odbywasi¢c bedzie z przydcza wodocigowego dn 80 (PE90) poprzez
wykonanie niezatenego zasilania w wadpoprzez zastosowanie zaworu pierwstea
p.pa.
Zaprojektowana instalacja zapewnia jednoczgspadawania do dwoch hydrantéw dn25 o
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wydajnaci 1,0 dcm3/s kady.

Na instalacji wewgtrznej naley zamontowéa zawor antyskzeniowy EA zgodnie z norgn
PN-EN 1717.

Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania c.w.u.

ilog¢ uzytkownikéw U 15
zwzycie wody na M*db
[m3/db] % 0,066
zwzycie wody na db
[m3/db] Vdsr 0,99 nxv
zuzycie wody na
godzinowe [m3/h] Vhér 0,055 Vdsr/18h
4,81337441
Nh = 9,32*U"(-0,244) 4
c 4,19
r 1000
\ 0,066
tc 55
tz 10
tc-tz 45

0,18855 GJ/m3
zuzycie ciepta na podgrzanie 1m3 wody Qcwj m

moc max cieplna
F=Vhs$r*Qcwj*Nh*277,
7 13,861644 kW

3.Préby i ptukanie.

Instalacg wodocigows podda probie szczelniei na cénienie 10 at. przed oddaniem do
uzytku nalery zdezynfekowé&i przeptuk@ az do uzyskania pozytywnej opinii jednostki
badajcej wodt pod lgtem jej przydatnéri do spaycia.

Il.Instalacja kanalizaciji.

Instalacg kanalizacyja zaprojektowano z rur PCV (oraeliwo w zakresie kottowni)
tagczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyyoatowa& w warstwach
podposadzkowych parteru oraz wkutéasanach. Przégia przezciany zabezpiecZyw
tulejach ochronnych stalowych lub PCW SDR34. Pigngziomy kanalizacyjne mocowalo
scian za pomaguchwytéw. Odpowietrzenie piondw ngsbowa beda poprzez wywietrzaki
dachowe wyprowadzone ponad dach zgodniegezrysunkovws projektu. Wszystkie piony
nalezy wyposay¢ w rewizje. Piony kanalizacyjne naleprowadzé w bruzdach i obudowie
GK.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji przewiduje wykésg do projektowanego zbiornika
bezodptywowego nécieki.

lll. Instalacja centralnego ogrzewania.
1.Instalacja centralnego ogrzewania.

Parametry instalaciji:
Opdr hydr. obiegu pierwotnegariédta ciepta.. dPc,[Pa]: 30000

Catkowity strumi@ wody w instalaciji.......... Gc,[kag/s]: 1.109
Catkowita pojemng instalaciji................... Ve, [l]: ceeeenad D5
Obliczeniowa moc cieplna instalacji......... Qo,[W]: 76807
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A - Rura wielowarstwowa Roth AIUPEX. Rura bazowREXc, warstwa antydyfuzyjna z
aluminium, zewntrzna warstwa ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax MP@a
B - Rury stalowe bez szwu walcowane naggorogdlnego zastosowania wg. PN-80/H-74209.
Chropowatéc k = 0.1 mm (czyste rury) - w pomieszczeniu kottown
Podejcia do grzejnkdw od stéciany zgodne z zastosowanym systemzin.
Instalacg c.o. projektuje sijako ogrzewanie wodne pompowe z wykorzystanierolati z
kottem kondensacyjnym o parametrach instalacp@5C.
Projektuje s} zastosowanie kotta o nagtijacych parametrach podstawowych:
GAZOWY KOCIOL KONDENSACYJNY
Znamionowa moc cieplna

* TVI/TR =50/30°C [kW] - 29 do 87

 TVI/TR =80/60°C [kW] - 27 do 80

e Znamionowe obarenie cieplne [KW] - 27 do 82
Jako elementy grzejne projektuje sgrzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu. €nik
nalery wyposay¢ w korek odpowietrzagy reczny.
Podejcie do grzejnika wkéi w sciare | zabezpieczy rurg Peschla oraz zestawem
przylaczeniowym odciany. Na rzutach podaroednice nominalne.
Przewody poziome rozprowadzeg prowadzone gsze spadkiem 0,1 % do weja do
kottowni gdzie naley zamontow& w najnizszym punkcie odwodnienie instalacji a w
najwyzszym odpowietrznik automatyczny w szafce. Ri@aj przezsciany i stropy musg
zapewnia swobodny ruch ruroggow - naley stosowa tuleje ochronne o wkszejsrednicy.
Przed uruchomieniem instalaapalezry doktadnie przeptuka- tak aby pgdkosé na wylocie
byta wicksza nk 1,5 m/s. Instalagjnalezy podd& prdobie na dnienie 0,6 MPa.
Podczas proby na gmo (72 godz.) naley przeprowadzi doktadry regulacg instalaciji.

Przygotowanie c.w.u. odbywasie bedzie w podgrzewaczu pojemstdiowym O pojemnéci
300 dcm3 o parametrach:

*  Wydajnai¢ stata 70°C [kW] - 23

*  Wydajna¢ przy zas.50°C [kwW] - 18
Dla potrzeb ogrzewania sali gimnastycznej wykorystogrzewania za pompgrzejnikow
panelowych do temperatury %5 przy warunkach obliczeniowych -20 na zewstrz. W celu
dogrzania do temperatury +18 zastosowano nagrzewnice wentylatorowe o chayztyee
podanej porxej.

BIED WENTYLATORA m
WCE| N A WENCFTaLsTa mitt o] AR00 &N
poziom halsse dla nagremenic = alinkam EC* SEA) 2 &3 38
T EhekiryCTng ailna EC= W 50 k] 162
TR poZinmy m 2 1% 14

TAMEGY PIDNOWY i n B
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Dla obnienia strat ciepta wywiewanego zastosowano dwa egtgry dachowe o
nastpujacej charakterystyce:

Urzgdzenie rekupracyjne dachowe

Wydajnas¢ : 1400 - 3000 m3/h

Wymuszone dziatanie : 3400 m3/h

Zasilanie : 1 x 230V / 50 Hz

Moc (silnik) : Maks. 2x750 watow

Zuzycie mocy (3000 m3/h) : 1044 W - 1,25 KJ/m3

Odzysk ciepta (3000 m3/h) : 75 %

Ponizej przedstawiono przyktadowy sposéb manteekuperatora dachowego oraz rysunki

poghdowe:
e PTZE YW e MO C —Halas [1 metr] — _Halas[2metr] ____ Halas[3metr] — Hatas [4 mefr] Hatas [5 metr]
3500 - 85,0
= ol
W L. &4\ + 80,0
3000 rs
URBOVEX 1 75,0
\\ skl i afle
(=l -+ 70,0
2500 e o
g "'\.._\--h‘- \ + 65,0
. R A IR, | |
£ 2000 ; ] i = e . 4600 _
- = S ] -_‘-‘h“"‘--..___ “\ "\ —
£ T H‘““-\h_‘_\ \"\-.._ 1 85,0 %f
— T— . = S T ':;
z ——E_______H =~ \ 5
E 1500 — .. ) 1 | i L-H,,L_:_H':_h—-:h__‘;_x ‘-h_‘—_"“‘“-—»-q.._ To00 2
o LAl L = """“—-:'_"“‘-—-—_.,_7 | =
e "““—h-......_ﬁ____ [— = ) d
1000 + | | | | | *\ | | | | i " S ___;
"--\.____h 1 40,0
_ \_______-._‘-—-‘- T 35.0
T, 30'0
0 - 250
10 8.5 8 8.5 g 7.5 7 8S 6

Volt [sterowanie napigciem 0-10 V]
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Zasada dziatania odzysku ciepta oparta jest na zastosowaniu
obrotowego wymiennika

ciepta (B). Wentylator wywiewny (A) wycigga ciepte powietrza pomieszczenia z leja
(D) poprzez potowe wymiennika ciepta (B) i przeprowadza poprzez kotpak wywiewny
(F).

Rdwnoczesnie wentylator nawiewny (C) zasysa powietrze z kotpaka nawiewnego (G)
I przepycha poprzez drugg czes¢ wymiennika ciepta.

Ogrzane swieze powietrze jest przesytane do (E) i nastepnie rozprowadzane po
pomieszczeniu.

Jedna potowa obrotowego wymiennika ciepta podgrzewa sie w przeptywie cieptego
powietrza wywiewnego. Podczas, gdy podgrzany materiat wymiennika ciepta
znajduje sie w strumieniu zimnego powietrza nawiewnego, przekazuje on cieplo z
materiatu do swiezego powietrza.

Opisany proces stuzy regeneracji ciepta, gdyz wymiennik ciepta obraca sie z matg
predkoscig obrotowa.

Wymiennik ciepta wyposazony jest w czes¢ czyszczaca, tworzacg niskie cisnienie, w
celu eliminowania ewentualnych nieszczelnosci.

Sposob montai rekuperatoréw naky uzgodné z dostawg urzadzen. Wskazane jest
umieszczenie ugzlzenia na pomiie roboczym wspartym nawigarach dachowych z
wizem do przestrzeni ruizystropowych w celu obstugi automatyki aaizenia.

Rekuperatory nafgy wyposay¢ w czujniki wilgoci i CG.
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IV. Kotlownia gazowa.
1.Wytyczne ogodlne.

Budynek zasilany dulzie w gaz opalowy z sieci gazowej za sngalnictwem
projektowanego (wg oddzielnego opracowania). Ptojgkna instalacja gazu zasilbedzie
kociot kondensacyjny:

* TV/TR =50/30°C [kW] - 29 do 87
* TVI/TR =80/60°C [kW] - 27 do 80
e Znamionowe obaienie cieplne [KW] - 27 do 82

Projektowana instalagpalery polaczy¢ zesciezka gazowy dostarczomprzez producenta kotta.

Przewody wewstrz kottowni naley wykona z rur stalowych czarnych bez szwu o
pofaczeniach spawanych - pokenia gwintowane dopuszcza dylko przy armaturze i
przyborach gazowych.

Glowne przewody instalacji gazowej najeamontowa pod stropem piwnic ze
spadkiem 0,5% w kierunku gazomierza.

Moc kotta, potrzebna do utrzymanizgdanych temperatur w pomieszczeniach,
regulowana &dzie przez regulator sterowany pogodowo séesupra@ 1 obiegu grzewczego,
obiegu c.w.u. oraz pompmieszajca i prag palnika. W obiegu grzewczym znajduje si
pompa, zawor mieszgjy oraz czujnik temperatury zasilania wody grzeycze

Do wspotpracy z projektowarinstalacy wykorzystano projektowane przewody
spalinowe i wentylacyjne.

Spaliny z kotta odprowadzone zosfaizopuchem fi.150mm do projektowanego przewodu
spalinowego fi.200mm.

Dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano przewée@ntylacyjny nawiewny o
wymiarach dostosowanych do potrzeb komory zagtkpzastosowanego kotta.

Po zrealizowaniu robét z zakresu kanatdw spalinbwiywwentylacyjnych naley zgtosi
je do odbioru przez uprawniony zaktad kominiarskvyZnaczony przez Inwestora).
Pozytywny protokét z tego odbioru jest warunkiempdseczenia instalacji gazowej do
eksploatacji przez dostawgazu.

W projektowanej instalacji gazowej dla zabezpie@@nzed wyciekiem gazu
zaprojektowano system sygnalizacyjno - odciogktory:

1. Wykrywa obecné& (wyciek) gazu
2. Ostrzega gytkownika o zaistniatym wycieku
Odcina doptyw gazu do niesprawnej instalacji
W sktad systemu wchogz
Punkt pomiarowy - umieszczony pod stropem w poblkiotta gazowego
Modut sterujcy z zasilaczem
Zewretrzny sygnalizator alarmowy
Kurek kulowy kotnierzowy Dn50 z gtowsacsamozamykapa
W celu wyeliminowania wytcania s¢ soli wapnia i magnezu twageych kamié
kotlowy nalery zastosow&zmickczacz jonowymienny o wydajia 1,5 ni/h.

Zmigkczacz jonowymienny sktadacsie zintegrowanej ze zbiornikiem solankowania
kolumny zzywica jonowymienn i wielofunkcyjnej gtowicy. Kationy wapnia i magnez
zawarte w
wodzie ulegaj wymianie na kationy sodu osadzone na powierzcbnity, w czasie
przeplywania przez zi@. Zywica jonowymienna po uzdatnieniu okienej ilosci wody traci
swoje widciwosci | urzadzenie rozpoczyna proces regeneragjvicy. Proces rozpoczynagsi
wzruszeniem ziga poprzez jego przeciwggowe pilukanie, potem ngguje zalewanie
zywicy roztworem NaCl (sél ta pochodzi ze zbiornikalankowania). Proces tworzenia
wiasciwego roztworu soli do naginej regeneracji przebiega w zbiorniku solankowamia

w

.
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czasie uzdatniania wody przez adzenie.
Na czas uzupetniania ztadu grzewczego starflatniania wody natg polgczy¢ wezem
z kré¢cem kotta.
Na rurociagach technologicznych kottowni nalewykona® izolacg termiczry z tupin
izolacyjnych systemu np. TERMAFLEX o nagtijacych grubdciach:
przewody instalacyjne o temperaturze d8®5
- dosrednicy fi.35 mm  20/20 mm
- o$rednicy fi.40-80 mm 30/20 mm
Na izolacji zamontowaptaszcz izolacyjny z folii PCW systemu j.w. - ztg@ych tupin
z rozceciem wzdhinym wyposaonym w zamek zatrzaskowy. Ptaszcz ten nie wymaga
malowania zabezpieczagego i kolorystycznego. Dla oznaczenia kolorystgggmprzewodow
nalezy uzywat kolorowych paskow z folii samoprzylepnej naklejohypo obwodzie ptaszcza
w rozstawie co Im.
W kottowni naley zamontowa:
- wpust podtogowy fi.50
- Zlew zeliwny emaliowany (nad ktory odprowadzomnydizie wylot z zaworu bezpiecisgtwa)
Nad zlewem naley zamontowé zawor czerpalny fi.15 mm zegekzka do weza.
Zlew zeliwny i wpust podtogowy naly podhczy¢ do instalacji kanalizacyjnej poprzez
studne schtadzajca.

Proby i odbiory wykonanej instalacji technologicgkettowni nalery przeprowadzi w
oparciuo:
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd - montaowych, cz$¢
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru kottownipeliwa ptynne i gazowe"
c) Instrukcje producentow poszczegolnychagizan

Pomieszczenie kottownialezy wyposay¢ w jedry jednostls sprztu o masigrodka
gashiczego 2 kg lub 2di winna to by gainica proszkowainiegowa lub halonowa.

Sprzt ten winien by umieszczony w miejscu fatwo dgshym i widocznym np. przy
wyjsciu na zewstrz pomieszczenia. Spiznaley umieszcz& w miejscach nie natanych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatardeet ciepta.

Wszystkie przdgia rurocigow przezciany pomieszczenia kottowni uszczélniag
ognioochrong EI120.

Pomieszczenie kottowni naleoznakowa zgodnie z Polskimi Normami:
a) drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji
b) miejsca usytuowania ugdzen przeciwpaarowych
c) Mmiejsce usytuowania przeciwjarowego wyicznika pgdu
d) pomieszczenia w ktorych znajdigie materiaty niebezpieczne jparowo

Opracowat: mgr inM.Szulc
upr.LOD/1592/PWOS/11

V. Oswiadczenie oraz kopia uprawnieraz zawiadczenia IIB.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU
Nowe gm.Kro$niewice, Nowe gm.Kros$niewice

NAZWA PROJEKTU

0OZC Nowe - sala gimnastyczna z zapleczem

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 831,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 831,7
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 831,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 831,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 831,7
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 5506,4
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 5506,4
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2rok)] 0,027
UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Qe [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA om,e [oC] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Ptock Trzepowo
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 25032,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 46 810,1
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ® [w] 717904
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 717904
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 86,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ®HL,V [W/m3] 13,0

SYSTEN TECHNICZNY RODZA) NOENIKA ENERGI Teoni | NS
ENERGIT

OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 10,570[m3
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY [Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,414|m3

UZYTKOWE]

CHLODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACII Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,267|m3

OSWIETLENIA
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LP. SYMBOL opIs RODZAJ w, /;ZK] [vt/J/TnazXK] STAN WT 2014 POWIE%?HNIA
1 |DACH 2B Stropodach wentylowany Stropodach wentylowany 0,168 0,200 P v 927,37
2 |POSGRUNT Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,232 0,300 P v 858,23
3 |Swi2 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,000 1,000 P v 139,64
4 [SwW27 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,000 1,000 P v 157,38
5 |Sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,216 0,250 P v 958,04

OKNA I DRZWI

U Umax POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OPIS 9G W/m2K] [W/m2K] STAN WT 2014 [m2]
1 [DW Drzwi wewn 1,600 P 28,40
2 |Dz Drzwi zewn 0,75 1,300 1,700 P v 10,40
3 |0z Okno zewn 0,70 1,100 1,300 P v 79,50

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY

SYSTEM PRZYGOTOWANIA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSCE
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOt. GAZOWY KONDENSACYJINY - 50-120 kW (55/450C) 0,95
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
} o N : - veh
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA I WYKORZYSTANIE OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,89
CIEPEA centralna - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS ROCZNA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,88
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 49 768,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 65 403,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1498,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 66 901,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 71944,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 71944,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 831,7
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd

[KWh/rok]

49 768,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKNICOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H

[KWh/rok]

65 403,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eel,pom,H

[KWh/rok]

1498,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[KWh/rok]

66 901,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[KWh/rok]

71 944,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[KWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H

[KWh/rok]

71 944,1

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af

[m2]

831,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m2]

831,7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m2]

831,7

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny

[oC]

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (55/450C)

wi

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nH.g
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

0,95

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

nH,d

0,90

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

nH,e

0,89

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO nH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i

0,76

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qu

[W/m2]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2

[h/rok]

6 004,

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII

KOTEA gel

[W/m2]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel

[h/rok]

6 004,
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 6 993,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 9 189,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 7 603,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 16 793,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 108,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,V [kWh/rok] 10 108,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 831,7
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 3926,1
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIT nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACII

URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h-1

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW gel [W/m2] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760,

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 1629,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 27236
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 555,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 32789
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29959
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 2995,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 831,7
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE]J WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 1629,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 2723,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 555,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 32789
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2995,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 29959
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 831,7
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE) NA WYTWORZENTE T DOSTARCZENTE NOSNIKA ENERGIT [UB - 110
ENERGII DO BUDYNKU /
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE]

nw.g 0,88
BUDYNKU
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nW,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,60
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH gel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5 840,
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2

TREGULACIHT

SREDNIA MOC JEDNOS TKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACH gel [W/m2] 1,40
KOTEA
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTA tel [h/rok] 310,
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ) s
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) VWi [dm3/m2-dzien] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

LODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 25 866,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 831,7
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 25 866,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 831,7
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) PN [W/m2] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 1 800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY)
( ) tN [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 08
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO D 0.8
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATLA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MEF 100
(SPOSOB REGULACIIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAE
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1498,1 0,0 4,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 7 603,8 0,0] 21,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 555,3] 0,0] 1,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 25 866,0 0,0] 72,8
SUMA 35523,2 0,0 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 35523,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 831,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 831,7
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII - Energia wiatrowa
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE ENERGIT PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE T DOSTARCZENTE NOSNIKA ENERGIT (UB - 0,00

ENERGIT DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny
Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 49 768,9 65 403,7 71 944,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 49 768,9 65 403,7 71 944,1
Qu QK QP
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWhyrok] [kWh/rok] [kWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6993,0 9189,8 10 108,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0] 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6993,0 9189,8 10 108,8
N QU QK QP
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1629,8 2723,6 2995,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0] 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1629,8 2723,6 29959
Qu QK QP
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0] 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
- QU QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhyrok] [kWh/rok] [kWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0] 0,0
RAZEM 58 391,7| 77 317,1 85 048,8
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII - Energia wiatrowa
QU QK QP
OGRZEWANIE [kWhyrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1498,1 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1498,1 0,0
QU QK QP
WENTYLACJA MECHANICZNA [Wh/rok] [kWhyrok] [kWhjrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 7 603,8 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 7 603,8 0,0
. QU K (o]
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 555,3 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 555,3 0,0
QU QK QP
CHEODZENIE [kWhyrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0] 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Whjrok] [kWijrok] [kWhjrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 25 866,0 0,0
RAZEM 0,0 35 523,2] 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

o TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE |  1LOSC foC] 2] (3]
Biuro v 20,0 25,9 94,6
2 |Korytarz v 20,0 25,6 93,5
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE |  ILOSC TEMPE:C’;TURA POWI[E::;CHNIA KU?QT;]JRA
3 |kazienka bez okna v 2 24,0 14,9 54,2
4  |tazienka z oknem v 3 24,0 61,3 223,7
5 |Przedpokéj v 1 20,0 29,6) 107,9
6 |Sala lekcyjna v 1 18,0 667,7 4907,6
7 |wc v 2 20,0 6,8 24,8
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

[___BWe 6,794

I | azienka bez okna 14,852

I Korytarz 25,613

_tazienka z oknem | 3 Biuro 25,931

Przedpoks; = Przedpokdj 29,556

Biuro HE |azienka z oknem 61,294

Korytarz ber ok [ sala lekcyjna 667,706

Laciciina Z okna
Sala lekcyjna
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

. \WC 24,796

EE | azienka bez okna 54,211

EE Korytarz 93,487

3 Biuro 94,649

= 3 Przedpokdj 107,88

E%’ B |azienka z oknem 223,722

v 3 sala lekcyjna 4907,635

Biuro ]F'oez okna

Sala lekcyjna

Wo

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Tem,m QD

Qiw

Qg

Qve

Qsol

Qint

QH,nd

MIESIAC Nd oC] [&Trold [63/rok] [Grok] [GYJrok] nH.gn [GI/rok] [GJ/roK] [G)/rok] fHhm

Styczen 31 -0,9 26,58| 3,21 5,88 32,35 0,992 3,51 20,05 44,64 1,000
Luty 28| -2,7, 26,21 3,11 5,80 35,33 0,994 4,75 18,11 47,72 1,000
Marzec 31 3,3 20,91 2,65 4,63 25,40 0,961 9,48 20,05 25,21 1,000
Kwiecien 30 8,8 4,13 2,62 0,87 3,64 0,968| 2,01 3,83 5,62 1,000
Maj 31 12,3 3,05 1,14 0,66 2,67 0,837 2,99 3,95 1,70 0,654
Wrzesien 30 13,5 2,54 1,00 0,55 2,33 0,854 1,84 3,83 1,59 0,596
Pazdziernik 31 9,3 4,09 2,84 0,87 3,50 0,982 1,01] 3,95 6,42 1,000
Listopad 30 3,9 19,45 2,48 4,31 24,40| 0,979 3,61 19,40 28,11 1,000
Grudzien 31 -0,4 25,91 3,14 5,73 31,52 0,992 3,10 20,05] 43,34 1,000
W sezonie 273 8,4 132,87, 22,18] 29,30] 161,14 0,970 32,31 113,22 204,34
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

250
200§

o ﬂ ﬂ
Any amy

0
o
-100
-150 ETERS)
-200- - - - - - - -
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 3,15 875, 0,8
Drzwi zewnetrzne 6,13 1703, 1,6
Okno zewnetrzne 38,71 10 753, 9,8
Podtoga na gruncie 40,04 11 123, 10,1
Stropodach wentylowany 53,64 14 899, 13,6
Sciana wewnetrzna 17,84 4957, 45
Sciana zewnetrzna 73,86 20 516, 18,7
Ciepto na wentylacje 161,14 44 760, 40,8
RAZEM 394,51 109 586, 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Stropodach wentylowany 13,61 % | odoa ra grncie 1011 % |
Okno zewnetrzne 9,81 %
Sciana wewnetrzna 4,5 %
Sciana zewnetrzra 18,72 % D
Cieplo na wentylacje 40,84 %
C—1 Drzwi wewnetrzne 0,8 % C— Drzwi zewnetrzne 1,6 %
[—1 Sciana wewnetrzna 4,5 % 1 Okno zewnetrzne 9,81 %
C—1 Podtoga na gruncie 10,11 % /1 Stropodach wentylowany 13,61 %
[ Sciana zewnetrzna 18,72 % C—1 Ciepto na wentylacje 40,84 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 32,31 8976, 22,2
Zyski wewnetrzne 113,22 31451, 77,8
RAZEM 145,53 40 427, 100,0
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Zyski od storica 22,2 % I

Zyski wewnetrzne 77,8 %

[ Zzyskiod stoica 22,2 % 1 Zyski wewnetrzne 77,8 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 49 768,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 65 403,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1498,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 66 901,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 71 944,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 71 944,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 59,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKNCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 78,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 80,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 86,5
;E)Ii;\l()OCS'\LI(COZyCIEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%Ii;\l()OCS'\LI(COZy;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAML EPH [kWh/m2rok] 86,5

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 6 993,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 9 189,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 7 603,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 16 793,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 108,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 10 108,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 9,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 20,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 12,2
;%ﬂ\lgcs'\ﬂé%\/;ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%ﬂ\lgcs'\niéc;\:(v;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 12,2

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 1629,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 27236
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 555,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3278,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2995,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 29959
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 3,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,6
;I(E)[:,:\IOOCS’\'I"IIE:OZ\;VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;augg&lg;\;ﬁﬂpmussomnm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 3,6

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 25 866,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 31,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 58 391,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 103 183,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 9657,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 112 840,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 85 048,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 85 048,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 124,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 102,3
'J:%Ii:\loocsl\'ll'll(coz\i\lcEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 70,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 135,7
;%Ii:\l()OCS'\"I'II(COZ\ivPEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 102,3
;%?EIOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT 2014 [KWh/m2rok] 115,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
BUDYNEK NIE SPELNIA WYMAGAN WT 2014 w powyzszym zakresiel
1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
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