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Hala sportowa / Lista opraw

14 Ilość NowaLed ILL Sp. z o.o. Onda-130-S-T-4,0-80-D
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 20795 lm
Strumień świetlny (Lampy): 20800 lm
Moc opraw: 130.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 59  92  99  100  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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NowaLed ILL Sp. z o.o. Onda-130-S-T-4,0-80-D / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 59  92  99  100  100

Wylot światła 1: 
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Wysokość pomieszczenia: 7.500 m, Wysokość montażu: 7.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:273

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 316 158 392 0.499

Podłoga 20 307 162 371 0.530

Sufit 70 64 45 70 0.713

Ściany (4) 50 139 50 262 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.800 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.72 W/m² = 0.86 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 669.92 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 14
NowaLed ILL Sp. z o.o. Onda-130-S-T-4,0-80-D 
(1.000) 

20795 20800 130.0

W sumie: 291137
W sumie: 

291200
1820.0
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