UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY “MAWIKON”

S.C. K. MAJTCZAK, W. WIECHNO
99-300 KUTNO, ul. Zamenhofal4/1, tel.:604 416 9834 219 414
e-mail: krzysiekmaja@wp.pl, witw2006 @wp.pl
NIP: 775 261 84 56; REGON: 100832074; Rach. Ba.90 1140 2017 0000 4602 1121 6399

Egz 5/5
PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. GEN. WLADYStAWA ANDERSA W
NOWEM, GM. KRGSNIEWICE.

Lokalizacja inwestyciji:

GM. KROSNIEWICE DZ. NR EW. 87 OBEB NOWE.

Zakres opracowania:

BUDOWA PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ,
PRZYtL ACZA WODOCI AGOWEGO, PRZEBUDOWY
KANALIZACJI DRENA ZOWEJ ORAZ BUDOWA
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI
SANITARNE .

Inwestor:

GMINA KROSNIEWICE
99-340 KRSNIEWICE UL. POZNANSKA 5

Brarva:
Sieci sanitarne

Kompleksowa obstuga

inwestycji budowlanych
w zakresie projektowania
i nadzoru:

- konstrukcji betonowych
- konstrukcjizelbetowych
- konstrukcji stalowych

- konstrukcji drewnianych
- drég i mostow.
Doradztwo techniczne

MAWIKON

Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianejv ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania w nim jakilekolwiek zmian bez zgody autora.

Oswiadcza sé ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowkzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwisko i img

Podpis

Projektowat: | mgrin. Marek Szulc upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11

Grudziei 2017 r.



Zawartgé opracowania:

l. Przytacze wodoggowe i kanalizacji sanitarnej - g ogdlna i technologiczna
1.1 Przedmiot i zakres opracowania
1.2 Podstawy opracowania
2.1.7Zr6dto zasilania w wogi odbiorsciekow
2.2. Lokalizacja przyczy
2.3. Kolizje trasy projektowanych pragzy
2.4. Warunki gruntowo wodne
2.5. Charakterystyka techniczna pezya wodocjgowego
Préby szczelrioi
Dezynfekcja i ptukanie
Odbior przydcza
Zestawienie podstawowych materiatow
2.6. Charakterystyka techniczna psrya kanalizacyjnego
* Proéby szczelrigi
e Odbior przydcza
o Zestawienie podstawowych materiatdw
2.7. Skrzyowania i kolizje.
[l. Wytyczne realizacji inwestycji
1.1. Inwestor, wykonawca
1.2. Charakterystyka pasa robot i robot ziemnych.
1.3. Tyczenie, inwentaryzacja

Informacja BIOZ
Uzgodnienia i wiadczenia.

[ll. Spis rysunkow

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 87 (NOWE)
ZEWNETRZNE SIECI WODOCAGOWO - KANALIZACYJNE
ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEACEGO UZBROJENIA

2. PROFILE PODLUNE SIECI WODOCKRGOWO - KANALIZACYJIJNYCH ORAZ
PRZEBUDOWY ISTNIEACEGO UZBROJENIA

3. STUDNIA REWIZYJNA NA ISTNIEACYM PRZEBUDOWYWANYM
KANALE @ 150

4. STUDNIA REWIZYJNA NIEWLAZOWA2 315
5. ZBIORNIK NA SCIEKI SANITARNE



Marek
Pływające pole tekstowe
5. ZBIORNIK NA ŚCIEKI SANITARNE


l. Przytacze wodocigowe i kanalizacji sanitarnej - ce$¢ ogolna i technologiczna.

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytgrzg wodocjgowego i przydcza kanalizacji
sanitarnej oraz przekitadki kanalizacji dreoaej w zwgzku z budow: BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. GEN. WLADYSEAWA ANDERSA W NOWEM, GM. KRGNIEWICE DZ. NR EW.
87 OBREB NOWE.
Inwestor:GMINA KROSNIEWICE

99-340 KRENIEWICE UL. POZNANSKA 5

W opracowaniu przedstawiono dane doigez inwestycji, szczegotaw charakterystyi
techniczi przylczy oraz wytyczne realizacji inwestycji.

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 R@astjace materiaty
- planu zagospodarowania dziatki w skali | :500
- uzgodnienia braowe
- normy i wytyczne projektowania sieci i instalaepd-kan

2.1.7r6dka zasilania w wagd odbidrsciekow.

Woda zostanie doprowadzona z sieci woglgaivej DN/ID=150mm wykonanej z rur
PCW160 zlokalizowanej na dzialce nr ew.87 ebbNowe. Dziatka jest w posiadaniu
Inwestora. Wodogg znajduje s w eksploatacji, ytkowaniu i zarzdzie MZGKiM
Krosniewice. W projekcie instalacji wewtnznych, dla potrzeb rozliczenia zeia wody przez
administratora, wprowadzono pomiarycia wody za pomaecwodomierza dn 50. Na przytaczu
zostanie zabudowany zawor antysk@owy oraz zawor pierwsastwa p.pa.

Dla wiaczenia przycza do sieci wodoggowej naley wykona wcinke za pomog trojnika
kotnierzowego oraz ksztaltek kotnierzowych PN10. Igazylhczu zamontowa zasuwg
mic¢kkouszczelniop dn80 zgodnie z rys. nr 2 - profil podhy.

Odprowadzeniesciekow odbywa sie bedzie do projektowanego zbiornika Baieki o
pojemndci dwudniowego czasu zatrzymanigciekbw, poprzez projektowan studng
niewtazowy dn 425 oznacz@marys.l. S1.

Parametry projektowanej instalacji wodgmwe]j  nastpujace:
PARAMETRY INSTALACJI BYTOWEJ:

1. Temperatury wody, [°C] ....coovii i, 5,0

2. Cinienie dyspozycyjne, [m] .......ovvvvnvnnnnen. 31,36
3. Cinienie hydrostatyczne, [M] .........ceeeen.n. 2,50
4, Suma normatywnych wyptywow, [I/s]........... 78

5. Obliczeniowy przeptyw, [I/S] .....ccovieiiiiiinits 3,30
6. Cinienie przed odbior. Kryt., [m].................. 5,00

7. Dluga¢ gakzi krytycznej, [m] ...t 115,53
8. Opodr gagzi do odbiornika kryt.[m] ................ 23,86
9. A - Rury PP-R, PN 20, koloru szarego. Stosowane

do wody zimnej i cieptej o temperaturzecdsC

I cknieniu roboczym do 1,0 MPa oraz instalacji

centralnego ogrzewania o temperaturze d@ 80

I cknieniu roboczym do 0,6 MPa. Bokenia zgrzewane
10. B - Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwiaiossrednie

wg. PN-74/H-74200. Chropowé&tdk = 0.4 mm



PARAMETRY INSTALACJI HYDRANTOWEJ:

Temperatury wody, [°C] ..oovvieie e, 5,0
Cisnienie dyspozycyjne, [m] .......cocvvveniennenn. 25,11
Cisnienie hydrostatyczne, [M] ..........cc........ 4,27
Obliczeniowy przeptyw, [I/S] .....ccoiviieeenanntn 2,00
Cisnienie przed odbior. Kryt., [M].........ccceveeee. 20,00
Dlugas¢ gakzi krytycznej, [M].....ouveen veeennn. 60,80
Opor gat¢zi do odbiornika kryt.[m]................ 2,78

Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowaeenie
wg. PN-74/H-74200. Chropowdtok = 0.4 mm
OLICZENIA DLA DWOCH HYDRANTOW DN25

Dla podanego zapotrzebowania oraz urigia zlednych strat éinienia obliczono przykcze
wodochgowe jako dn/id=50mm z rur PEHD PN1Grednicy zewrtrznej 63mm.

llos¢ sciekow sanitarnych w przylieniu réwna jest ziyciu wody do celéw socjalnych.
Bilanssciekow zamieszczono naau niniejszego opisu w tabeli nr 1.
Przygto odprowadzenie wéd deszczowych na terenie diiatigstora.

2.2. Lokalizacja przgczy

Przyhcze wodocjgowe zaprojektowano od wodggu Dn 150 mm — PCW 160, wprowadzone
bedzie do pomieszczenia magazynowego. Zlokalizoyestev catéci na dzialce Inwestora.

Przyhcze kanalizacyjne zaprojektowano jako grawitacyjokalizowane w cakei na dziatce
nr ew. inwestora. Na terenie dzialki Inwestoraragiktowano kanat ze studnrewizyjm 0
srednicy 425mm z tworzyw sztucznych z wiazem klagdp@

2.3.Kolizje trasy projektowanych pragey.

Przyhcze wodocigowe - projektuje sijako uktadane w wykopie otwartym szalowanym.
Projektowane przytze nie koliduje w planie zZadnym uzbrojeniem istniggym. Dotyczy to
rowniez przylacza kanalizacji sanitarnej, ktore kézye st z projektowan kanalizacj
deszczow oraz drenzem.

Ze wzgkdu na lokalizagj przylaczy: wodocygowego, kanalizacji sanitarnej wggach
komunikacyjnych przewidziano catkowivymiare gruntu na grunt zggzczany z
zag:szczeniem do wskaika 1d=1,0.

2.4. Warunki gruntowo wodne

W podtazu terenu w rejonach lokalizacji pragkzy wystpuja grunty w postaci glin i
przewarstwié@ piaskow i piaskdw gliniastych oraz grunty nasyp@rzeznaczone do wymiany.
Dla budowy przydcza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej nie przewidujeksiniecznéci
odwadniania wykopdw.

2.5.Charaktervstvka techniczna peoga wodocigoweqo

Ze wzgkdu na konieczni zapewnienia wkxiwej ochrony p.p#. dla projektowanego
budynku zaprojektowano odcinek sieci wodgciwej z rur PEHD DN/OD=90mm od
wodochgu PCW160. Wjczenie PEHD90 do istnigjego wodocigu wykon& za pomog
trojnika wbudowanego w istnigy wodocig. Na przytaczu zamontowaasuw dn80 ze
skrzynlg oraz obudow teleskopow. Teren wokot skrzynki zabrukowwav promieniu 0,5m.



Przylhcze w budynku zakwzy¢ zestawem wodomierzowym dn50 o przepustmivqobl=
min.2,00 I/sek zlokalizowanym w pomieszczeniu nzygawym, za zewgtrzng sciarg w
odlegtaci do | m, w miejscu tatwo daginym.

W instalacji wodocigowej za zestawem wodomierzowym riglegamontowa

urzadzenie antyskaeniowe zabezpieczgje przed maiwosciag wtdérnego zanieczyszczenia
wody, zgodnie z wymogami PN-EN 1717:2003 - Oadhrprzed wtérnym
zanieczyszczaniem wody w instalacjach woggawych i ogélne wymagania dotyae
urzadzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny. Pezaadorem
antyskaeniowym (za wodomierzem) zamontaineawor dnl5 probierczy.

Przewdd naley uktad& ze spadkiem i na ghokasci jak na profilu.

Przewod wodoaigowy uktadé na podsypce z piasku grdleo10 cm i zasypapiaskiem 15
cm ponad wierzch rury. Po zggczeniu nadsypki uhy¢ taéme ostrzegawcg z polietylenu
niebieslk z paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej sz@0 én. Kaice tamy
wyprowadz¢ przy trzpieniu zasuwy i przy zestawie wodomierzowyskrzynk uliczrg
zasuwovyg nalezy obrukow lub obetonowé&betonem B 15 érednicy 0,80 m i gruldei 0,20
m lub obrukowa.

Na prze§ciu rury PE pod powierzchptawy fundamentowej i przez warstwy podtogowe -
zamontowa rure ostonowy z rur stalowych fi.100. Przestiz@omigdzy rurami wypetri po
obu stronach warstwsznura konopnego biatego ~5 cm i waespaanki poliuretanowej ~5
cm.

- Préby szczelriwi

Po wykonaniu przyicza wodocigowego nalgy wykona proke szczelnéci. Proba
hydrauliczna przewodu winna dywykonana po spetnieniu ngmitjacych
warunkow:

-wszystkie kacowki przewodu powinny kiydoktadnie zakorkowane

-po napetnieniu przewodu wgcdhalezy go doktadnie odpowietr2y przez przysipieniem do
préby powinien on byco najmniej przez 6 godzin napetniony.

-ci$nienie prébne w przewodzie powinno wyrioB¥Pa ( 10 kG/crf)

-czas proby | godzina

Proke uznaje sj za pozytywn, jezeli:

-w czasie proby nie nagdit spadek dinienia

-na zhczach nie wyspuja przecieki

 Dezynfekcja i ptukanie

Po wykonaniu przewod powinien bywyptukany czyst wodg. W celu uzyskania efektu
ptukania, pedkos¢ przeptywu powinna wyno&il m/s. Po wyptukaniu przewdd naile
podda& dezynfekcji. Dezynfekej mazna przeprowadzi za pomog podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna wy@d®-30 mg Cl/dr tj. ok. 80-100 g
wapna chlorowanego lub 0,14 - 0,2 dpodchlorynu sodu na | wody. Chlorowaa wod:
nalezy pozostawé w wodocigu na 48 h, po czym przephékaodocig czysy wods.

Po dokonaniu ww. czynioi nalezy wykona analiz jakosci wody. Dopiero po pozytywnej
opinii badania wody przewdd m® by oddany do eksploatacji. Czyriud powyzsze naley
przeprowadz przed whczeniem do wodoggu i zabudow zestawu wodomierzowego.



e Odbiér przvicza

W trakcie wykonywania przgtza wodocigowego nalgy dokonywa nastpujacych
odbiorow czsciowych:

- zgodndci tyczenia przewodow

- jakaéci materiatow, a w szczegokw:

- atestow materiatow

- zgodndci z wymaganiami i normami

- oceny czy materiaty nie posiadajidocznych wad i uszkodae

- gwarancji na materiaty

- utozenia przewodu, a w szczeg&ob

- gicbokaici utozenia przewodu

- odlegtaci od budowli gsiadugcych

- zabezpieczenigsiadugcych obiektow

- Sposobu utzenia przewodu na pocio

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku przewodu

- zmiany kierunkow przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy pferjch przez przeszkody

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

- zasypki przewodu

- badanie szczeldo przewodu

- zgodndci z dokumentagjtechniczig

Odbidr techniczny kicowy polega na :

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i realizacji postanowhedotyczcych
usungcia usterek

- sprawdzenia aktualda dokumentacji tectinicznej, czy wprowadzono wskygszmiany i
uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentachniczg wybudowania armatury.

Zestawienie podstawowych materiatéyprzylacze wodocjgowe

1. Rura PE 90 PN10 - mb. 17,9
2. Zasuwa, obudowa teleskopowa i skrzynka ulicamaasuwy dn80 - szt.l.
3.Ta&ma ostrzegawcza z paskiem metalicznym - mb.20,0

2.6. Charakterystyka techniczna papgla kanalizacyjnego

Przyhcze kanalizacyjne zaprojektowano jako grawitacyjne.
Na terenie dziatki Inwestora zaprojektowano kaaalzgrawitacyjra odprowadzajca scieki
sanitarne do zbiornika bezodptywowego w postadrstielbetowej rys.5.
Przyhcze wykonaz rur z niespienionego P VC 160 klasy SN12 Khfaczonych na
wecisk za pomaoguszczelek gumowych wargowych. eé&zpodziems instalacji wewgtrznej
kanalizacji wykonaz rur j.w. lecz PVC160 SN8 kN/m
Studnia przeptywowa PCW425 z wiazesliwnym o ngnosci 40 ton.
Rury kanalizacyjne uktadana podsypce piaskowawirowej o grubgci 10 cm
zageszczonej z podbiciem kanatu do "pach” paikn 126.
Kanalizacg zasypa 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dokladnynegacgeniem.
W ciggach komunikacyjnych dokodavymiany gruntu na zagzczalny i zaggci¢ do
wskaznika zagszczenia min. 1,0.
- Odbiér przyhcza
W trakcie wykonywania przytza kanalizacyjnego nale dokonywa nasgpujacych




odbioréw czsciowych:

- zgodndci tyczenia przewodow

- jakasci materiatéw, a w szczegols:

- atestow materiatow

- zgodndci z wymaganiami i normami

- oceny czy materialy nie posiaglajidocznych wad i uszkodie
- gwarancji na materiaty

- utozenia przewodu, a w szczegGinb

- giebokdéci utozenia przewodu

- odlegtaci od budowli gsiadugcych

- zabezpieczeniasiadugcych obiektow

- przewodu, zwlaszcza:

- utozenia przewodu na podio

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku przewodu

- zmiany kierunkow przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy pfeich przez przeszkody
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
- zasypki przewodu

- badanie szczeldo przewodu

- zgodndci z dokumentagjtechniczg

Odbior techniczny kicowy polega na :

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i realizacji postanowtedotyczcych
usungcia usterek

- sprawdzenia aktualda dokumentacji technicznej, czy wprowadzono \sizg zmiany i
uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentachniczg wybudowania armatury i
studzienek.

Opisane powsej zasady dotyegzrowniez przebudowy kanalizacji dreiawe;j fi.150.

Zestawienie podstawowych materialdw - pgeyk kanalizacyjne

1. Rura kielichowa PVC 160 klasy SN8 kN/m - mb.9,3+2,0
2. Rura kielichowa PVC 200 klasy SN8 kN/m - mb.18,0
3.Wywiewka F160 PVC -szt.l

3. Studnia rewizyjna PVC425 z wiazem na telesképten - szt.l.

2.7. Skrzyowania i kolizje.

Projektowane ruroggi krzyzuja sie z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Kolizje te
naniesiono na profil podimy kanalizaciji.

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lufbgte posadowieniezinkanat, nie
wymagaj generalnie przebudowy, jedynie zabezpiéqaeez zawieszenie i umieszczenie w
rurach ochronnych zgodnie zg¢ézig rysunkows opracowania.

Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadaia kolidupcego uzbrojenia natg
zgtosit odbior kolizji do widciwej jednostki lub stzby eksploatacyjne;.

Pod uzbrojeniem biegonym powy.ej projektowanego kanatu naledo rzdnej kolidupcego
uzbrojenia dokonazasypki gruntem stabilizowanym cementem ze stgrarjago ubiciem.
Jednoczénie w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istqeej instalacji nalgy
doprowadzt do likwidacji szkody.



Il. Wytyczne realizacji inwestycji

1.1. Inwestor, wykonawca

Inwestorem budowy przytzy jest GMINA KRGSNIEWICE
99-340 KRENIEWICE UL. POZNANSKA 5
Wykonawe; robot wybierze inwestor w drodze przetargu.

1.2 Charakterystyka pasa robo6t i robét ziemnych.

Roboty edg wykonywane w dziatkach , ktorg sitasndcia Inwestora.

Teren robo6t ogrodzi barierami w kolorze biato - czerwonym, a w czasexy Gwietli¢
Swiatlem zottym.

Caltas¢ robdt wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&ieci
Wodocihgowych- wyd. INSTAL, W-wa 2001 r. oraz Warunkamichaicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- wyd. INSTAL W-wa 208

1.3. Tyczenie , inwentaryzacija, zgloszenie

Przyhcza i przebudowsieci kanalizacji dreriawej przed wykonaniem naidg wytyczy¢, a po
wykonaniu ( przed zasypaniem ) zgtosio inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej
jednostce geodezyjnej.

Rurochgi nalezy montow#& zgodnie z:

* Normami

1. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiaddnia

2. PN-EN 752-2:2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne - wymagania
3. PN-EN 752-3:2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne - planowanie

PN-EN 752-4:2000 Zewtrizne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrawléecz
i oddziatywanie ng&rodowisko
5. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworggtmcznych-rury z tworzyw
sztucznych- oznaczenie elastycarimbwodowej
1. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycinyoznaczenie wskaika
petzania
13. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomerowmagania dotycgce materiatow
do uszczelnig pofgczen rur stosowanych w systemach wodnych
I kanalizacyjnych

B

14.PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodgoiwe i kanalizacyjne
15.PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych
16.PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzierdndizacyjne



Informacja dotycaca Bezpieczegstwa i Ochrony Zdrowia
ze wzgkdu na specyfik projektowanego obiektu budowlanego

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

a)

b)

C)
d)

-Ustawa ,Prawo budowlane - zmiana ustawy" z dni®22001 (Dz. U. Nr 129
p6z. 1439).

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004pvawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony
zdrowia.

-Przepisy bhp bramowe.
-Warunki techniczne i odbioru robét budowlanychstalacyjnych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dodgezbezpieczestwa i ochrony zdrowia w
zZwigzku ze specyfik projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanewtyczrg do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoiem roboét, planu bezpiearstwa
i ochrony zdrowia uwzghbniajgca specyfilke obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych /péz. | a- pkt. 8/.

3. Wykaz specyficznych rodzajéw robot budowlanydjacych wysgpi¢ na budowach wg
wykazu Ustawy i ocena mbiwosci ich wysgpienia.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Prace, ktorych charakter, organizacja Ilub miejsc@wpdzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, a w szczegOlrsai przysypania ziemilub upadku z wysoki - wysoka¢
obiektéw do 12 m wystepuja - wykopy o gkbokosci do 3,0 m

Prace przy prowadzeniu, ktérych wystljag dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdéw biologicznych zagtajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi - nie
WySkpUR. B
Prace stwarzage zagraenie promieniowaniem jonizagym - nie wys¢puja.

Prace prowadzone w pohli linii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych wystepuja - prace w pasie drogowym

Prace stwarzage ryzyko utorgcia pracownikdw — nie wygpuja.

Prace prowadzone w studniach, pod zigemv tunelach

Prace wykonywane przez kiegaych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - nie wygbuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmasfevytwarzam ze spg¢zonego
powietrza - nie wyspuja.

Prace wymagage wycia materiatdbw wybuchowych - nie wygpuja.

10) Prace prowadzone przy monta i demontau cizkich elementow

prefabrykowanych -wystepuja — roztadunek i montaz rur elementéw studni
zelbetowych

4. Zakres przepisow bhp majch zastosowanie przy robotach budowlano-instaigci
na projektowanej budowie.

a. Na projektowanej budowie najestosowa sie do przepiséw zwjzanych z
obstug urzadzer budowlanych takich jak:

- elektronarzdzia,
- zagszczarki
- koparki

- agregaty pydotworcze



- maszyny do obrdbki drewna /pity tarczowe, strugi/,
- maszyny do obrdébki stali /szlifierki, garki, nazyce/,
- szalunki

b. Wykaz przepisow bhp dotycgch prowadzenia prac budowlano-
montaowo-instalacyjnych i przepisow zgzanych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych

- Rozporzdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &islia z
dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpiéstea i higieny pracy przy
obstudzezurawi.

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administraciji,
Gospodarki Terenowej i Ochror§yodowiska z dnia 10 lutego 1977

r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych.

Oprac.mgr in.Marek Szulc
upr.25/86, LOD/1592/PWOS/2011.



Tab.1. BILANS SCIEKOW DLA ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ W m.NOWE

llos¢ jednostkowa

lé¢ sciekéwsrednio na dob

L.p. Wyszczegdlnienie Ikg korzystagcych
m¥/db ni/db
1 Zaplecze sali 60 0,06 3,6
3,60
lloé¢ jednostkowa llos¢ s'C|edk(())t\)/; Nmﬁl;s%/malnle na
L.p. WyszczegOblnienie Ikg korzystagcych =
m¥/db ni/db
2 Zaplecze sali 60 0,06 4,32
llos¢ jednostkowa 11é¢ sciekoéwsrednio na godzig
L.p. Wyszczegdlnienie Ik korzystagcych
m¥/db nt/h
2 Zaplecze sali 60 0,06 0,30
llosé jednostkowa llosé éCI‘EC)IEjOZ\IiV ml\?liszyrralme na
L.p. Wyszczegdblnienie Ikg korzystajcych 9 e Nn=2,
m?/db m/h
2 Zaplecze sali 60 0,06 0,72
Tab.2. LADUNKI ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH
llos¢ jednostkowa taduneicednio na dob
Lp. Wyszczeg6lnienie llosé¢ émekowas'/rdet()jnlo na dob
[m"/db] BZTs [g/m] BZTs [g]
500 1800
ChZTe, [g/m’] ChZTe [g]
1000 3600
Zaw.ogolna [g/m Zaw.og6lna [g]
1 Zaplecze Sali 3,6 580 2088
Azot ogélny [g/m] Azot ogélny [g]
92 331,2
Fosfor ogéliny [g/r] Fosfor ogélny [g]
15 54
RLM | 30
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