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Kosztorys nakładczy Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad rzeką w KrośniewicachPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad rzeką w Krośniewicach

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym
R*0.955

km 0.2055

2
d.1

KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-
bości 12 cm

m2 17.50

3
d.1

KNR 2-31 0801-
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy
1 cm grubości
Krotność = 3

m2 17.50

4
d.1

KNR 2-31 0807-
03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m2 32.45

5
d.1

KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej

m2 33.00

6
d.1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 25.00

7
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 27.00

8
d.1

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 1.22

9
d.1

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 7.44

10
d.1

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3 7.44

11
d.1

KNR 2-01 0206-
02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km -
90% mechanicznie

m3 854.78

12
d.1

KNR 2-01 0301-
02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(kat.gr.III) - 10% ręcznie
R*0.955

m3 94.98

13
d.1

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km trans-
portu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3 949.75

14
d.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 1378.98

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
2 PODBUDOWY

15
d.2

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni

m2 1378.98

16
d.2

KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( łącznie do gr.=25cm)
Krotność = 15

m2 462.00

17
d.2

KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( łącznie do gr.=15cm)
Krotność = 5

m2 916.98

18
d.2

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm - pod zjazdy

m2 267.84

19
d.2

KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- pod konstr
zjazdów ( łącznie do gr.=15cm)
Krotność = 5

m2 267.84

20
d.2

KNR 2-31 0104-
03

Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsą-
czającej  - grubość warstwy po zag. 10 cm -  chodnik

m2 467.58

21
d.2

KNR 2-31 0104-
04

Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsą-
czającej  - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po
zag.- chodnik (łączna grubość 20cm)
Krotność = 10

m2 467.58

22
d.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki  betonowa z B-15MPa  z oporem m3 19.58

23
d.2

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 435.00

24
d.2

KNR 2-31 0403-
07
analogia

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach
o promieniu do 10 m

m 18.00
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Kosztorys nakładczy Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad rzeką w KrośniewicachPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
25

d.2
KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cemento-

wo-piaskowej  gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 515.64

26
d.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia

m2 1166.28

27
d.2

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-
31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia

m2 1166.28

28
d.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63
o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy

m2 267.84

29
d.2

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-
31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm - zjazdy

m2 267.84

Razem dział: PODBUDOWY
3 NAWIERZCHNIE

30
d.3

KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kol.
czerwony układanej na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 3 cm - zjazdy

m2 267.84

31
d.3

KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm szarej
układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
- chodniki

m2 467.58

32
d.3

KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kol.
szary układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3 cm - jezdnia

m2 1166.28

33
d.3

KNR AT-03
0402-01

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch
rzędach na ławie betonowej B15 wg PT

m 411.00

Razem dział: NAWIERZCHNIE
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

34
d.4

KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.I-III
R*0.955

m2 318.50

35
d.4

KNR 2-21 0211-
01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej
na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm
R*0.955

ha 0.0318

36
d.4

KNR 2-21 0215-
01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawo-
zowego w terenie płaskim
R*0.955

ha 0.0318

37
d.4

KNR 2-21 0401-
02

Wykonanie trawników - zasianie
R*0.955

m2 318.50

38
d.4

KNR 2-31 1406-
5

Regulacja pionowa istniejących studni szt 9.00

39
d.4

KNR 2-31 1406-
02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych

szt. 12.00

40
d.4

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych - zasuw

szt. 9.00

41
d.4

ZKNR Nr C-1 1-
1

Analiza własna - inwentaryzacja geodezyjna kpl 1.00

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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Kosztorys nakładczy Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad rzeką w KrośniewicachPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad rzeką w Krośniewicach

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
R*0.955

km

0.2055 km 0.20550
RAZEM 0.20550

2
d.1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

17.50 m2 17.50
RAZEM 17.50

3
d.1

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

17.50 m2 17.50
RAZEM 17.50

4
d.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

32.45 m2 32.45
RAZEM 32.45

5
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2

33.00 m2 33.00
RAZEM 33.00

6
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

7
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

27.00 m 27.00
RAZEM 27.00

8
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

1.22 m3 1.22
RAZEM 1.22

9
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

7.44 m3 7.44
RAZEM 7.44

10
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

7.44 m3 7.44
RAZEM 7.44

11
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
- 90% mechanicznie

m3

854.78 m3 854.78
RAZEM 854.78

12
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - 10% ręcznie
R*0.955

m3

94.98 m3 94.98
RAZEM 94.98

13
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

949.75 m3 949.75
RAZEM 949.75

14
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1378.98 m2 1378.98
RAZEM 1378.98

2 PODBUDOWY
15

d.2
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni

m2

1378.98 m2 1378.98
RAZEM 1378.98

16
d.2

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( łącznie do gr.=25cm)
Krotność = 15

m2

462.00 m2 462.00
RAZEM 462.00
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Kosztorys nakładczy Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad rzeką w KrośniewicachPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( łącznie do gr.=15cm)
Krotność = 5

m2

916.98 m2 916.98
RAZEM 916.98

18
d.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod zjazdy

m2

267.84 m2 267.84
RAZEM 267.84

19
d.2

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- pod
konstr zjazdów ( łącznie do gr.=15cm)
Krotność = 5

m2

267.84 m2 267.84
RAZEM 267.84

20
d.2

KNR 2-31
0104-03

Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej  - grubość war-
stwy po zag. 10 cm -  chodnik

m2

467.58 m2 467.58
RAZEM 467.58

21
d.2

KNR 2-31
0104-04

Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej  - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- chodnik (łączna grubość 20cm)
Krotność = 10

m2

467.58 m2 467.58
RAZEM 467.58

22
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki  betonowa z B-15MPa  z oporem m3

19.58 m3 19.58
RAZEM 19.58

23
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

435.00 m 435.00
RAZEM 435.00

24
d.2

KNR 2-31
0403-07
analogia

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

18.00 m 18.00
RAZEM 18.00

25
d.2

KNR 2-31
407-5

Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej  gr. 5 cm
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

515.64 m 515.64
RAZEM 515.64

26
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63 o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - jezdnia

m2

1166.28 m2 1166.28
RAZEM 1166.28

27
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm - jezdnia

m2

1166.28 m2 1166.28
RAZEM 1166.28

28
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63 o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - zjazdy

m2

267.84 m2 267.84
RAZEM 267.84

29
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm - zjazdy

m2

267.84 m2 267.84
RAZEM 267.84

3 NAWIERZCHNIE
30

d.3
KNR 2-31
511-3

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kol. czerwony układanej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - zjazdy

m2

267.84 m2 267.84
RAZEM 267.84

31
d.3

KNR 2-31
511-2

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm szarej układanej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - chodniki

m2

467.58 m2 467.58
RAZEM 467.58

32
d.3

KNR 2-31
511-3

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kol. szary układanej na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - jezdnia

m2

1166.28 m2 1166.28
RAZEM 1166.28

33
d.3

KNR AT-03
0402-01

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betono-
wej B15 wg PT

m

411.00 m 411.00
RAZEM 411.00
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Kosztorys nakładczy Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad rzeką w KrośniewicachPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

34
d.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
R*0.955

m2

318.50 m2 318.50
RAZEM 318.50

35
d.4

KNR 2-21
0211-01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim
grubość warstwy 2 cm
R*0.955

ha

0.0318 ha 0.0318
RAZEM 0.0318

36
d.4

KNR 2-21
0215-01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płas-
kim
R*0.955

ha

0.0318 ha 0.0318
RAZEM 0.0318

37
d.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników - zasianie
R*0.955

m2

318.50 m2 318.50
RAZEM 318.50

38
d.4

KNR 2-31
1406-5

Regulacja pionowa istniejących studni szt

9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00

39
d.4

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00

40
d.4

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - zasuw szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

41
d.4

ZKNR Nr C-1
1-1

Analiza własna - inwentaryzacja geodezyjna kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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