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Kosztorys naktadczy Przebudowa ul. Lipowej na osied| P 0t iR EaOBHBOIRWBECHh

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad rzeka w Krosniewicach
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.2055
d.1|03 trasa drogi w terenie réwninnym
R*0.955
2|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m?2 17.50
d.1/03 bosci 12 cm
3|/KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy|m?2 17.50
d.1|04 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
4/KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- |m2 32.45
d.1]03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
analogia wa cementowg
5/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm |m?2 33.00
d.1]02 na podsypce piaskowej
6/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m 25.00
d.1]02
7|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na m 27.00
d.1]03 podsypce cementowo-piaskowej
8|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1.22
d.1/03
9/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 7.44
d. 111 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
10/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 7.44
d.1{12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
11|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o m3 854.78
d.1]02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
90% mechanicznie
12|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 94.98
d.1]02 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat.gr.ll) - 10% recznie
R*0.955
13/KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 949.75
d.1|04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
14|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1378.98
d.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2 PODBUDOWY
15/KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- |m?2 1378.98
d.2|07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni
16|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- |m?2 462.00
d.2|08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=25cm)
Krotnos¢ = 15
17|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- |m?2 916.98
d.2|08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=15cm)
Krotnos¢ = 5
18|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- |m?2 267.84
d.2|07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm - pod zjazdy
19|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- |m?2 267.84
d.2|08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.- pod konstr
zjazdow ( facznie do gr.=15cm)
Krotnos¢ = 5
20|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i mechaniczne zageszczenie warstwy odsg- |m2 467.58
d.2|03 czajgcej - grubosé warstwy po zag. 10 cm - chodnik
21|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i mechaniczne zaggszczenie warstwy odsg- |m?2 467.58
d.2|04 czajacej - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zag.- chodnik (tgczna grubosé 20cm)
Krotnos¢ = 10
22|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa z oporem |m3 19.58
d.2|04
23|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cmna |m 435.00
d.2/03 podsypce cementowo-piaskowej
24|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach|m 18.00
d.2|07 0 promieniu do 10 m
analogia
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Kosztorys naktadczy Przebudowa ul. Lipowej na osied| P 0t iR EaOBHBOIRWBECHh

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
25|KNR 2-31 407-5 |Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cemento- |m 515.64
d.2 wo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
26|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0-63 |m2 1166.28
d.2|05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - jezdnia
27|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0- |m2 1166.28
d.2|07 31,5 o grubosci po zageszczeniu 8 cm - jezdnia
28|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0-63 |m2 267.84
d.2|05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
29|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0- |m2 267.84
d.2|07 31,5 o grubosci po zageszczeniu 8 cm - zjazdy
Razem dziat: PODBUDOWY
3 NAWIERZCHNIE
30|KNR 2-31 511-3 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kol. m?2 267.84
d.3 czerwony ukfadanej na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 3 cm - zjazdy
31|KNR 2-31 511-2 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm szarej |m2 467.58
d.3 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
- chodniki
32|KNR 2-31 511-3 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kol. m2 1166.28
d.3 szary uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j gr.
3 cm - jezdnia
33|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch m 411.00
d.3/0402-01 rzedach na tawie betonowej B15 wg PT
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2 318.50
d.4|01 kat.I-1ll
R*0.955
35|KNR 2-21 0211- |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej |ha 0.0318
d.4|01 na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm
R*0.955
36|KNR 2-21 0215- |Reczny wysiew nawoz6éw mineralnych lub wapna nawo- |ha 0.0318
d.4|01 zowego W terenie ptaskim
R*0.955
37|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw - zasianie m?2 318.50
d.4|02 R*0.955
38|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa istniejacych studni szt 9.00
d.4/5
39/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych |szt. 12.00
d.4/02 ulicznych
40|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 9.00
d.4/04 wych - zasuw
41|ZKNR Nr C-1 1- |Analiza wtasna - inwentaryzacja geodezyjna kpl 1.00

d.4/1

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Kosztorys naktadczy Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad reskZEDKHAdRiewicach

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad rzeka w Krosniewicach
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
R*0.955
0.2055 km 0.20550
RAZEM 0.20550
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
17.50 m?2 17.50
RAZEM 17.50
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1/0801-04 Krotnos¢ = 3
17.50 m2 17.50
RAZEM 17.50
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
32.45 m2 32.45
RAZEM 32.45
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1/0815-02
33.00 m2 33.00
RAZEM 33.00
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1/0812-03
1.22 m3 1.22
RAZEM 1.22
9|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
7.44 m3 7.44
RAZEM 7.44
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
7.44 m3 7.44
RAZEM 7.44
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- 90% mechanicznie
854.78 m3 854.78
RAZEM 854.78
12/|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) - 10% recznie
R*0.955
94.98 m3 94.98
RAZEM 94.98
13/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
949.75 m3 949.75
RAZEM 949.75
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1378.98 m?2 1378.98
RAZEM 1378.98
2 PODBUDOWY
15/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni
1378.98 m2 1378.98
RAZEM 1378.98
16|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=25cm)
Krotnos¢ = 15
462.00 m?2 462.00
RAZEM 462.00
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Kosztorys naktadczy Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad reskZEDKHAdRiewicach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=15cm)
Krotnos¢ = 5
916.98 m2 916.98
RAZEM 916.98
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod zjazdy
267.84 m?2 267.84
RAZEM 267.84
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.- pod
konstr zjazdéw ( tgcznie do gr.=15cm)
Krotnos¢ = 5
267.84 m2 267.84
RAZEM 267.84
20|KNR 2-31 Wykonanie i mechaniczne zaggszczenie warstwy odsaczajgcej - grubos¢ war-|m2
d.2/0104-03 stwy po zag. 10 cm - chodnik
467.58 m?2 467.58
RAZEM 467.58
21|KNR 2-31 Wykonanie i mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajacej - za kazdy m?2
d.2/0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.- chodnik (taczna grubo$¢ 20cm)
Krotnos¢ = 10
467.58 m?2 467.58
RAZEM 467.58
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa z oporem ms3
d.2|0402-04
19.58 m3 19.58
RAZEM 19.58
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0403-03 piaskowe;j
435.00 m 435.00
RAZEM 435.00
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.2|0403-07
analogia
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm |m
d.2|407-5 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
515.64 m 515.64
RAZEM 515.64
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0-63 o grubosci po zaggsz- |m?2
d.2|0114-05 czeniu 15 cm - jezdnia
1166.28 m?2 1166.28
RAZEM 1166.28
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0-31,5 o grubosci po za-  |m2
d.2|0114-07 geszczeniu 8 cm - jezdnia
1166.28 m2 1166.28
RAZEM 1166.28
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0-63 o grubosci po zaggsz- |m?2
d.2|0114-05 czeniu 15 cm - zjazdy
267.84 m?2 267.84
RAZEM 267.84
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0-31,5 o grubosci po za-  |m2
d.2|0114-07 geszczeniu 8 cm - zjazdy
267.84 m2 267.84
RAZEM 267.84
3 NAWIERZCHNIE
30|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kol. czerwony uktadanej na |m2
d.3/511-3 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - zjazdy
267.84 m2 267.84
RAZEM 267.84
31/KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm szarej uktadanej na podsyp- |m2
d.3|511-2 ce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - chodniki
467.58 m?2 467.58
RAZEM 467.58
32|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm kol. szary uktadanej na pod- |m2
d.3/511-3 sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - jezdnia
1166.28 m2 1166.28
RAZEM 1166.28
33|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach na tawie betono- [m
d.3/0402-01 wej B15 wg PT
411.00 m 411.00
RAZEM 411.00
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Kosztorys naktadczy Przebudowa ul. Lipowej na osiedlu nad reskZEDKHAdRiewicach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.4/0505-01 R*0.955
318.50 m2 318.50
RAZEM 318.50
35/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.4/0211-01 grubo$¢ warstwy 2 cm
R*0.955
0.0318 ha 0.0318
RAZEM 0.0318
36|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.4/0215-01 kim
R*0.955
0.0318 ha 0.0318
RAZEM 0.0318
37/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw - zasianie m?2
d.4|/0401-02 R*0.955
318.50 m2 318.50
RAZEM 318.50
38/KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejacych studni szt
d.4/1406-5
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4/1406-02
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych - zasuw szt.
d.4/1406-04
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
41|ZKNR Nr C-1|Analiza wtasna - inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.4(1-1
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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