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DM-00.00.00 Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania l@gdodnosi & do wymaga
wspoélnych dla poszczegolnych wymageechnicznych dotyezych wykonania i odbioru
roboét, ktére zostanwykonane przyPRZEBUDOWIE ULIC WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
NA TERENIE OSIEDLA NAD RZEK A W KROgNIEWICACH TJ. ULIC: KASZTANOWEJ,
LIPOWEJ, D EBOWEJ, BRZOZOWEJ, CZESCI ULICY £ AKOWEJ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawczes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu robo6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

DROGI

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkidysokaciowych

D-01.02.04 Roboty rozbiorkowe

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. |-V

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia

D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinaice

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikn@go mechanicznie

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D-08.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.03.01 Obrzea betonowe

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobow budowlanych do
Zamierzonego stosowania

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-uytkows (droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu labtgu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona diuru
pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wpizeana do
usungcia po jego zakiczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony p&gzorganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami stanowcy urzdowy dokument
przebiegu Robot budowlanych, 4y do notowania zdaraei okoliczngci zachodzcych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanyadbiorow robot, przekazywania
polecé&s 1 innej Kkorespondencji technicznej pauizy Inzynierem, Wykonawg

i Projektantem.



Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczomnzez Zamawiagego,

0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawaajpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.zynier jest przedstawicielem Zamawgeggo i jego
funkcje na budowie mze petné Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja deszczowa - jest to sié zewretrzna, podziemna, przeznaczona do
odprowadzenigciekdw opadowych z terenu oraz rynien i innychagdea odwadniagcych
obiekty.

Kanalizacja sanitarna - jest to sié zewrgtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynkéw

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkammi, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzetda w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zmznikow. Wpisy w Ksizce Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakeoeghe przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bad@rob zwigzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezfgine do wykonania robét, zgodne z Dokumenmtacj
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw sheych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bérgdnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaca s¢ miedzy warstwg scieralmp a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa stagca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniegcej jezdni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sklada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniemdy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawieréa warstwe mrozoochrong, odsiczagca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaiaeehni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniethwienia przenikania cgteczek
drobnych gruntu do warstw nawierzchnigeej powyej.

i) Warstwa odsyczajaca - warstwa stagca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

J) Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwitie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.




k) Obiekty budowlane - 53 to state i tymczasowe budynki lub budowle stancwibaz
techniczno-uytkowa wyposaong w instalacje i urgdzenia niezbdne do spetnienia
przeznaczonych funkcji.

[) Obiekt mostowy- most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pielsayprzepust.

}) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

m) Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddowvlanych.

n) Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezzany do umieszczania
w nim drogi i zwgzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy readwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzn chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

n) Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojuazaow,
umieszczenia ugdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

0) Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do
gtebokasci przemarzania.

0) Podtaze ulepszone nawierzchni- gorna warstwa podi@, lezagca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

p) Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w

formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

r) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentacii
Projektowej.

s) Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametg@ometrycznych trasy w planie
I przekroju podtanym) istniegcego padczenia.

§) Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangtpin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakgdvowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych
przez korpus drogowy.

t) Przeszkoda naturalna - elementsérodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolimegno, rzeka, szlak garéwek dzikich
zwierzt itp.

u) Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

w) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdét.

X) Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

y ) Siet wodociggowa - jest to sié zewretrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia
wody do budynkéw na cele bytowo-gospodarcze i hytdna.

z) Teren budowy -teren udos{pniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tegoe czs$¢ terenu budowy.

z) Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

z) Zadanie budowlane— czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjra lub technologiczyp, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-



uzytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu robo6t zwrkanych z budow
modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonywanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynnagci na Terenie Budowy, metodyzyte przy Budowie oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Dokumentach Kontraktowych przekawykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodi@ei prawnymi

i administracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentagjgktowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zakres Dokumentacji Projektowej, kidWwykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Program Zapewniania Jada (PZJ)

Rysunki oznakowania tymczasowego

Projekty organizacji, harmonogram robdét i projekkgnsportu

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) na 7 dni przed rozgoem robot.

1.5.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczneszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przezzymiera stanowa czes¢ Umowy, a wymagania okikne
w chatby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnydWarunkach Umowy).
Wykonawca nie mae wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggiwiadomé Inzyniera, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie  wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiakdabzgodne z Dokumentag)
Projektowg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muswykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z Dokumentadprojektovg
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykwomaponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty mag charakter inwestycyjny.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczage, w tym:

ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki
niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.



W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipzdéw i maszyn pracgych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujspeséb uzgodniony z zgnierem.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem
W SposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidaxh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych trebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéyj zaptacie i przyjmuje ize jest
wigczony w cen kontraktowa.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgjj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowaniegesdo przepiséw
i norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazidie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynpgaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenib Innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasuse do tych wymaga bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvampya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@smnibiurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne édg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaagrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bdg miaty aprobai techniczig wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie
tych materiatow od wikxiwych organdéw administracji patwowej.



Jezeli Wykonawca ayt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSgeecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za w4dzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmnzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpogzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyictstalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orazfie z nimi
wspoOtpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudoveszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadoi.

Inzynier Iedzie na bieaco informowany o wszelkich umowach zawartych pginy
Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wilaska i drég
wewretrznych. Jednale, ani lrkynier ani Zamawiacy nie lkpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niecdla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaahnk
Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialtdw i wypomaia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie ¢ulzie
powiadamiat layniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie
bedg dopuszczone nd&wiezo ukaczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy

i Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami hyniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoworaz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na Budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materialty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecta do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Irzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovarmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa fep elementy bylty
w zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyez ktére g w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dgzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwgzanych

z wykonywaniem Rob6t i w sposoéb agly bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje

Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyniera.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotang kenkretne normy i przepisy,
ktére spetnid map materiaty, spr i inne towary, oraz wykonane i zbadane robotydab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy panstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia
i pisemnego zatwierdzenia przezyniera. R@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushky¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzediaone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostaid
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym otikna terenie budowyetly uwazane za
wlasnag¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnzyniera i posipowa:
zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie

koszty i/lub wysipia op&nienia w Robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawiaym

i Wykonawa ustali wydhizenie czasu wykonania Robot i/lub wysék&woty, o ktdg nalery
zwickszy Cere Kontraktowy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatdw

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiektenatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawiydierowi do zatwierdzenia,
szczegoOtowe informacje dotyg® proponowanegadrédita wytwarzania, zamawiania lub



wydobywania tych materiatéw jak réwriedpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtbw z daneguoddia nie oznacza automatycznies wszelkie
materiaty z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia b&dav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegwbdita w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow zerdédet miejscowych widczapc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia dokumentaczawierajca raporty

z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia

i selekcji, uwzgtdniajagc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmratfitpaistwowej

i samoradowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdbw pochodgcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbaymateriatow, dzielawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dala formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukzeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wvTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Dokumentach Umowyddwykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaJmowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadai zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegodlnione w Dokumentach Umoelyba,ze uzyska na to pisergn
zgock Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J&i Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materialéw do innych robotzrte dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewséectowany, (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nieprzyciem, usungciem

I niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

J&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonavwmowiadomi layniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydZigrzed uyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jéli bedzie

to potrzebne z uwagi na wykonanie badwymaganych przez hyniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca, zapewni, aby tymczasowo skladowane maatedo czasu gdydala one uyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcmenigachowaly swaj jakaosé

I wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.



Miejsca czasowego sktadowaniedy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu
sprawdzenia zgodkoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli lpda stanowé
podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni bedg zachowane
nastpujagce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnion wspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekugida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub PZJ zaakceptowanyrmzprz

Inzyniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach spgz powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera.

Sprzt bedacy wihtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien gy zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rownie naprawig lub wymienig& sprzt
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidojozliwosé wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyhiera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdigrowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnia wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na @ i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megbyé dopuszczone przez
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Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagytkowania odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd& na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, zh zgodné¢ z Dokumentag
Projektovg, wymaganiami ST i PZJ opracowanym przez Wykorawcaz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowareéody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysal@
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na spiie przez Ilayniera. Bkdy popetnione przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostamsungte przez Wykonawg na
wiasny Koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot kxda
oparte na wymaganiach oklenych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej | WS take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyhier uwzgetdni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzam kweste. Polecenia liyniera powinny by wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera, pod grébg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera Program
Zapewnienia Jakgi. W programie zapewnia jakd Wykonawca powinien okgéc¢,
zamieniony sposéb wykonywania robot, aliosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robét gwarantujcy wykonanie robot, zgodnie z DokumengadProjektows, ST oraz
ustaleniami:

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢é wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jako wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasahego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterggych a takke wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fernpnzekazywania tych informacji z#gnierowi;
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b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie transportu,
- Sposob i procedarmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytrania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdatro

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pegtkontrok roboét i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aeagc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.
Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Irzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadg@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagyniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunéte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaéhwepy przez layniera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dmzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia J&kD
Wyniki bada (kopie) kda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pohiea probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawc@roducent materialtdbw powinien
udzieli¢ mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,e¢llizie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych lhakiantrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobie&a probki materialtbw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to lzynier oprze s wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatéw i rob6t z DokumentacdProjektovs i ST. Maze rownie: zleck,

sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgszpowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zogtnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmdwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

* Polslg Normg lub

 aprobag techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidhalskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigj wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Roboétdrie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravaazujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kanca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpocegcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,

- zgodng¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apissv Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania robaét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedt@zone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasiProjektant
nie jest jednak str@nKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

- Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob eigty w
jednostkach przgych w Kosztorysie i wpisuje do Kgiki Obmiardw.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru Robét. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie lrityniera.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz ww nagpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowylts zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgzki Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych Blepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowaku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztaécig wymagan do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cksaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonaw Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dilugaosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w nijako diug@é pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guoizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznyched&ie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
sposo6b cigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezziniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiandimazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaaknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z zgnierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmi&vagoélnego posgpu robo6t. Odbioru
rob6t dokonuje laynier.

Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem decebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @®ugd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadpProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbyiobot
dokonuje lrzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadgonem na

pismie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o
ktérych mowa powsej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxponez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietma roboty dokona ich oceny jaaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafldapomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z Dokumentadprojektovg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozgazsrealizaci ustal@é przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robot uzupetniggych

w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaooi
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy Projektows i ST z

16



uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamagdeapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiw.i@zupetniaice lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ. Deklaracje zgod®ai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
i ew. PZJ.

Opini¢ technologiczy sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsd 2z PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazoweweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriag kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavg ptatngci jest warté¢
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej lgdzie uwzgednia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaejojektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- Wartas¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynaaaewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- Wartc¢ pracy Spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM20.00.00

Koszt dostosowania ido wymagéa Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oMome w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddéw / przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zylnierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrazstatozeniem kopii Projektu zgnierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnveynikajacych z posfipu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

(c) Optaty/dzietawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau.

(f) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaegihu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugta tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet (zalenie od potrzeb)

(b) Utrzymanie ptynngéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) Usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥r\89 poz. 414 z pdniejszymi
zmianami).

Zarzzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopd&@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 855

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii§z. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi
zmianami).
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysol&eiowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru robo6t zwizanych zprzebudowy ulicy teczyckiej w Kutnie wraz z budowg

kanalizacji deszczowej i przyhjczy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowgo
oraz sygnalizacjiswietlnej zgodnie z dokumentacprojektowy i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot oblych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
Z wytyczeniem sytuacyjnym i wysokgiowym przebiegu trasy drogowej i obejruuj
a) wytyczenie sytuacyjne i wysokacowe osi jezdni,
b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&owych (reperéw roboczych),
C) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania trasy, pwunkterunkowe oraz pogikowy
i koncowy punkt trasy. Pozostate okienia podane w niniejszej SSTa szgodne
z obowhjzujagcymi odpowiednimi normami i definiciami podanymi VST D-M.
00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodé®
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganityamce
rob6t podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogblne

2. Materiaty.
Do utrwalania punktow gtéwnych trasy najestosowa:
 pale drewniane z gwdziem lub p¢tem stalowym osrednicy 0,15 + 0,20 m
i dlugdci 1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowaridzie maliwe,
* rury lub bolce metalowe o diugm ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach,
» slupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cdhugasci 1,00 m lub grube
ksztattowniki stalowe typu | min. 160, digégomin. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniane diugei 0,30 m i
srednicy 5 x 8 cm. Palikisviadki) winny miet dtugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.
Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punki@éwstmiegcej nawierzchni mena wy¢
tez farby chlorokauczukowej do poziomego znakowaniwiegchni i bolcéw stalowych
@ 10 mm.

3. Sprzet.

Do odtworzenia trasy i punktow wysaladowych naley stosowa nastpujacy sprzt
zatwierdzony przez Inspektora:

* teodolity lub tachometry,
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* niwelatory,

» dalmierze,

* tyczki, taty, tdmy stalowe.

Sprzt musi gwarantowa uzyskanie wymaganej dokladiwdo pomiaru. Sprg musi by
zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagamjalioe".

4. Transport.

Srodkiem transportowym dla spitm i materialtéw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantugcy przewaenie sprztu i materialtdbw w sposob unierlaviajacy ich uszkodzenie.
Transport powinien kyzgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagagéalne".

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonanie robot powinno I8y zgodne z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
ogolne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgiiborganizacji i harmonogram robat,
uwzgkdniagce wszystkie warunki, w jakich ¢tzie wykonywane odtworzenie trasy i
punktéw wysokéciowych.

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).

Punkty gtéwne trasy drogieda podane we wspokednych. Wykonawca przeprowadzi
obliczenia [ pomiary geodezyjne nierne do szczegOtowego
i zgodnego z dokumentacprojektowg wytyczenia robot i zastabilizuje w terminie punkty
konieczne do prawidtowego ich wykonania (w tym rgpebocze).

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzidthoza nasfpstwa ewentualnych
niezgodnéci wykonanych prac z dokumentagprojektowy SST i poleceniami Inspektora.
Wszelkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpdy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw i tyczenia przegpkektora. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtébwne i pérednie musgz by¢ zaopatrzone w oznaczenia oieggce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyk potozenie punktow. Forma i wzor tych oznasize
powinny by zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Punkty zniszczone wsku@kiedbania Wykonawcyetla
odtworzone na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktow gidwnychti@sy i punktow wysokiziowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne tgfozenia powinny b zastabilizowane
w sposob trwaly przy ayciu opisanych wczmiej pali, a take dowpzane do punktow
pomocniczych (o ile wyspi taka konieczn&), potazonych poza granic korpusu
drogowego.

Maksymalna odlegid pomigdzy punktami gtownymi na prostych nie #eoprzekracza
50 m. Maksymalna odlegié migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej powinna
wynosi 200 m. Repery robocze w postaci stupkow betonowyblgrubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzaepsiadanie, Wykonawca zajopoza
granicami robot.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z doktadnécia do 0,5 cm stosag niwelacg
podwojmg w nawizaniu do reperéw patwowych. Repery robocze powinnydwyposaone
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w dodatkowe oznaczenia, zawie® wyra&nie i jednoznacznie ok§kenie reperu i jego
rzednej.

5.2.2. Wyznaczenie 0si trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows. O$ trasy powinna
by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych igpednich w odlegtéci zaleznej od uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wyigeg osi
w stosunku do dokumentacji projektowej niezmdy¢ wicksze nk 3 cm, a rzdne punktow
osi naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych okrélonych
w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tragyerenie nalgy uzy¢ pali drewnianych,
rur lub bolcéw metalowych. Uswtie ich jest maliwe po zasipieniu ich odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi pozaiggaabot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnieokuwhentacj projektows oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzemuétro

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakaci rob6t powinna b§ zgodna z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
0golne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych  naley prowadzé wedlug ogolnych zasad w instrukcjach

i wytycznych G.U.G. i K. z doktadrioiami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot powinien @yzgodny z ustaleniami ST D-M. 00.00.00."Wymagarggéloe”.
Jednostl obmiarowy robot zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w ter@st
1 km trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie ip@m obejmowa jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanychzprespektora.

8. Odbior robat.

Odbior robét powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami dkmeymi

w ST D-M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidkmivwykonania robot i na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub pkaitu z kontroli geodezyjnej, ktére
przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatndci.
Ptatn@g¢ powinna nagpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00., na podstawie jedroste
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po i@dle robot zgodnie
z punktem 8.
Cena wykonywanych robot obejmuje:
a) dostarczenie materiatow i spta,
b) wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punktéwsekacciowych,
c) wyznaczenie przekrojébw poprzecznych z ewentualnygtyezeniem przekrojow
dodatkowych,
d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ocl@oprzed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiafe odszukanie i ewentualne odtworzenie
e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
f) odwiezienie sprgu po zakaczeniu robot.
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10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyan&gi badania.”

10.2. Inne materiaty

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywanéa geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga styefi, G.U.G. i K. W-wa 1979,
Instrukcja techniczna G - 2 Wysalaiowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K. 1983,
Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa poajdaU.G. i K. 1978,
Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne sakagciowe, G.U.G. i K. 1979,
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyfpg).G. i K. 1983,

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjn&).G. i K. 1983.
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D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrmgjyymagania dotycce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazddbrzey i kraweznikow przy robotach
budowlanych zwizanych z przebudovg ulic wraz z infrastruktur 3 na terenie osiedla
nad rzeka w Krosniewicach tj. ulic: Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej, czsci
ulicy £ gkowe;.

1.2.Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokipnegtargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot oltlych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpnolpoty rozbiorkowe:

- rozebranie podbudow betonowych,

- rozebranie chodnikow z ptytek chodnikowych 50xzr

- rozebranie na fragmencie trylinki betonowej,

- rozebranie zjazddw i fragmentow chodnikow z Kdstkonowej,

- rozebranie kragznikdw i obrzey trawnikowych wraz z tawami,

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS§ a&yodne z obowzujgcymi, polskimi normami
i OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne™.

Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgodido
z dokumentagjprojektova. ST i poleceniami lryniera.

2. Materialy.
2.1.Warunki ogdélne stosowania materiatow.
Nie dotyczy.

3. Transport.

Transport powinien hy dostosowany do wymagaST D-M. 00.00.00."Wymagania
ogolne".
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D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie kat. | - V.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycre wykonania
wykopOw na zadaniu dotygeym przebudowy ulic wraz z infrastruktura na terenie
osiedla nad rzelg w Krosniewicach tj. ulic: Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej,
czesci ulicy £ akowej zgodnie z dokumentagcprojektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot oblych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwranych
z wykonaniem wykopow i obejmayj

* prace pomiarowe i oznakowanie robot,

» dowiezienie sprgu,

* wyznaczenie granicy robot,

» wykonanie wykopu (koryta) i wbudowanie gruntu wyjas

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Glebokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonania wykopow, a nie wykorzystanych do budowgsypéw oraz innych prac
Zwigzanych z tragdrogowvy.

Pozostate oki&enia podane w niniejszej SSE ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.0Q)Wymagania ogolne".

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganityamce
robét podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogoélne"

2. Materiaty.
Na podstawie danych od inwestora i hadaakroskopowych stwierdzona nawierzchri
istniejgcej drogi stanowi kruszywo naturalne.

3. Sprzt.

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom okrdonym

w ST D-M. 00.00.00. Wykonawca jest zobgrany do aywania jedynie takiego spgta,
ktéry ma korzystny wplyw na wdaiwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zagzania.

4. Transport.
Transport powinien hyydostosowany do wymag&aT D-M. 00.00.00."Wymagania ogoéline”

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki, w jakichetda wykonywane wykopy.
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Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-MOO®O. "Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywania robot.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca imiewn zapoznési¢ z
przebiegiem urgdzen podziemnych, wyspujacych na odcinku prowadzonych roboét.
Przebieg tych ugdzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pognamakow,
zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenay/sikvar wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinno hky wykonane w sposéb wskazany przezytkiownikéw tych
urzadzen i powinno by uwzgkdnione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtaci co najmniej 2,0 m z Kale] strony urgdzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi rob6t ziemnych za pomecsprztu mechanicznego, nawetsljeustalona
gfebokas¢ istniegcych przewodow podziemnych jest poza granicami treb@taszczynie
pionowej. Wykonawca nie me bez zgody Iliyniera przekroczy ustalonej granicy
prowadzenia robot w ptaszcaye poziome;.

Wykonawca zabezpieczy dojazd Adspecjalnych i dégia do posesji na wkasny koszt.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagagynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu obaiza Wykonawe robot. Wykonawca powinien wykoéavykopy tak, aby
grunty o r@nym stopniu przydatrici do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby¢ bezpdrednio wbudowane
w nasyp. Przewiduje §ize czs$¢ gruntdw z wykopu stanowgéa grunt kat. Il zostanie po
przeprowadzeniu badaaboratoryjnych wbudowana w nasyp, w robotach pegznych i
podiuznych. Nadmiar gruntu z wykopu nale przewieg¢ na odklad. Odspojone grunty
powinny by zatadowane nérodki transportowe i odwiezione niezwtocznie po aakeniu
wykopow. Wykopy powinny b§ wykonane z zachowaniem projektowanych spadkow
poprzecznych i podinych. Wykonanie wykopu powinno pepbwa w kierunku
podnoszenia siniwelety.

Wykonywanie wykopow powinno ldyprowadzone w sposob zabezpiegegjgrunty przed
zwilgoceniem i nawodnieniem. iewskutek zaniedhaWykonawcy grunty podiea ulegn
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrgvaieprzydatnéé, ma on obowjzek usunjcia
tych gruntdow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny kosztz hakichkolwiek
dodatkowych doptat ze strony Zamawi@ggo.

Roboty pomiarowe nahy przeprowadz zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i
punktéw wysokéciowych".

5.3 Profilowanie dna wykopow.

Przed przysipieniem do tej czynrigi podiaze powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze Nalezy profilowat poditaze do spadkow poprzecznych
i podiwznych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgpgm wskazanym
w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektoramiéjscach gdzie zastosowanie jego
jest niemaliwe profilowanie naley wykona recznie.

Ewentualne zawnenie poziomu w podiau przewidzianym do profilowania Wykonawca
naprawi przez spulchnienie podéo na gtbokas¢ zaakceptowan przez Inspektora,
uzupetnienie gruntem spetriaym wymagania dla gornej strefy korpusu wédioniezlednej

i zaggéci zgodnie z wymogami niniejszej SST.

5.4 Zagszczanie dna wykopdw.

Zagszczanie nalg rozpoczaé¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czynidé ta nalezy wykona

przy zastosowaniu spiti mechanicznego dostosowanego do wiglkazag:szczanych
powierzchni, lub ubijakami mechanicznymi w miejdtacdla innego spgtu trudno
dostpnych, zachowup optymaln wilgotnas¢ zag:szczonego gruntu.
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Zageszczenie naley prowadzé, az do osagniecia wskanika zagszczenia podia = 1,00
zgodnie z PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Robotyae Wymagania i badania.”

6. Kontrola jakosci robat.
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST D-M. 0000'Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola przed przysgpieniem do wykonywania wykopow.
Przed rozpocgiem wykopow nalgy sprawdzé prawidtowad¢ wykonania robdt
pomiarowych i robo6t przygotowawczych wg rgmtjacych zasad:
a) sprawdzenie robét pomiarowych:
* 08 wykopu naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych
i krzywiznach w poziomie oraz co 50 m na prostych,
» robocze punkty wysolkkgiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugo
budowanego odcinka,
* wyznaczenie wykopéw natg sprawdzt tamg | szablonem
z poziomig co 20 + 40 m.
b) sprawdzenie robot przygotowawczych:
e czy przesunito przewody podziemne kolidhge z prowadzonymi robotami oraz czy
w spos6b trwaly oznakowano przewody podziemne kiage sé
Z wykopami,
e czy teren pod korpus budowli zostal oczyszczony azoptaldci po robotach
rozbiorkowych,
* czy zdgto i zabezpieczono ziegurodzajn,
* czy zapewniono odprowadzenie wod powierzchniowygtuntowych,
* czy istnieje maliwos¢ dojazdu shab specjalnych (np. sttg pazarnej, pogotowia).

6.2. Kontrola wykonywania wykopow.

W czasie wykonywania robot nale sprawdzé szeroké¢ korpusu ziemnego, ¢dne
powierzchni i rowné¢ powierzchni koryta w pkt. charakterystycznych oraz miejscach
budzcych watpliwosci.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej niezedy wicksze nk £10 cm. Odchylenia
rzednych niwelety w stosunku doganych projektowanych nie me przekracza+1 cm i -3
cm.

Szerokaé¢ korpusu nie mze r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wice] niz

+ 10 cm, a krawdzie korony nie powinny méwyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéi
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrows. Nierowndaci korpusu ziemnego mierzone
tata 3-metrovg, nie mog przekraczé& 3 cm.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M. 00@OWymagania ogdlne”.

Wykopy naley oblicza& wg obgtosci wykopu w stanie rodzimym, w oparciu
0 meto@ przekrojow poprzecznych, zgodnie z wymiarami pgudan na rysunkach
w Dokumentacji Projektowej oraz zmianami zaakceptoymi przez Inspektora. Jednastk
obmiarows jest 1 n wykopu w stanie rodzimym.

8. Odbidr robaot.
Odbiér robét powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi
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w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Wykopy uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy i SST, jeeli wszystkie
wyniki bada okazaty s zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chojeden element wykonano niezgodnie z wymaganianykdifawca
zobowpzany jest doprowad&i roboty do zgodn&i <z wymaganiami
i przedstawé je do ponownego odbioru.

Roboty wuznaje 8 za wykonane zgodnie z dokumengacjprojektows, SST
i wymaganiami Inspektora, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty

wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdo podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogoélne”.
Ptatng¢ na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 nalerzyjmowa& zgodnie
z obmiarem i wynikami bada Wielkos¢ wykopow i nasypow podano w kosztorysach do
projektu .
Cena wykonywanych rob6t obejmuije :

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

c) zabezpieczenie dojazdu shuspecjalnych i dé§ do posesiji,

d) dowiezienie sprgu,

€) wyznaczenie granicy robot i oznaczenie tragdaen podziemnych,

f) wykonanie wykopu i wbudowanie w nasyp,

g) profilowanie i zagszczenie dna wykopu,

h) odwodnienie wykopu w czasie jego wykonywania,

i) przeprowadzenie wymaganych pomiarow i biada

}) wykonanie zabezpiec#eskrzyzowan wykopow z uragdzeniami podziemnymi,

k) odwiezienie sprgu,

[) uporzidkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanaygi badania."”

PN-B-02480 "Podziati opis gruntéw.”

PN-B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek grrintu

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie witasndizycznych. Oznaczanie wshkaka
wodoprzepuszczalgoi.”

PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania wkresaie wykonania

i badania przy odbiorze."

10.2. Inne materiaty.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasigaowym /Zagcznik nr 1 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki MorskiggoSpraw Wewgtrznych z dnia
6.06.1990r./
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanychz przebudowg ulic wraz z infrastruktur g na terenie osiedla nad rzek
w Kro$niewicach tj. ulic: Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej, czsci ulicy £ akowej
zgodnie z dokumentagcprojektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia rob6t zwianych

z wykonaniem nasypéw i obejmujwszystkie czynnéi umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie nasypu pod projektowane konstrukcje neasteni w oparciu o profil podiny

i przekroje poprzeczne w Dokumentacji Projektowejrzegazanej Wykonawcy
z uwzgkdnieniem zaleaelnzyniera i ustalé ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina
WQg WZzOru :

P

® Pds

gdzie:

Py - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/fhn

P4s - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej,
okrélona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN4B&1, stiaca do oceny
zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zganoeny BN-77/8931-12
(Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru :

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgr(mm)

Pozostate oki&enia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i definiciami podanymi w ST D-M.00.00.00W{ymagania ogolne" oraz z
obowigzujagcymi normami.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem robot
drogowych.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganityamce robot
podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne".
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2. Materiaty.

2.1. Wybor gruntu do wykonania nasypul.

Wybér gruntu do wykonania nasypu powinienébglokonany po przeprowadzeniu bada
laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatjo, tzn. takiego, ktory spetnia wymagania
okreslone w PN-S-02205 oraz ewentualne dodatkowe wymagamelone w niniejszej SST oraz
uzyskat akceptagjinspektora.

Grunt wyty do budowy gdérnej warstwy nasypu powinienc kjiespoisty, niewysadzinowy, o
wskazniku réznoziarnistéci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracjisk > 6 x 10° m/s.

2.1.1. Przydatn@ gruntéw i innych materiatdw do budowy nasypow:
W celu okrglenia przydatngci gruntu do wbudowania w nasyp natavykon&:
a) badanie makroskopowe
b) oznaczanie skladu granulometrycznego
c) badanie zawartgi czgsci organicznych
d) oznaczenie eraru wigciwego
e) oznaczenie wilgotni optymalnej oraz ok&enie wskanika zagszczenia

Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamykg w wartaciach:
ad a) tworzy po wyschegiu grudki

ad b) frakcje piaskowe 0.063 - 2.0 - @B%
frakcje pytowe 0.002 - 0.063 0O- 30%
frakcje itowe < 0.002 - 2-10%

ad c) barwa wzorcowa

ad d) maks. @stai¢ obj. 1.8 G/cm

ad e) wilgotné¢ optymalna 12 %, wskaik zag:szczenia -0.95
Grunt na nasyp powinien spel@imastpujace wymagania:

- zawartd¢ czgstek< 0,075 mm - poriej 15 %
- zawartd¢ czgstek< 0,02 mm - poriej 3 %

- kapilarng¢ bierna - paegj 1,0 m
- wskanik piaskowy WP - powvigj 35.

Dla pospotki w/w badania winny zamykaie wartagciami:
ad b) zawart& ziaren < 0.75 - 10%
zawartét frakcji 0.075 - 2 mm 20 - 40%
ad c) barwa wzorcowa
ad e) wskanik zag:szczenia > 0.97

2.2. Woda.
Woda powinna pochodzizezrddet nie budzcych watpliwosci.

3. Sprzt.

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom okrdonym w ST D-M.
00.00.00. "Wymagania ogoélne". Powinny tathybijaki, a take inny sprzt zaakceptowany przez
Inspektora.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu w czasie transportu, wbudowania i¢gagzania.
Do zagszczania nasypow nale stosowa: walce ogumione i wibracyjne, a takubijaki i ptyty
wibracyjne.

4. Transport.

Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinief dgstosowany do kategorii gruntu,
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
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Wydajnas¢ srodkdéw transportu powinna bydostosowana do wydajém sprztu uzywanego do
wykonywania wykopow. Transport powiniendbgostosowany do wymafjakreslonych w ST D-
M. 00.00.00.”"Wymagania ogélne”.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MOM@O. "Wymagania ogolne”.

Przed przysipieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawi dkiggowi do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robdt, uwaliliagc wszystkie warunki, w jakich cholg
wykonywane nasypy.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Przewiduje si budowe nasypéw z gruntu pozyskanego z dokopu oraz wyklsmz, dopiero po
pobraniu probek i zbadaniu jego przydatiodo budowy nasypu oraz po wydaniu zgody na
pismie przez Inspektora. Grunty z wykopu nieprzydatioe budowy nasypow lub stanaee
nadwyke w bilansie robot powinny lypo odspojeniu niezwtocznie wywiezione na odkiad.
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego,
ktére okrélono w dokumentacji projektowej. W celu zapewniestatecznéci nasypu i jego
rownomiernego osiadania najeprzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metody warstwow, z gruntdéw przydatnych do budowy
nasypow. Nie dopuszcza ¢siwbudowania gruntéw przewilgoconych, ktorych stan
uniemaliwia osiaggniccie wymaganego wskaika zagszczenia. Nasypy powinny by
wznoszone rownomiernie na catej szekuko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spetu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu me nasipi¢c dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Gorne warstwy nasypu, 0 grlmd co najmniej 0,50 m natg wykona
Z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku wodo-przepuszczaléo k nie mniejszym od 8
m/dolz.

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powiniert lhezzwitocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor nmie@ dopuyci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Réznica w stosunku do projektowanyckednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm.

Szerokaé¢ nasypu nie mee r@znic¢ siec od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm, a krawdzie

korony nie powinny mi& wyraznych zatama. Pochylenie skarp nasypu nie msor@ni¢ sie od

projektowanego o wcej nz 10 % jego wartsci, wyrazonej tangensem gka. Maksymalna
gtebokas¢ lokalnych wkEsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie iagorzekracza10 cm przy
pomiarze tag trzymetrows. Ponadto:

a) W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osus@yej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora téemo
on nakazéa Wykonawcy usunricie wadliwej warstwy.

b) Wykonanie nasypéw natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wako
dopuszczalg, to znaczy jest wksza  od wilgotnéci optymalnej
0 wigcej niz 10% jej wartdci.

c) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nidnewouktadd& nastpnej warstwy
gruntu. Osuszenie mpa przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeéhiem, poszczegoblne jego
warstwy oraz korona nasypu po za&peniu robot ziemnych powinny byowne i mié
spadki potrzebne do prawidtiowego odwodnienia.
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e) e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w teaipeze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wsgkiéka zagszczenia gruntow.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybrametody rob6t w celu uzyskania
prawidtowego zagszczenia gruntu. GruBdwarstwy zagszczanej nie mae by wieksza nk
20 cm.

5.3. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radpiu powinna b§ zagszczona
z zastosowaniem spttz okreslonego w punkcie 3, w taki sposéb, aby minimalnarteéa
wskanika zagszczenia Is wyniosta 1,00. Rozéme warstwy gruntu natg zag:szcz& od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotogruntow w czasie zggzczania powinna ldy
rowna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. Jezeli wilgotnas¢
naturalna gruntu jest ¥8za od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwickszy poprzez dodanie wody. zZi wilgotnasé gruntu jest wysza
od wilgotndci optymalnej o ponad 10% jej waétn, grunt naley osuszy w sposdb mechaniczny
lub chemiczny, ewentualnie wykahadrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob
osuszenia przewilgoconego gruntu powiniet byakceptowany przez Inspektora.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakdci robot powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podamym
ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogélne".
Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig, pochodzcej z nowego
zrodta. W kadym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
= skiad granulometryczny wg PN-B-04481
= zawartd¢ czesci organicznych wg PN-B-04481
= wilgotnos¢ naturalna wg PN-B-04481
= wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego
wg PN-88/B-04481
= granig ptynnasci wg PN-B-04481
= kapilarng¢ biermy wg PN-B-04493
Badania kontrolne prawidiowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegag
sprawdzeniu:
= prawidlowaci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach
= odwodnienie kadej warstwy
= grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu - nie rzadziejhjeden raz na
500 nf warstwy. Sprawdzenie zegpczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na
skontrolowaniu zgodrigi wskanika zagszczenia z wartgiami okr&glonymi w punkcie
2 i 5. Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech
punktach na 1 000 hwarstwy w przypadku okékenia wartdci Is, oraz jeden raz w trzech
punktach na 2 000 fwarstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia. Prawidtow6é zagszczania konkretnej warstwy nasypu lub padio
powinna by potwierdzona przez Inspektora wpisem do dzienbikdowy.

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarow rob6t zwihzanych z wykonaniem nasypéw jest T.nObjtosé bedzie
ustalona na  podstawie obliGze z  przekrojow  poprzecznych ~w  oparciu
0 obgtosé¢ gruntu rodzimego.

8. Odbior robat.
Odbior robdt powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami dkneymi
w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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Nasypy uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i SST, jeeli wszystkie
wyniki bada okazaty st zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho jeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zoixamy jest
doprowadzt roboty do zgodnixi z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengacjprojektows, SST
i wymaganiami Inspektora, 4eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty

wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatndci.
Platng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne", pualstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemar oceg jakosci robot.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
Cena wykonywanych rob6t obejmuije:
= prace pomiarowe i oznakowanie robot
dowiezienie sprgu,
wyznaczenie granicy robot,
przerzut lub dowo6z gruntu z wykopu w ebie pasa drogowego na miejsce wbudowania,
dowdz gruntu z dokopu na nasyp,
dowoz wody,
wbudowanie gruntu i zggzczenie zgodnie z wymogami SST, wyréwnanie powleri
nasypu,
odwodnienia robot,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddoratoryjnych,
odwiezienie sprgu i oznakowania,
uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanaygi badania."”

PN-B-11113 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych.
Piasek."

PN-B-02480 "Podziati opis gruntow."

PN-B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek grtintu

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wiasmo fizycznych. Oznaczanie wskaika
wodoprzepuszczalisoi.”

PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. @ Wymagania w kregsie  wykonania
i badania przy odbiorze."

BN-64/8931 -01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego."
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D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podia.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep svymagania dotycice wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem profilowania i zsgczenia podiaa pod projektowan
przebudowe ulic wraz z infrastruktur a na terenie osiedla nad rzek w Krosniewicach tj.

ulic. Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej, czsci ulicy takowej zgodnie
z dokumentagj projektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia rob6t zwzanych
z profilowaniem i zagszczeniem podia | obejmug:

prace pomiarowe i oznakowanie robat,

dowiezienie sprgu,

profilowanie koryta,

zag:szczenie podia, dowoz wody do zggzczenia,

przeprowadzenie wymaganych przez specyfikgaghniczg bada laboratoryjnych,
odwiezienie sprgu po zakéaczonych robotach,

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina
WQg WZOru :

gdzie:

Py - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfhn

Pgss - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shigca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adh+77/8931-12 (Mg/r).

Pozostate okigenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagaragolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganigyagce robot
podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty.
Nie wysepuja.

3. Sprzet.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych
robét zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00. "Wymagamgélne".

Do wykonania profilowania i zggzczenia koryta natg stosowa:
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= sprzt mechaniczny dostosowany do szerak@rofilowanego koryta,
= drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgrnie mae
mie¢ zastosowania,
= walce statyczne dostosowane do wiétkozag:szczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudnemogth dla innego spe, lub
* inny sprzt zaakceptowany przez Ayniera zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00.
"Wymagania ogolne".
Caty sprzt budowlany, maszyny ugdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniaggcym uzyskanie odpowiedniej jaém robot.

4. Transport.
Nie wysepuje.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkb organizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniagcy  wszystkie warunki, w jakich cbizie wykonywane profilowanie
i zaggszczanie podia.

Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie aggszczenie podia pod projektowan
konstrukcg nawierzchni.

Profil podiaza powinien by wyznaczony przez wcgeie] przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot paliki Isipilki. Nie wolno dopséci¢ do
zawilgocenia koryta.

5.1. Zakres wykonywanych robot.

5.1.1. Profilowanie podi@ - przed przysipieniem do tej czynrigi podiaze powinno by
oczyszczone z wszelkich zanieczyszcAdalezy usuraé btoto i grunt , ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nasgpnie naley profilowac podiaze spadkow poprzecznych i podiych
przewidzianych w dokumentacji projektowej sgern wskazanym w pkt. 3 lub innym
zaaprobowanym przez Inspektora lubcznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest
niemazliwe.

5.1.2. Zagszczenie podiza.

Zageszczenie podia naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czynié ta nalezy
wykonywa walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechamgmi w miejscach dla innego
sprztu trudno dostpnych, lub innym spkgem zaakceptowanym przez Inspektora, zachgavuj
optymalry wilgotnas¢ zag:szczanego gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej
z tolerancj od — 20 % do + 10 %.

Zageszczanie naley prowadzé az do osijgnigcia wskanika zagszczenia podta:

->1,0 dla koryta — sprawdzenie i kontrola wg norm.

Jezeli po wykonaniu robot nagti przerwa i Wykonawca nie przysuje natychmiast do
nastpnych czynnéci, to powinien on zabezpieazyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roz#enie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespbktora.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpehiem do ukfadania
podbudowy naley odczeké do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleckomanie niezbdnych
napraw. Jdi zawilgocenie nagpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naptawykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakdci robot powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanym
w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”.
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W czasie robét Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne

w zakresie i z agstotliwoscig gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zesgczeniu podlegaj

»  Wskanik zag:szczenia naley kontrolowa przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 3007

=  Wilgotnos¢ nalezy bad& przynajmniej dwukrotnie na kedej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 m2. Wilgotdé zagszczanego gruntu powinna doyowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod — 20 % do + 10 % Prawidtowé zagszczenia
nasypu powinna kiypotwierdzona przez Inspektora.

= Nierownd¢ profilowanego i zagszczonego podi@m naley mierzy¢ 4 metrowy fata co 20
metréw w kierunku podtinym. Nierdwngci poprzeczne naky mierzyt 4 metrovy tatg
co najmniej 10 razy na 1 km. Nierowdoonie mog przekracz&2 cm.

= Spadki poprzeczne nale mierzy¢ 4 metrows tatg co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéwzipmych. Spadki poprzeczne
poditaza powinny by zgodne z projektem z tolerand 0,5 %.

= Uksztaltowanie osi koryta nafg sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i w innych
punktach nie rzadziej hico 50 m. @ w planie nie mge by przesunjta
w stosunku do osi projektowanej ogej niz 5 cm.

= Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdkoryta nie
moze r&ni¢ sie od szerokeci projektowej o wgcej niz + 10 cmi- 5 cm.

» Rzedne wysokéciowe naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach.
Rdéznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm. Wszystkie powierzchnie, ktore
wykazup wigksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich powyej powinny by
naprawione poprzez spulchnienie dccbglkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowe materiatu bez spulchniegleomanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiaru jest 1 m koryta po wyprofilowaniu i zagzczeniu zgodnie
z dokumentagj projektows i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejméwadnych
powierzchni nie zaakceptowanych nénpie przez Inspektora

8. Odbidr robaot.

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego koryta powinien odby$vasic zgodnie

z wymaganiami okrdonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne”.

Inspektor oceni wyniki bada pomiaréw przeditoone przez Wykonawgczgodnie z pkt. 6

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ugiakires robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wikasny w ustalonymieie.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolgrataty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatndci.
Platng¢ za 1 m wykonanego profilowania i zagzczenia koryta zgodnie z pomiarem
w terenie i dokumentagjprojektows oraz po sprawdzeniu jakm robot.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
W cere wykonanych czynnii wchodz:.
= prace pomiarowe i oznakowanie robot,
= dowiezienie sprgu,
= wyprofilowanie koryta,
= zagszczenie koryta, dow6z wody do zagczenia,
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= utrzymanie koryta,
= przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddooratoryjnych,
= odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy:
PN-B-04481

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

PN-B-06714 -17

,Grunty budowlane. Badania probek guunt

,Drogi samochodowe. Pomiar roéeio nawierzchni planografem
i fat

,Drogi samochodowe. Oznaczenie #sika zagszczenia gruntu.”

,Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obaizenie ptyt."

.Kruszywa mineralne. Badania. Ozeagz wilgotndci."
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D.04.02.01 Warstwy odssczajace i odcinagce

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagchhicznej (SST) g wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem warstwy eggapcej przy
przebudowie ulic wraz z infrastruktura na terenie osiedla nad rzeka w Kréniewicach tj.
ulic: Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej, cesci ulicy £ akowe].

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosavjest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podfe stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem i obejmuyj

- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okr&leniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdIpkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poa SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgapcych .
— piaski
— Zwir i mieszanka,
a odcinagcych - oprécz wiej wymienionych:
— miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw o@zapcych i odcinajcych powinny spetnia
nastpujace warunki:
a) szczelngxi, okreslony zalenaoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvay odcinajcej lub odgczapcej
dsgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianngu podtaa.
Dla materialtbw stosowanych przy wykonywaniu warstwdsiczapcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwae odcinajce].
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoicia:

d
Uu=—2>5
le
gdzie:
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U - wska&nik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwgodapcych i odcinagcych powinien speinia
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacmmacych i odcinagcych
powinny spetnia wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania
normy PN-B-11112 [4].
2.4, Sktadowanie materiatow
2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyorkcej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezpoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpiedauszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padtav miejscu skladowania powinno dy
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirggiej lub odgczapcej powinien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:
— rowniarek,
- walcow statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. Tansport
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wkonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-NM{@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-M-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwy odcingjca i odgczapgca powinny by wytyczone w sposOb umldwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentagyrojektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w e¢dach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspeak

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno dhwiaé nachgniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grékio przy wyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkévwedrgch wysokéciowych. Grubéc¢ roztazonej
warstwy l#enego kruszywa powinna bBytaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto grubaé
projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa natevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie uktadania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsskywa nalgy przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przysgpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyné od kravedzi i stopniowo
przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rgleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstate w czasie zgmgczania powinny ywyrownywane
na biegco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanib Usun¢cie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna bg§
zag;szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadg wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub
odcinapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontr@l zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegiBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej waroi. W przypadku, gdy wilgotné kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnag¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naty zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajace]

Warstwa odgczapca i odcinaica po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. Konrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien wykdénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawyniki tych bada Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowawszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Pomiary dotyczce cech geometrycznych i zggczenia warstwy odszapcej i odcinajce]
nalezy wykonywa w punktach charakterystycznych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerok&¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokgci projektowanej o wicej niz +10 cm, -
5cm.

6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaci podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzye
4 metrowg tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nierowndgci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tata.

Nieréwngci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odgczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowy z tolerancgy + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragnc;j
+1cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twash,
nalezy mierzy taczmg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nalgtkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich \étawosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poamghiu tych robot nagi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag;szczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcirnggej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie wartei
modutéw odksztatcenia, to wasto stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odkszmgdce
okreslonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [6], nie powinna byi¢ksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujpicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny kynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej
10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zgggczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczajce.
8. Odbior robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-0@QWymagania ogolne” pkt 8.

Odbior warstwy odgzapcej i odcinajcej naley dokond na zasadach odbioru robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawignikow bada Wykonawcy z bigacej
kontroli jakasci materiatow i robdt, ewentualnych badgpomiarow uzupetniagych oraz ogidzin
warstwy. Roboty uznajegkza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami
Inspektor, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek. Ingpekstali zakres robot poprawkowych lub
poleci ponowne wykonanie robot wedtug zasad @&rgich w niniejszej SST.

Inspektor mae uzng wacdk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robaot i ustalizakres pogcen za obniong jakosc.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wtasny.

9. podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i
jakaosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji ketcznej,
wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.
10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealalo
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane® d
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwraldo

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mhuodu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééeno
nawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D. 04.04. 02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabdwanego
mechanicznie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacihtécznej SST $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa famanegm@mbiBzowanego mechanicznie
projektowanej przebudowy ulic wraz z infrastruktur 3 na terenie osiedla nad rzek
w Kros$niewicach tj. ulic: Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej, czsci ulicy £ akowe;.
zgodnie z dokumentagcprojektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna SST stosowasst jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania podbuddéw z kruszywa tamastiplizowanego mechanicznie.

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zalegatosowd do wykonywania podbudowy
pomocniczej na drogach o ruchwakim i jako podbudowy zasadniczej na drogach o ruchu
lekkim.

Warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczalezy utozy¢é na catej szerokei
projektowanej ulicy oraz na wjazdach do posesiji.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

Pozostale ok&enia $§ zgodne 2z obowkrzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymaggogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymaganidrogo

2. Materiaty.

Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanstetbilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo ftamane uzyskane w wyniku przekruszenisoveca skalnego-_granitowego,
melafirowego lub dolomitowego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzebcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714/15 powinnazé pomiedzy

krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.
Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy {0/63

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]

Podbudowa zasadnicza

6331,5201612,886,3421,00,50,250,12%3D,0 100 76-100 62 -100 56-92 52-86 4547
35-68 28-58 18-41 13-32 9-24 5-(16
4-11 2-10

Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy 8/31,

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]

Podbudowa zasadnicza

31,5201612,886,3421,00,50,250,125 0,075 | 100 78-100 70-93 62 -87 52-74 45-/68
37-58 26-42 18-32 14-24 8-16 4-|12
3-10
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczogjarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwigckszego ziarna kruszywa nie soprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2. Wiaciwosci kruszywa.
Kruszywo powinno spetnéawymagania podane powj:

Wymaganii
Kruszywa | Kruszywa Zuzel

L Wyszczegodlnienie naturalne famane Badania
P- wiasciwosci Podbudow wedtug

zasal|pomc| zasai| pomc|ZaSi|pomc
nicza|cniczg nicza|cnicza n(ijéz cnicza

Zawartagc¢ ziaren
o : od2 |od2| od2| od2 |od 2 od2|PN-B-06714 {
1 | mniejszych ni 0,075 | 45°10|do 12| do 10|do 12|do10/do 12| 15 [31

mm
% (m/m’
Zawartag¢ nadziania, ¥
2 (m/m), nie wicej 5 | 10| 5 | 10 | 5 | 10 PN'lBé?gzl“'
niz
Zawartag¢ ziaren
3 | nieforernnych %(m/m), 35 45 35 40 - - PNlB6O[2]7 141

nie wiece| niz

Zawart@¢ zanieczyszcze
4 | organicznych%(m/m), | 1 1 1 1 1 1 PN-I?i?4481
nie wiecej niz

Wskaznik piaskowy po
5 piecio-krotnym od 30{ od 30| od 30| od 30| _ _ | BN-64/8931 -
za?szczenlu metad! lub| do 70{do 70| do 70| do 70 01 [26]

ITwg PN-B-04481,%

Scieralna¢ w bagbnie Los
Anglﬁles_?)émeralr*lcﬁé_
catkowita po petnej
6 | liczbie obrotéw, nie |35 304540 35 30|50 35| 49 |50 35 PN-B-06714 4
wiece] niz b) cieralngé 30 42 [12]
.czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, niewiecej
niz

Nasgkliwosc¢, %(m/m), PN-B-06/14-
! nie wiecej niz 2,5 4 3 S 6 8 18 [6]

Mrozoodpornéc¢, ubytek
g | masypo2syklach | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |PN-B:067141
zamraania, %(m/m), ni 19 [7]
wiecejniz
Rozpad krzemianowy PN-B-06714-
9 zelazawy 4cznie, % - - - - 1 3 |37 %10]]_ PN-B-
(m/m), nie wecej niz 06714 -39

111
Zawart@¢c zwiazkow
10 | siarki wprzeliczeniu 1 1 1 1 2 4 |PN-B-06714 1
na SO3, %(m/m), nie 28 [9]
wiecej niz
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Wskaznik  nanosci
Wnos  mieszanki
kruszywa, %, nie

11 mniejszy ni: PN-S-06102
a) przy zaf;szczenlu Isy 80 80 80 [21]
,00 ) 60 60 60
b) przy zazllgcs)éczenlu Isy 120 120 120

Frakcje kruszywa tamanego pozosgta na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinnymie
mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posigdaih wkcej niz jedrg przetaman
powierzchng.

2.3.7Zr6dta materiatéw.

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora.

Zatwierdzeniezrodta materialdw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegarddia kpda przez
Inspektora dopuszczone do wbudowania.

Materialy, ktore nie spetgiwymaga zostag odrzucone.

3. Sprzt.

Do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych haegcznie naley stosowa sprzt
okreslony w specyfikacjach dotygeych poszczegdlnych rodzajow podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgétdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w

SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowany przez Inspektora,
w przypadku braku takich dokumentow powinien¢byzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robot zostapprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

4. Transport.

Transport kruszywa me odbywa sie dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaa wymagania dotycgce przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggét na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podia.

Podiaze gruntowe pod podbudowy powinno ¢byprzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D.04.01.01. "Koryto wraz z profilowam i zagszczeniem podi@" i SST D-
02.00.00 "Roboty ziemne".

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewnigicym nie przenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowyelsz powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wskazage odchylenia wysokgoiowe od zataonych rzdnych powinny b¥§
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alhszenie poprzez mieszanie doagsiccia
wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zggczenie.
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Podbudowa powinna By wytyczona w sposob umlbiwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentagj projektows lub wedtug zaleae Inspektora z tolerancjami olkéfenymi
W niniejszej specyfikaciji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania podbawy powinny by¢ wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rptaz \Wykonawg

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uthwia¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno bywieksze nk co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci
nalezy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgtu na konieczni@ zapewnienia jednorodsc materiatlu nie dopuszczagsi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldy od razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna projektowanej. Warstwa podbuydpawinna by
roztozona w sposOb zapewniay oshgniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora. Kruszywo w miejscach, w ktoryddoezna jest jego segregacja powinn@ by
przed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich déavosciach.

5.4. Zagszczanie.

Natychmiast po kaecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpic do jej
zag:szczania przez watowanie. Watowanie powinno ¢guasivat stopniowo od krawdzi dosrodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni. Jakiekek nierébwndci lub zagébienia powstate
W czasie zaggzczania powinny ywyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa daioe
lub usun¢cie materiatu, 2 do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach oighnych dla
walcow podbudowa powinna byzagszczona zagpzczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggczenie naley kontynuow& do osagniecia
wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilgatnkruszywa podczas
zag:szczania powinna IByrowna wilgotndci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Matem@dmiernie nawilgocony powinien zoéta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest 2sza od
optymalnej o 20% jej warkoi, mieszanka powinien byzwilzony okrelong ilosciag wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgéthnanieszanki kruszywa jest wgza od
optymalnej o 10% jej wartgi, mieszank nalezy osuszy. Wskanik zag:szczenia podbudowy
powinien odpowiadaprzyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy, przy zagzczeniu
Is= 1,00 wskanik naSNosci Wy = 80%.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dgystematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczéich wyniki Inspektorowi.

6.2. Badania przed przygieniem do robdét.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstaimivyniki tych bada Inspektorowi, wedtug zasad oklenych w
SST D-04.04.00 ~,Podbudowy z Kruszyw. Wymagania ogq. 2.1,
w celu akceptacji materiatow.
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6.3. Badania w czasie robdt.

6.3.1. Czstotliwos¢ bada.

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie prowadzenia robét przy wykeagiu podbuddow
z kruszywa stabilizowanych mechanicznie podanozagni

Lp. [Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaroéw
pomiaréw
1 Szerokdé¢ podbudowy 20razy na 1l km
2 Réwna¢ podiuzna w sposob agty planografem albo co 20 m faha
kazdym pasie ruck
3 Rowna¢ poprzeczna 20 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co25m

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno &ggodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.

Prébki naley pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Badanie wilgotrgi kruszywa.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z tolegp+ 10% - 20%. Wilgotn& kruszywa
nalezy okresla¢c wedtug PN-B-06714/17.

6.3.4. Badanie zagzczenia podbudowy.

Zageszczanie kadej warstwy powinno odbywasiec do osggniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0. Zagzczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania ¢zacgenia wedlug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, komtroag:szczenia naley
oprze na metodzie obgien ptytowych, wedtug BN-64/8931-02
i wedtug zalece Inspektora.

6.3.5. Widciwosci kruszywa.

Uziarnienie kruszywa i zawaé zanieczyszczeobcych powinny b§ przez Wykonawg badane
co najmniej dwukrotnie dla kdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej riz na 600
warstwy. Probki natey pobierd w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na biegaco przekazywane Inspektorowi. Badania petne kruszyw
obejmupce ocer wszystkich wtaciwosci okreslonych w p. 2.1. i 2.2. powinny Bywykonywane
przez Wykonawe z czstotliwoscig gwarantujca zachowanie jakii robot, lecz nie rzadziej ni
raz na 1000 mwykonanej podbudowy, a tai& w przypadku zmiangrédta pobierania materiatow
i w innych przypadkach okéenych przez Inspektora. Probki do badaetnych powinny bg
pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém Inspektora.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. ROwné& podbudowy.

Réwnaici podiuzne podbudowy nakgy mierzy¢ w sposéb eigty 4-metrowg tatg lub planografem
na kadego pasa ruchu zgodnie z ngrBN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwnasci podbudowy nie powinny przekracza

e 20 mm - dla podbudowy pomocniczej.

e 10 mm - dla podbudowy zasadniczej
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6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne nale mierz¢ za pomog 4-metrowe] faty i poziomicy
z czstotliwoscig min. 10 razy na 1 km.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny ¢byzgodne z dokumentagcj projektowg
z tolerancy + 0,5 %.

6.4.3. Rzdm podbudowy.

Rzedne naley sprawdza w miejscach charakterystycznych nie rzadzigjow 25 m .

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi- 2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi podbudowy.

Uksztaltowanie osi podbudowy nale sprawdzad w punktach gtdwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadzm co 25 m. @ podbudowy
w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej eeej niz £ 5 cm.

6.4.5. Szerok& podbudowy.

Szerokaé¢ podbudowy naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroké¢ podbudowy nie mge r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm, z tymze na jezdniach bez krgwnikbw szeroké¢ podbudowy powinna liy
wicksza od szerokoi warstwy wyej lezace] o co najmniej 25 cm lub o waéto wskazan
w dokumentacji projektowej.

6.4.6. Wymagania dotygze grubdci warstwy.

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mier@ynatychmiast po jej zg&gzczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach nazd@ dziennej dzialce roboczej i nie rzadzief ni
w jednym punkcie na kale 600 rf podbudowy.

Bezpdrednio przed odbiorem nale wykona& pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziejmiaz na 100 m .

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodbudowy nie powinny przekragza

* dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%.

6.4.7. N@nos¢ podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy naley kontrolowa z czstotliwoscia:

» dla modutu odksztat@eco najmniej w trzech przekrojach nazda 1000 m

» dla uge¢ sprzystych co najmniej w 20 punktach nazda 1000 m.

Maksymalne ugicie spezyste pod kotem 50 kN dla £ 1,00 i W, = 60% powinno wynosil,60
mm.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyd srednicy 30 cm powinien wynasi

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa
0 wskazniku wy, nie (Wskaznik  |Maksymalne ugicie Minimalny modut
mniejszym ni zagszczeni [sprzyste pod kotem, odksztatcenia mierzongtyta o
alsnie [mm] srednicy 30 cm,
mniejszy nk
[MPal
od pierwszeqq og
40KN | BOKN | B aer | drugiego
obciazenia b
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spetraag wymaga dotyczcych uziarnienia i wigciwosci podanych w
odpowiednich specyfikacjach zosgaadrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych wymaga
zostaty wbudowane toea, na polecenie Inspektora, wymienione przez Wykagava wigciwe,
na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowydkosztow poniesionych przez
Zamawiajcego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4. powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gkebokasci co najmniej 10 cm. wyrownane i powtérnie gsarzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuspez Jeeli szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej 0 wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzajy
lezacym, to Wykonawcy powinien na wiasny koszt, posgérpodbudow przez spulchnienie
warstwy na pehlp grubaé, do polowy szerokiei pasa ruchu dof@nia materialu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.3. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny byaprawione przez spulchnienia lub wybranie
warstwy na odpowiedai gigbokai¢, zgodnie z decyzj Inspektora , uzupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wigwosciach, wyrGwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robot nagpi ponowny pomiar

i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy.

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona elksz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca patbwy tylko wtedy, gdy zamenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania roboét przez wykonawgodbudowy.

7. Obmiar robot.

Obmiar kadej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanegocaaicznie powinien iy
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, poujegeniu i zagszczeniu. Obmiar nie
powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nigykazanych w
dokumentacji projektowej, z watkiem powierzchni zaakceptowanych nénpie przez Inspektora.
Nadmierna grub&& lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku didkumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upawe@nia Inspektora, nie mie stanowé podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. Odbior robat.

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiorob6t zanikajcych

i ulegapcych zakryciu. Odbior podbudowy powinien ¢byprzeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonamedbudowy, bez
hamowania posgpu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikingarow i bada z biezgcej kontroli
materiatdbw i rob6t. Odbioru podbudowy dokonuje kiger na podstawie wynikow batla
Wykonawcy i ewentualnych uzupetrgaych bada i pomiarow oraz ogdzin podbudowy.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wynik pozytywny.
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Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wywwat w  zakresie i
Z czstotliwaoscig gwarantugcg zachowanie wymagaakasci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.sddy kontroli i odbioru robét oraz zasady
kontroli materiatow podano w ST D-M. 00.00.00 "Wygaaia ogolne" oraz w specyfikacjach
dotyczcych poszczegoélnych rodzajéw podbudow.

9. Podstawa ptatndci.

Platng¢ za 1 nf podbudowy naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakasci robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafldaboratoryjnych z ewentualnymi pgteniami, wedtug
zasady podanej w D-04.04.00 "Podbudowy z kruszywmdfania ogolne”.

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» 0znakowanie robot,

* sprawdzenie i ewentuaimaprawe podiaza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recept

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roztozenie mieszanki,

* zagszczenie rozioone] mieszanki,

* przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

» utrzymanie podbudowy w czasie robot

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-B-06714-28

PN-8-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-EN-13043

PN-EN-13043
PN-EN-13043

PN-EN-197-1
PN-EN13055
PN-B-30020
PN-EN 1008
PN-S-06102

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazawartéci siarki metod
bromowy”

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezebzpadu krzemianowego."

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeozpaduzelazawego."

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezdgcieralngci w bebnie Los
Angeles."

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowyclwir
I mieszanka."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoedwierzchni drogowych."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa naturale nawierzchni drogowych.
Piasek."

"Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocena zgodaid'

"Kruszywo do betonu lekkiego."

"Wapno."

"Materiaty budowlane. Woda do betomapraw."

"Drogi samochodowe. Podbudowy =z  kruszystabilizowanych
mechanicznie."

"Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nezgienia z ttucznia kamiennego."

"Popioty lotne."

"Cement Transport i przechowywanie."

"Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienntamane do nawierzchni
drogowych."

"Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego."

"Drogi samochodowe. Oznaczanie modollksztaticenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obarzzenie ptyt."
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BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar rowaio nawierzchni planografem

i tatg."
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiargggpodatnych ugiciomierzem belkowym."
BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.”

10.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDQiWarszawa, 19B3.

Technologia robét drogowych w latach 1987-90. Wyhe GDDP, Warszawa, 1986 wraz z
pézniejszymi uzupetnieniami.

Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budoe realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych, GDDP, Wargaal1992, Wydanie |.

Wytyczne techniczne oceny jaad grysow i zwirdw kruszonych produkowanych
Z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego perzonych do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984.
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D-05.03.23 Nawierzchnia z kostek brukowych betonowen

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwgzanych z wykonaniemrzebudowy ulic wraz z infrastruktur g na terenie osiedla nad
rzeka w Krosniewicach tj. ulic: Kasztanowej, Lipowej, D¢gbowej, Brzozowej, czsci ulicy
t akowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zleceniu
jezdni ulicy, zjazddw i chodnikéw o nawierzchni asitki betonowej.

1.3. Zakres robot oétych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe

Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni jezdkostki betonowej szarej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grédd@ cm, nawierzchni wjazdéw do posesji z kostki
betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cemenmaskowej (1:4) grulkei 3 cm
chodnikow z kostki betonowej szarej gr. 6 cm nagypde cementowo-piaskowej gr. 4 cm.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej §godne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM}X@0.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 1.
1.4.1.Betonowa kostka brukowa prefabrykowane element budowlane, przeznaczotmidowy
warstwscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego lub
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzggy si ksztalttem,
ktory umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Spoina— ods¢p pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@nymi
materiatami wypetniacymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdét
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’1.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélog’ pkt 2.
Materiaty do wykonania nawierzchni z kostek brukoWwypetonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzcoiweidtug zasad niniejszej S%:s

- betonowa kostka brukowa,

- materiaty na podsygkcementowo — piaskayy

- piasek do wypetniania spoin.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczia, wydary przez uprawniom
jednostk (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé powinna mié charakterystyki okridone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodrm@niszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny byzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi
odchyleniami od wymiarow:
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- dlugcé¢ i szeroké¢ + 3,0 mm,

- gruba¢ £ 5,0 mm,

2) wytrzymata¢ nasciskanie powinna hynie mniejsza i 50 MPa, dla klasy ,50",

3) morozoodporng: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3 % roztworze NacCl lub
150 cyklach zamrtania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie
nastpujagce warunki:

- probki nie powinny wykazyw@apeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabzndgow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. Nie powinna przekra€za % masy prébek nie zamemnych,

- obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno iy
wigksze nk 20%,

4) nasjkliwosé, nie powinna przekracz® %,

5) $cieralnG¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strag wysokaci, nie powinna
przekracza wartasci3,5 mm, dla klasy ,50”,

6) szorstkéc, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gbrnej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipoa& wynost nie mniej nk 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny migs, gkniec i ubytkdw betonu,
krawedzie elementow powinny lbyrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wadyf zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygbu zewretrznego betonowej kostki brukowe;j
Wymagania Lp. Witasciwosci Gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:

- tekstura jednorodna w danej partii

- rysy i sgkania niedopuszczalne

- kolor wg katalogu producenta jednolity dla dapatii

- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe preébara na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wadedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i szerokéc¢) 30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia kregizi i narazy przylicowych niedopuszczalne

4 Uszkodzenia kragdzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkd (dtugaéc i giebokas¢) 20 mm x 6 mm

Do wykonania nawierzchni dla niniejszego zadanwgestycyjnego zgodnie z Dokumentacj
Projektowg przewiduje si kostke brukowy gatunku ,1”, klasy "50".

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtinogy by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsygk do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa nizej wymienione materiaty.

2.3.1. Na podsypkcementowo — piaskaypod nawierzchmi

mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego wymagania dla
gatunku 1 wg PNB- 11113:1996, cementu powszechoagku spetniagcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiageg] wymaganiom PN-B-32250.
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2.3.2. Do wypetniania spoin w nawierzchni na podgypementowo — piaskowej
Do wypetniania spoin sy piasek spetnigpy wymagania wg 2.3.1.

2.4. Kraweznik, obrzea
Wykonanie wg oddzielnych Specyfikacji technicznycb-08.01.01 i D-08.03.01

2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchaiz betonowej kostki brukowe;j
Materiaty do podbudowy, ustalonej w DokumentacpjBktowej, powinny odpowiada
wymaganiom ST D-04.04.02. Podbudowa nie wchodzakres rob6t wg niniejszej ST.

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej aeodbywa sie recznie,

Do przycinania kostek nina stosowa specjalne narzizia tryce (np. przycinarki, szlifierki
Z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki naye stosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadziry elastomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganidrog' pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach — dowolnysrodkami
transportowymi po oggnigciu przez beton wytrzymasdoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny bgabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpreed rozpyleniem.
Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportowadowolnymi
srodkami transportu pojemnikach fabrycznie zamtymh pojemnikach lub opakowaniach
chrongcych je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST DM-00@AWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z Dokumentacj
Projektov. Koryto pod podbudoglub nawierzchrg powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz

przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.0aryk0 wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna ®yxgodna z DokumentacProjektovg i ST.
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Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wggtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo — piaskowej i wypetnieniem spoin zapraementowo — piaskayvobejmug:

- wykonanie podbudowy (wg oddzielnej ST),

- wykonanie obramowania nawierzchni (wg oddzieBi€),

- przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowej i@gi@nie ng szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia stanowi kruszywo tamane, stakiane
mechanicznie.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy zgodnie ze Bp@cja Techniczig D-04.04.02.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ lzgodny z DokumentagjProjektovy.

5.6. Podsypka

Zgodnie z DokumentagjProjektova przewiduje si wykonanie podsypki cementowo — piaskowej.
Podsyplk cementowo — piaskayprzygotowuje si w betoniarkach, a nagnie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatcaci nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesinie byto na dtonsladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielenie podsypki cementowo — piaskowej powinno mgdz& uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roielona podsypka powinna bwyprofilowana i
zag:szczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngczanymi lub

zag;szczarkami wibracyjnymi).

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaiczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

Dopuszczalnie odchytki od zaprojektowanej griddgpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvuch

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich uktadania

Ksztalt, kolor kostek oraz dasektadania Wykonawca wykona zgodnie z Dokumentac;j
Projektowvy.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowiaskpwej zaleca siwykonywa przy
temperaturze otoczenia niesizej nz +5°C. Dopuszcza swykonanie nawierzchni §& w ciagu
dnia temperatura otrzymujezsiv granicach od 0°C do +5°C, przy czyndlijev nocy spodziewane
sa przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaita

ze stomy, papitp.)

5.7.3. Ul@enie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadhyykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa
wickszym fragmencie robot zalecg stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalneg s6zne odcienie wybranego koloru kostki.
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Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni orazamych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kospekvinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogta przenéa palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagan
doktadndcig. Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wkazow
itp.) powinna trwale wystawtaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urdzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kr@mikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziessak, majcych wszystkie kragdzie
réowne i odpowiednio frazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wyradr, wolr przestrzé uzupetnia si kostky
cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).

Dzienrg dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowegaae zakaczye,
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzampodsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state.

Przed dalszym wznowieniem robot, prowizoryczniezafg nawierzchng na podsypce piaskowe;j
nalezy rozebré i usuny¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostan
z tworzywa sztucznego.

Ubijanie nawierzchni naty prowadzé od kravwedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualredwndci powierzchniowe maog
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame (eknigte) naley wymieni na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokaéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z @sirogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudipa podiiznego
nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem spetniagcym wymagania pkt 2.3.2.

Spoiny mana wypeiné przez rozsypanie piasku na nawierzehmagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczki z piorami gumowymisyjaka powinna catkowicie wypethspoiny

i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypetnieniu spoin piaskiem nawierzahnalezy starannie oczgic¢; szczegolnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i zadymi deseniami uktadania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowe]

- aproba¢ techniczn,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodngci dostawcy oraz ewentualne wyniki bad=ech
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charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez tryniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.1 tablica 1.
b) w zakresie innych materiatow
- ew. badania wiaiwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okilene w normach, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera (pkt 2.3).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z koptidaje
tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow w czasie robot
Lp. WyszczegOdlnienie bada i pomiaréw Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
metod niwelaciji)
Biezaca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej:
grubasci, spadkoéw i cech konstrukcyjnych w poréwnaniuakDmentacj Projektowvy i
specyfikacg Wg pkt 5.6, odchytki od projektowanej grifoo+ 1 cm
2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodné¢ z Dokumentagj Projektowg Sukcesywnie na kdej dziatce roboczej
b) potazenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) we st&agh punktach charakterystycznych
c) rzedne wysokeéciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) m paawnedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych
Odchylenia: +1 cm, -2 cm
d) rowna¢ w profilu podiznym
(wg BN-68/8931-04 [9] tat czterometrow) co 25 m przy krawdziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych
Nierowna¢ do 8 mm
e) rownaé¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatofilowa z poziomnig i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym Wginie metod niwelacji)
co 25 m przy krawdziach oraz we wszystkich punktach charakterystycan
Przéwity miedzy tay a powierzchri do 8 mm
f) spadki poprzeczne
we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchytki od Dokumentacji Projektowej do 0,3 %
g) szeroké&¢ nawierzchni
przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystyczan
Odchyiki od szerokai projektowanej do 5 cm
h) szerokéc i giebokas¢ wypetnienia spoin i szczelin (aglziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm)
W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatkibczej Wg punktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru i desenia ich zémia Kontrola biggca Wg decyzji layniera
6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukaiczeniu budowy nawierzchni
Lp. WyszczegOdlnienie bada i pomiardw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni,
kraweznikOw, obrzey, sciekdw. Wizualne sprawdzenie jednoroériovygladu,
prawidtowaci desenia, kolorow kostek, gfan, plam, deformacji, wykrusse spoin i szczelin
2 Badanie potgenia krawdzi nawierzchni
Geodezyjne sprawdzenie paémia osi i w punktach charakterystycznych (dopusinez
przesungcia wg tab. 2, Ip. 2b)
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3 Rzdne wysokéciowe, réwndé¢ podtwzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne i szeragkowe wszystkich punktach charakterystycznych
4 Rozmieszczenie i szera¥ospoin i szczelin w nawierzchni oraz wypetnienieigpg szczelin

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q/@gmagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki
brukowe.

8. Odbior robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.0(M@@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektovg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a/ wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotye® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fifmetra kwadratowego) nawierzchni z betonowej kdstidkowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki (wykonanie podbudowy z betanprzypadku progéw zwalniggych),

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nargichni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemobot
towarzyszcych: podbudowa, obramowanie, ktégeugte w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktorych zakres jest ok§ony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych. Piasek
2. PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnegoaytku.

3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dombétv i zapraw

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D-08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania dotyece wykonania i odbioru Krayinikow
dla przebudowy ulic wraz z infrastruktur g na terenie osiedla nad rzek w Krosniewicach tj.
ulic: Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej, czsci ulicy £ akowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeveygdontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych Specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie, kontreli odbior kraveznikéw betonowych 15x30 cm wg dokumentac;ji
projektowe;.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe- prefabrykowane betonowe elementy rozgranigzagchodniki dla
pieszych iciezke rowerows oraz pasy zieleni od jezdni.

1.4.2.tawa— betonowa warstwa dpa stizagca do umocnienia kraynika oraz przenogza
obcigzenie krawgznika na grunt.

1.4.3.0p06r—beton na zewgtrznej stronie krawznika.

1.4.4.Podsypka- warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowo-piaskovegjoma
bezpdrednio na tawie.

1.4.5. Pozostate okilenia § zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt..1.4

1.5. Ogllne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji DM-00.00.00 ,Wymaigaogolne”
punkt 5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny zagdkvykonanych robot oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektov, Specyfikaci i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
Specyfikacji DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2

2.2. Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Krawezniki betonowe drogowe 15x30 cm powinny speinigymagania normy BN-80/6775-
03/01. Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodziylko zezrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.

Zrédta materiatéow powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robo6t nie piniej niz 2 tygodnie. Kady typ materiatu (kraeznikow, betonu na
tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiad&ument potwierdzagy jego
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych biaddadania, pomiary elementow i warunki
skladowania, powinny l#yzgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania robot naky uzy¢ krawezniki betonowe, gatunku I. Krayniki powinny byé
wykonane z betonu, spetniapgo wymagania:

- klasa nie nisza n B 30,

- nasgkliwos¢ nie wicksza ni 4%,

- mrozoodporné& nie nizsza nk F 150,



- Scieraln@¢ na tarczy Boehmego, oktena strad wysokdaci nie wiksza nk 3,5,mm.
Powierzchnie kragznikdw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu. Kragdzie
elementéw powinny biyrowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggriieowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchygkniarow:

- dla wysokdci £ 3 mm,

- dla szerokéci i dtugasci £ 8mm.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtlizin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodagystepujacych na powierzchniach i krgdziach
elementu. Pomiaréw nate dokonywa zgodnie z PN-B-10021.

W razie wysipienia wtpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania prébek lub poszérzy
zakres kontroli kraeznikdéw o inny rodzaj bada

2.4. Materiaty na podsygk wypetnienia szczelin porilzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego kla8p3vg PN-EN-197-1 i z piasku naturalnego
spetniagcego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlanegé klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku
wg PN-B-06711.

2.5. Materiaty na tawkraweznika z oporem i bez oporu

Materiat na tawy — beton B-15 wg PN-B-06250. Kl&gtonu na tawy kraggnikowe oraz rodzaj
tawy fundamentowej naky zastosowazgodnie z DokumentagjTechniczg.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacynya gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techngjz

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtzu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadezektadek lub na paletach
transportowych.

Cement ména przechowywanie diwzej niz 3 miesijce. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08.

Kruszywa naley magazynowaw pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonymuplac
warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszandemych rodzajow
i frakciji.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:

- wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszankobewej wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania sktadnikow.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji DM-00.00.00yiiWéagania
ogolne” pkt.4.

4.2. Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. W trakcie transportu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem. Naky je uktadd na
podkitadach i przektadkach drewnianych. Sposéb &adunku ndrodki transportowe i
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zabezpieczenie przed przesgem w czasie jazdy powinny &yggodne z norsmnBN-88/6775-
03/01.

Wyprodukowaly mieszank betonow naleey dostarcz& na budow w warunkach
zabezpieczaggych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznysegregag.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do wykonania kraynikdw nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Dokumentag]
Projektova.

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwze¢tinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

W przypadku ustawienia krag#nika wzdhw krawedzi istniepcej nawierzchni bitumicznej,
nalezry ja wyrowna przezscigcie pilg i przez posmarowanie krgazi ptynnym asfaltem.

5.3. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie keanika

5.3.1. Lawy betonowe z oporem wykonuje wiszalowaniu. Szalunki powinny dyykonane
pod tawy i opory.

Betonowanie taw nakly wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251.
5.3.2. Na wykonanej tawie betonowej nalevykona podsypk cementowo-piaskoavo
grubasci zgodnej z dokumentagcprojektowy i przy sznurach ustawkrawezniki betonowe do
wymaganych rgdnych wysokéciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnadnigtrzymata¢ po 7 dniach nie mniejgniz

10 MPa, po 28 dniach nie mniejsziz 14 MPa.

5.2.3. Spoiny na ztzach krawznikow po doktadnym oczyszczeniu wypéhziaprave
cementow, po czym zatrzena gtadko powierzchaistykow. Szerok& spoin nie powinna iy
wigksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna migrzymaita¢ po 28 dniach nie mniejgz
niz 20 MPa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji DM-00.00.00 ,Wymagangolne”
pkt. 5.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca jest zobowzany do systematycznej kontroli prowadzonych robét.

Kontrola powinna obejmowa

- wykonanie rob6t zgodnie z DokumentaBrojektovy,

- prawidtowa¢ przygotowania koryta,

- prawidtowa¢ ustawienia szalunkow pod tawy betonowe (wysakawo i w planie),

- zagszczenie betonu,

- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwéch dowolniglwanych punktach na kde 50 m
tawy),

- wysoka¢ posadowienia kraggnikoOw (pomiar j.w.),

- odchylenie linii krawznikdéw w planie (pomiar j.w.),

- doktadnd¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m)

60



- rownas¢ gornej powierzchni kragznikow,
- badania wytrzymakei nasciskanie na wygtych z gotowego elementu préobkachssrennych
o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250raz przed przygpieniem do robot i w
przypadkach wtpliwych,
- badania naskliwosci betonu na probkach o nieregularnym ksztaicieigtych z gotowego
elementu wg PN-06250 - 1 raz przed praggniem do robot i w przypadkachatpliwych,
- badania odporrioi betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w pemykach wtpliwych,
- badanigcieralngci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - Ipraed przysipieniem
do robdt i w przypadkach atpliwych.
- kontrok wizualrg wbudowanych kragznikéw pod lgtem nieréwnéci i ich uszkodza.
Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczerarkoryjne o materiatach winny bprzez
Wykonawe rejestrowane i gromadzone celem przedstawieimlarowi w trakcie odbiorow,
badZ na jegazyczenie.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robo6t
Dopuszcza ginastpujace tolerancje wykonania robot:
- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mpgynost dla wysokdci +10%, a dla szerokoi +
20% wymiaru projektowanego,
- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krgwika od niwelety projektowanej me
wynosié =1 cm,
- odchylenie linii krawznika w planie od linii projektowanej mie wynost £1 cm,
- spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pergtcbokasé,
- prze&swit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i fag 3 nie powinien b§ wigkszy
od 0,5 cm.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00/@@Pmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kresmika na tawie.
8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.0QM@9Pmagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, Dokumendd@jojektows i poleceniami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji vig § daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena 1 m (metra) wykonanego keanika betonowego wg pkt 7a obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdw,
- wykonanie wykopu pod tagm ustawienie szalunku,
- rozcielenie i zagszczenie betonu, pignacja betonu i rozbidrka szalunku,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawiearem,
- zaspoinowanie kragznikOw zapraw i pielegnacja wod spoin,
- wypetnienie szczelin mazalewows,
- zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,
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- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i iada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-88-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapibudowlanych.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometrycznych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt

. PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu
powszechnegoaytku.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i

torowisk tramwajowych Wspolne wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdgtementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

10.2. Inne dokumenty

11. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” @) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i
1982 r.

ogkrwnE
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D-08.03.01 Obrzea betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepmg/magania dotycgee wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem obraebetonowych na tawie cementowo-piaskowej wjazdow
i chodnikéw przyprzebudowie ulic wraz z infrastruktura na terenie osiedla nad rzek
w Krosniewicach tj. ulic: Kasztanowej, Lipowej, Debowej, Brzozowej, czsci ulicy
L akowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obych Specyfikagj

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem obrzgbetonowych o
wymiarach 8x30x100 cm na tawie cem. - piaskowejggdych do obramowania wjazdéw i
chodnika od strony posesji zgodnie z DokumengtRcpjektova.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe, rozgranigzajjednostronnie lub
dwustronnie ggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonyctkdlaunikaciji.

1.4.2. Pozostate okilenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DMX@0.00 , Wymagania ogolne”, pkt 1.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’1.

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materialtdw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélog’ pkt
2.

2.2. Materiaty do wykonania obrzgbetonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohtgdetonowych wedtug zasad niniejszej ST s
2.2.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku 1-gamuoy by wykonane z betonu
klasy B-30 i spetni@warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BNE3U5-03/04.
Kazda dostarczona partia ob#gebetonowych na budaypowinna posiadaatest producenta.
Beton wyty do elementéw prefabrykowanych powinien chanajewat sie nasakliwoscia . 4%
oraz mrozoodporrigia i wodoszczelngécia zgodnie z norm PN-88/B-06250.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow obeze

- na dtugdci £ 8 mm,

- ha szeroksxi i wysokasci £ 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia olagze

- wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi - 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia kragezi i narazy ograniczagcych powierzchnie gornédieralne) -
niedopuszczalne.

Obrzera naley sktadowa w pozycji ustawiania. Skladowanie obrggowinno by
zorganizowane w sposob chrgey materiat przed jego uszkodzeniem mechaniczngread
wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zetvanych

na beton.
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2.2.2. Cement

Cement ayty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowiadaymaganiom
normy PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu wg BN6B81-08.

2.2.3. Materialy na tawi do zaprawy

Piasek do zaprawy powinien spethi@ymagania normy PN-79/B-06711.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadl&wymaganiom PN-B-11111.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzzezrodet budzcych watpliwosci i powinna odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Spret do wykonania obrzg betonowych

Roboty zwjzane z ustawianiem obtaebetonowych naley wykonywa recznie przy ayciu
drobnego sprtu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganid gy pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzg

Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej, z nachylenierkigrunku jazdy.
Obrzeza naley

transportow& w sposob chroncy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu wg BN-88/B-6731-08.

Transport kruszywa powinien odbytvsic w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Podczas transportu kruszywo powinn@ lagbezpieczone przed wysypaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Podige lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka (fawa) zeiru, o grubdci warstwy 5 cm po
zagszczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem i zagszczenie z
polewaniem wogl

5.3. Ustawienie obrzg betonowych

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea. Wykop pod obrzes naley wykona
zgodnie z Dokumentag;j

Projektovg i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopdw powinny odpowiédaymiarom
obrzeza w planie. Dno wykopu powinno byvyprofilowane i zagszczone. Wskanik
zagszczenia 0,97.

W tak wykonanym wykopie ustawiagesdbrzeza o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce (tawie)
zwirowej o grubdci 5 cm, obsypujc zewretrzng $ciarg obrzezry gruntem i ubijagc go.
Szerokd¢ spoin meédzy obrzeéami nie powinna przekracZd cm. Przed zalaniem spoin zapgaw
nalezry je oczyci¢ i zmye wodg. Spoiny musz by¢ pielegnowane wosl

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Ocena prefabrykatow

Ocery prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgozipiet 2.2.1. naley wykon&
zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania padio

Sprawdzenie wykonanych pod ohtaevykopow polega na ocenie wgkika zagszczenia
gruntu w dnie wykopu, ktory ma by 0,97 oraz szerokoi dna wykopu, z tolerangi 1 cm.
6.4. Sprawdzenie ustawienia obtye

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzey w planie - max. odchylenie mie@ wynig¢ 1 cm (na kade 100 m),
- odchylenie niwelety - max. + 1 cm (nazkie@ 100 m),

- rownas¢ gornej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod tat 3-metrowg . 1 cm (na kade
100 m),

- doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkosgrawdzenie co 10 m).
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00/@@magania ogolne” pkt 7.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, Dokumendd@jojektows i poleceniami
Inzyniera, jeeli wszystkie

pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty vkymozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 m (metr) wykonanego ob#zebetonowego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.0QM@Pmagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawy pfatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonania obtaebetonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie wykopu pod obrze,

- rozicielenie i ubicie podsypki (tawy),

- ustawienie obrzg/ betonowych,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea gruntem z jego ubiciem,

- wypetnienie spoin zapraycementow,

- pielegnacja spoin wag

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i aldéoratoryjnych.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbbudowlanych.

4. PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementow
powszechnegoaytku.
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5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych Wspdlne wymagaiieadania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza chodnikowe.

9. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzado nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

10. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” @) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i
1982 r.
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INFORMACJE DODATKOWE

Roboty nie ujte w specyfikacji: zatzenie rur ostonowych dwudzielnych, humusowanienein
naleey wykon& i odebr& zgodnie z obowzujacymi przepisami brarowymi, polskimi normami
i sztulg budowlan.

Podstaw do ptatndci za wykonane roboty stanowi przedmiar zawartyosztorysie

naktadczym do projektu.
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